








L'ARTICOLO IN PILLOLE
	Le nuove soglie Transit Termo per •	
il legno e Transit Composite per il 
PVC migliorano l'isolamento termico 
e la tenuta all'acqua.
	La soglia Transit Termo combina •	
tre elementi in modo innovativo: la 
camera di decompressione, la guar-
nizione a palloncino sull'anta e la 
struttura fissa. 
	Finalmente una soluzione specifica •	
per il PVC: la soglia Transit Compo-
site. 
	La soglia Transit Composite è inte-•	
ramente in Composite, un materiale 
altamente isolante. 

Jonas Rossi Siéf
Productmanagement Maico
j.rossisief@maico.com

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Sempre meglio

Dunque, per chi decide di non fermar-
si sulla soglia ci sono tutti i presup-
posti per evolvere e distinguersi. E le 
nuove soluzioni Transit sono solo un 
esempio della volontà e della capaci-
tà di andare avanti, per fare sempre 
meglio e poter offrire il massimo ai 
propri clienti.

Composite: niente 
ponti termici
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Per fissare al telaio ante in legno che superano il quintale e mezzo di 
peso in totale sicurezza basta una cerniera standard rinforzata? Meglio 
una cerniera robusta nata apposta per questo scopo. Come la nuova 
cerniera da 180 chili di Maico.

Robustezza 
che si vede
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Cresce la portata

È risaputo, le finestre di oggi pesano più di quelle di dieci o venti anni fa. Il mo-
tivo è presto detto: per raggiungere un alto livello di isolamento termoacustico 
servono vetri performanti, doppi o tripli, che sono spessi e pesanti. Nel settore 
dei serramenti in legno, in particolare, è in atto il passaggio dal profilo 68 mm al 
74 mm o addirittura al 92 mm.

La portata elevata si combina poi ad altri fattori, come la frequenza di movi-
mentazione e il formato.

Le grandi porte-finestre che danno sul giardino, infatti, fungono spesso da in-
gresso secondario all'abitazione, per cui vengono aperte e chiuse molte volte. 
Per quanto riguarda il formato, infine, può accadere che i progetti di serramenti 
dal forte impatto estetico siano ai limiti della realizzabilità. Per esempio, un ser-
ramento lungo e basso risentirà del calo dell'anta in modo più marcato rispetto 
a una finestra dalle proporzioni classiche.

L'importante è che la sicurezza sia garantita in qualsiasi caso e che la funziona-
lità in apertura e chiusura si mantenga ottimale anche con il passare del tempo.

La normativa EN 13126-8 prevede che i meccanismi per serramenti vengano 
sottoposti a un programma di certificazione. La prova sotto carico statico, in 
particolare, consiste nel far gravare sul meccanismo per 30 secondi una forza 
molto maggiore rispetto alla sua portata effettiva. Tutte le cerniere Maico hanno 
superato brillantemente questa prova, sia la cerniera standard da 130 chili, sia 
la nuova arrivata: la cerniera da 180 chili.

Con la cerniera da 180 chili posso fare…

Per le finestra della categoria "pesi massimi" Maico ha sviluppato una cerniera 
del tutto nuova. Non un potenziamento della versione standard, ma una cernie-
ra diversa nelle prestazioni e nell'aspetto. Ecco che cosa permette di realizzare.
 
…finestre più pesanti
La nuova cerniera è certificata in laboratorio per fissare al telaio ante in legno 
che arrivano a pesare fino a 180 chili.

…finestre più grandi
L'area dell'anta può aumentare fino a 3,6 m2 di superficie, con un'altezza massi-
ma consentita di 2,8 m e una larghezza massima di 1,8 m.

Al di là del peso, infatti, è anche questione di formato e dimensioni: se il peso 
della finestra rientra nel campo di applicazione di una cerniera standard, non è 
detto che vi rientri pure la superficie. Prendiamo per esempio una porta-finestra 
che pesa meno di 100 chili, alta 2,3 m e larga 1,1 m. Il campo di applicazione 
di una cerniera standard è 130 chili di peso e 2,4 m2 di superficie. La nostra 
porta-finestra pesa relativamente poco, ma con un'area di 2,3x1,1=2,53 m2, è al 
di fuori dei limiti consentiti. Rientra appieno, invece, nel campo di applicazione 
della nuova cerniera Maico (2,53 m2 minore di 3,6 m2).
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Le caratteristiche della nuova cerniera

Fin qui abbiamo descritto le caratteristiche delle finestre su cui la cerniera può 
essere applicata. Passiamo ora a guardare da vicino com'è fatta.
La prima cosa che salta agli occhi sono le dimensioni: la cerniera da 180 chili 
è sensibilmente più grande e robusta di quella standard. I quattro pezzi di cui 
si compone – supporto cerniera angolare inferiore, cerniera angolare inferio-
re, forbice assemblata alla bandella e supporto forbice – sono realizzati in una 
lega particolarmente resistente e reggono pesi maggiori perché:

la forbice, pur avendo lo stesso ingombro di una standard, è rinforzata dato •	
che gli inviti su cui chiude non sono uno bensì due (tre per i formati più gran-
di) e sono saldati;
	la forbice e la sua bandella non sono semplicemente avvitate, ma sono rivet-•	
tate;
	nella forbice è integrato un perno antisfilamento, il quale non può essere sfila-•	
to accidentalmente perché bloccato da un elemento di copertura da avvitare.

Regolabile
La cerniera da 180 chili è regolabile sia orizzontalmente sia verticalmente. È 
stata tolta, invece, la regolazione in pressione per aumentare ulteriormente la 
stabilità.

Multi-Trend e Multi-Matic
Due diverse versioni della forbice rendono la cerniera da 180 chili compatibi-
le sia con i meccanismi per finestre anta-ribalta della linea Multi-Trend sia con 
Multi-Matic.
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L'ARTICOLO IN PILLOLE
	Maico ha sviluppato una cerniera in •	
grado di reggere ante in legno fino a 
180 chili di peso.
	Questo speciale meccanismo per-•	
mette di costruire finestre in legno 
che non rientrano nei campi di appli-
cazione delle cerniere standard.
	Ideale per chi vuole realizzare ser-•	
ramenti di grandi portate o grandi 
dimensioni in totale sicurezza.

Roland Santer
Productmanagement Maico
r.santer@maico.com

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Oltre ai meccanismi, l'attenzione

Meccanismi come questo contribuiscono in modo significativo alla sicurezza 
dell'utilizzatore finale e alla tranquillità del costruttore quando si parla di serra-
menti di grandi portate.
La qualità degli accessori, però, non deve far dimenticare un'importante proble-
matica connessa al peso crescente di finestre e porte-finestre: il loro sposta-
mento e montaggio.

Installare serramenti pesanti
La legge è rigorosa e stabilisce che un operaio non dovrebbe sollevare più di 
25 chili. Per tagliare i costi, però, accade che nella fase di installazione venga-
no impiegati meno operai di quanti sarebbero effettivamente necessari oppure 
che, nei limiti del possibile, non si ricorra alle attrezzature speciali per il trasporto.

Sul tema della movimentazione di serramenti pesanti fino a 100, 200 o nel caso 
degli scorrevoli fino a 400 chili, è importate una sensibilizzazione dei profes-
sionisti del settore: il costo di un numero adeguato di operai e delle apposite 
attrezzature per il trasporto (per esempio gru, macchinari con ventose e cinghie 
e simili) più il tempo necessario al montaggio vanno previsti sin dall'inizio. Da 
parte del serramentista, ma anche del progettista e dell'impresa edile. Perché 
l'installazione di serramenti tutt'altro che maneggevoli richiede più personale, 
più tempo e più cura.

Non un semplice 
rinforzo: la cer-

niera Maico per ante 
fino a 180 chili è 
più grande e robusta 
delle cerniere stan-
dard. E si vede
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tecnogramma

In principio era  
la carta.
Fin dalla prima uscita ci siamo abituati alle pagine da sfogliare di 
Tecnogramma. Poi, pur mantenendo la forma stampata, la rivista è 
uscita anche in versione digitale sul sito  
www.tecnogramma.it

Dal numero 17 la rivista si è smaterializzata: oltre alle pagine di carta, oltre ai clic 
del mouse, Tecnogramma è diventato voce.

Tecnogramma da ascoltare, ovvero la lettura ad alta voce delle notizie dal mondo dei serra-
menti, è per:

	chi vuole tenersi aggiornato ma non trova il tempo di fermarsi a leggere;•	
	chi è spesso in viaggio con l'autoradio accesa;•	
	chi è curioso di sperimentare questa nuova forma della rivista.•	

Per ordinare il cd, compilate il modulo a destra e barrate l'apposita casella.

Per scaricare il file audio in formato mp3 o per abbonarvi al Podcast con iTunes o con un altro 
lettore di Feed RSS, andate alla pagina internet www.maico.com/podcast
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Voglio abbonarmi e/o  
ricevere gli arretrati di tecnogramma

Nome e cognome

Ditta

Posizione/mansione

Indirizzo e n° civico

CAP, città e provincia

Telefono

E-mail

Sito internet

Tipologia ditta

Arretrati CD Tecnogramma 
da ascoltare

Trattamento dati personali O SI

I dati che Lei ci fornirà mediante questo modulo permetteranno a Maico srl di inviarLe la rivista tecnogramma in abbonamento postale gratuito. Il conferimento dei dati 
è facoltativo. Tuttavia, senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi indicati. I dati verranno custoditi su supporti informatici e trattati nel pieno rispetto delle misure di 
sicurezza a tutela della Sua riservatezza. Inoltre i Suoi dati non verranno trasmessi in nessun caso ad altre aziende. Questi dati potranno essere utilizzati da Maico per 
permetterLe di ricevere informazioni tecniche e commerciali, campioni gratuiti ed essere contattato per sondaggi d'opinione. In qualsiasi momento potrà consultare, mo-
dificare o far cancellare gratuitamente i Suoi dati, scrivendo al Responsabile del Trattamento c/o Maico srl – Zona Artigianale 15 – 39015 San Leonardo. Se non desidera 
che i Suoi dati siano trattati per ricevere informazioni tecniche commerciali, campioni gratuiti o essere contattato per sondaggi d'opinione, barri qui: □.

Data: __________________ Firma: _________________________

Fax

Cliente Maico  □ Sì  □ No

□ Impresa edile
Settore  
legno

Settore 
PVC

Settore  
alluminio

Settore  
allu/leg

□ Costruttore di serramenti □ □ □ □
□ Rivenditore di serramenti □ □ □ □
□ Progettista

□ Altro (specificare): 

Se desidera abbonarsi gratuitamente alle prossime uscite di tecnogramma o ricevere gratis i numeri arretrati, compili questa scheda e 

la invii via fax al numero 0473 651 469 oppure per posta a Maico srl, Zona Artigianale 15 - 39015 S. Leonardo (BZ). 

In alternativa può compilare la scheda di abbonamento alla pagina internet 

www.tecnogramma.it

 Numero 4 Domotica Codice MP90
 Raccolta I Il meglio dei nn 1-5 Codice 750041
 Numero 7 Scuri e persiane Codice 750038
 Numero 8 Superficie Tricoat Codice 750046
 Numero 9 Pannelli per portoncini Codice 750070
 Numero 10 Consumo energetico Codice 750081
 Numero 11 Differenziazione Codice 750099
 Numero 12 Alzanti scorrevoli Codice 750109
 Numero 13 Montaggio ferramenta Codice 750121
 Numero 14 Posa in opera Codice 750143
 Numero 15 Serramenti scorrevoli Codice 750161
 Numero 16 Anta-ribalta Codice 750196 
 Numero 17 Posa in opera Codice 750227

 CD Numero 18 Soluzioni informatiche Codice 750247

Nota: non possiamo garantire che il numero arretrato 
scelto sia ancora disponibile al momento dell'ordine.
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Maico Academy: i corsi del 2010

VALORIZZIAMO  
IL SERRAMENTO

La piattaforma  
di formazione  
per il settore  
dei serramenti

Gennaio
20-22.1.2010 	 Qualità CasaClima nella posa del serramento. 

Corso di 1° livello - in collaborazione con l'Agenzia 
CasaClima

Febbraio
17-19.2.2010 	 Corso Base CasaClima - in collaborazione con 

l'Agenzia CasaClima

Marzo
17-19.3.2010 	 Qualità CasaClima nella posa del serramento. 

Corso di 1° livello - in collaborazione con l'Agenzia 
CasaClima

25-26.3.2010 	 SempliCE: il controllo di produzione nell'ambi-
to della marcatura CE dei serramenti

30-31.3.2010 	 Qualità CasaClima nella posa del serramento. 
Corso di 2° livello - in collaborazione con l'Agenzia 
CasaClima

Aprile
13-14.4.2010 	 Qualità CasaClima nella posa del serramento. 

Corso di 2° livello - in collaborazione con l'Agenzia 
CasaClima

19-20.4.2010	 Tecniche del venditore di successo
28-30.4.2010 	 Qualità CasaClima nella posa del serramento. 

Corso di 1° livello - in collaborazione con l'Agenzia 
CasaClima

Maggio
5-7.5.2010	 Corso base CasaClima Sud - in collaborazione 

con l'Agenzia CasaClima                          
11-12.5.2010	 Qualità CasaClima nella posa del serramento. 

Corso di 2° livello - in collaborazione con l'Agenzia 
CasaClima

Luglio
1-2.7.2010	 Le tre dimensioni del controlling

Settembre
23-24.9.2010	 SempliCE: il controllo di produzione nell'ambi-

to della marcatura CE dei serramenti

Ottobre
4-5.10.2010	 Tecniche del venditore di successo
21-22.10.2010	 Le tre dimensioni del controlling

Per consultare l'elenco dei corsi e  

per iscrivervi visitate il nostro sito  

www.maicoacademy.com.

http://www.maicoacademy.com

