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Maksymalny cigzar skrzydta

llos¢ czopow i.S

llo$é czopoéw VZ
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Szanowni Panstwo !

Mamy zaszczyt przekazac na Panistwa rece niniejszy katalog oku¢ obwiedniowych MACO. Zawiera on nie tylko numery katalogowe
potrzebne do zamowien, ale sg w nim zawarte takze wigzgce wskazowki dotyczace zakreséw stosowania, maksymalne wymiary
oraz zasady montazu oku¢ obwiedniowych MACO, ktére stanowig o odpowiedzialnosci za produkt. Dodatkowo dla prawidtowego
montazu dostgpne sg pod adresem extranet.maco.eu lub na stronie internetowej www.maco.pl instrukcje oraz ulotki dotgczone do
opakowan.

Nasze produkty gwarantujg najlepsza funkcjonalnosé i bezpieczenstwo dla okien, drzwi oraz wielkoformatowym elementom prze-
suwnym. Naszym priorytetem jako producenta najwyzszej jakosci oku¢ jest jakos¢ oraz funkcjonalnos¢. Gwarantujemy stosowanie
najlepszej jakosci materiatéw do produkcji oku¢. Prawidtowe zastosowanie okué, oraz ich odpowiednie mocowanie lezy po stronie
producenta.

Chcemy wesprzec¢ Panstwa jako producentéw lub handlowcow w odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo Waszych produktow. Ins-
trukcje montazu oraz ulotki dotgczone do opakowan informujg o zastosowaniu i obrébce okué. W celu uzyskania najlepszej jakosci
wykonania oraz mocowania elementdw w zaleznosci od roznych sytuacji montazowych jak wytrzymatos¢ drewna, rozmieszczenie
wzmocnienia w komorach profilu PVC. Moga Panstwo zleci¢ nam specjalistyczne badania w naszym certyfikowanym centrum tes-
towym. Testy na wodoszczelnosé, wiatroszczelnosé oraz testy odpornosci na obcigzenia pomoga spetni¢ wymagania oznakowa-
nia CE. Dzieki badaniom moga byc¢ Panstwo pewni ze przestrzegajg Panstwo wszystkie obowigzujgce normy i wytyczne.

Wytyczne dotyczace przechowywania oku¢ znajdg Panstwo w katalogach, instrukcjach montazu i konserwacji oraz w wytycznych
VHBH der Glitegemeinschaft Schiésser und Beschlage e.V. (www.fvsb.de).

Wazne dla handlowcéw: MACO dostarcza odpowiednig liczbe etykiet. Sprzedawca powinien zapewnic¢ przekazanie kli-
entowi odpowiedniej liczby etykiet, ktore dostarczane sa z produktem. Ponadto sprzedawca musi zapewnic przekazanie
do wiadomosci klienta odpowiednich wigzacych instrukcji oraz aspektow prawnych tego dokumentu.

Dla uzytkownikéw koncowych mamy do dyspozycji instrukcje obstugi i konserwacji dostepne réwniez na stronie internetowej

www.maco.pl.

W naszej sieci Extranet (extranet.maco.eu) oferujemy do dyspozycji Online katalog, ktéry oferuje obok najaktualniejszych danych,
szczego6towe informacje techniczne wszystkich zamieszczonych tam elementéw. Dostep do katalogu uzyskajg Panstwo po kontak-
cie z naszymi przedstawicielami handlowymi.

Cata dokumentacja techniczna jest stale poprawiana i uzupetniana. Nalezy kazdorazowo upewni¢ sie ze pracujg Panstwo z aktu-
alng dokumentacja. Wszystkie dokumenty dostepne sg pod adresem www.maco.pl. Mamy nadzieje, ze opracowaliSmy war-
tosciowg dokumentacje do Panstwa codziennej pracy. Zyczymy wielu sukcesow!

Prosze wypetnic

Niniejszym potwierdzamy odbiér katalogu i przyjmujemy do wiadomosci jego postanowienia.

Pieczatka firmowa:

Imie i Nazwisko (drukowanymi literami)

Data: Podpis:

Przedstawiciel MACO:

MAYER & CO BESCHLAGE GMBH - ALPENSTRASSE 173 - Postfach 94 - A-5020 Salzburg
Telefon: +43 662 6196-0 - Fax Einkauf: +43 662 6196-1222 - Fax Verkauf: +43 662 6196-1449
Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg - Firmenbuchnummer: FN 136280m - DVR 0564389 - ATU-Nr.: 39042709
maco@maco.eu - WWW.maco.eu
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1 Informacje techniczne

1.1 Informacje dotyczace katalogu

Brak dodatkowych wytycznych oznacza, iz wszystkie wy-
miary sg podane w milimetrach, a ilosci w sztukach na
opakowanie.

Wszystkie rysunki sa tylko symboliczne.

Tres¢é instrukcji moze zostaé zmieniona, dlatego koniecz-
ne jest regularne monitorowanie czy jest dostepna nows-
za wersja instrukcji.
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Informacje dotyczgce katalogu

Wszelkie zmiany zastrzezone.

Aktualne wersje dostepne sg na stronie internetowej
(www.maco.eu).

Jesli posiadajg Panstwo uwagi lub sugestie dotyczace
poprawy naszej instrukcji, prosimy o przesytanie ich na
adres e-mail: feedback@maco.eu.



Wskazowki odnosnie bezpieczenstwa

produktu

1.2 Wskazowki odnosnie bezpieczenstwa produktu

Zgodnie z odpowiedzialnoscig producenta za wtasne produkty
okreslong w odnosnych przepisach (Austria: PHG; Niemcy:
ProdHaftG; Szwajcaria: PrHG; Wtochy: Codice del Consumo),
ponizsze informacje, ktére dotyczg okuc rozwiernych i rozwie-
rno-uchylnych dla skrzydet i okien, sa wigzace i muszg byc¢
przestrzegane. Nieprzestrzeganie zwalnia producenta z obo-
wigzku odpowiedzialnosci.

1.2.1 Informacja o produkcie i zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

W rozumieniu tej definicji, okucia rozwierne i rozwierno-uchyl-
ne sg okuciami dla rozwiernych i/albo uchylnych skrzydet okien
i drzwi balkonowych w budowlach naziemnych. Stuza do usta-
wienia skrzydet okien i drzwi balkonowych w potozenie otwarte
albo w potozenie uchylne, ograniczone przez mechanizm
nozycowy, poprzez obrot klamki. W trakcie zamykania
skrzydta i ryglowania okucia z reguty nalezy pokonac op6r usz-
czelki.

Skrzydta wyposazone w te okucia rozwierne i rozwierno-uchyl-
ne mogg by¢:

¢ rozwierne (D)

¢ rozwierne i uchylne (DK) albo
¢ uchylne i rozwierne (KD) albo
¢ uchylne (K)

Okucia rozwierne i rozwierno-uchylne znajdujg zastosowanie
w pionowo wbudowanych oknach i drzwiach balkonowych z
drewna, tworzyw sztucznych, aluminium albo stali i z kombi-
nacji tych materiatéw. Do zgodnego z przeznaczeniem zasto-
sowania zalicza sie dotrzymanie wszystkich wymagan
zawartych w dokumentacji produktu.

Uzytkowanie odbiegajace od opisanego nie odpowiada zasto-
sowaniu zgodnemu z przeznaczeniem. Okna i drzwi balko-
nowe przeciwwtamaniowe, okna i drzwi balkonowe do
pomieszczen wilgotnych, okna i drzwi balkonowe do otoczenia
zawierajgcego agresywne, korozyjne sktadniki powietrza
wymagajg okuc¢ o wtasciwosciach szczegétowo uzgodnionych
i dostosowanych do danego zastosowania. Rozwarte okna i
drzwi balkonowe majg tylko funkcje ostonowsg i nie spetniajg
wymagan dotyczgcych szczelnosci potgczen, zabezpieczenia
przed deszczem przy silnym wietrze, ttumienia hatasu, izola-
cyjnosci cieplnej i odpornosci na wtamania.

W czasie wiatru i przeciggu okna i drzwi balkonowe muszg by¢
zamkniete i zaryglowane. W rozumieniu tej definicji wiatr i prze-
ciag istnieja, gdy znajdujgce sie w jednym z otworéw okna albo
drzwi balkonowe, ktére sg rozwarte albo uchylone, z powodu
nacisku albo ssania powietrza zamykajg sie albo otwierajg w
niekontrolowany sposob. Zdolno$s¢ do oporu przed ob-
cigzeniem od wiatru w stanie zamknietym i zaryglowanym za-
lezy od konstrukcji okna i drzwi balonowych. Gdy niezbedne
jest przeniesienia obcigzenia od wiatru zgodnie z normg DIN
EN 12210 (w szczegdlnosci cidnienie probne p3), nalezy dopa-
sowac i uzgodni¢ kombinacje oku¢ w potgczeniu z konstrukcjg
okna i materiatem ramy. W ogélnym przypadku okucia do

okien i drzwi przesuwnych spetniajg wymagania dla mieszkan
bez barier zgodnie z normg DIN 18025. Niemniej, tutaj
niezbedne sg odpowiednie kombinacje oku¢ i montazu w
oknach i w drzwiach balkonowych. Kombinacje te nalezy odd-
zielnie dopasowywac i uzgadniac.

1.2.2 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i btedne
uzytkowanie

Btedne uzytkowanie — czyli uzytkowanie produktu niezgodne z
przewidzianym — oku¢ rozwiernych i rozwierno-uchylnych do
okien i drzwi balkonowych, zachodzi, gdy:

* W obszarze otworu umieszczone zostaty przeszkody i w ten
sposob uniemozliwiono uzytkowanie zgodne z przeznacze-
niem;

* na okna albo drzwi balkonowe oddziatujg dodatkowe ob-
cigzenia;

* podczas otwierania albo zamykania (obrét albo uchylanie)
miedzy oscieznicg a skrzydtem uchwycony zostat albo przy
zamykaniu skrzydta w tym obszarze znajduje sie cztowiek
albo czesci ludzkiego ciata;

* skrzydta nie jest powoli recznie doprowadzane ani do
catkowitego zamkniecia, ani do catkowitego otwarcia podc-
zas ruchu w catym zakresie ruchu;

* skrzydto jest dociskane do krawedzi otworu (wrgb Sciany).

1.2.3 Podstawy odpowiedzialnosci

Kompletne okucie mozna sktadac¢ tylko z czesci oku¢ zawar-
tych w systemie okuc¢ rozwiernych i rozwierno-uchylnych
MACO MULTI-MATIC. Kombinacji czesci nie wolno zmieniac,
rozbudowywacé ani zubaza¢. Nie bedzie przyjmowana odpow-
iedzialnos¢ w przypadku kombinacji, ktére nie zostaty zaapro-
bowane przez producenta i/lub w przypadku niefachowo
wykonanego montazu okuc i/lub przy zastosowaniu czesci nie-
oryginalnych lub innych niz zaaprobowane.

Wszystkie okucia okien i drzwi balkonowych wymagajg kom-
petentnej i systematycznej kontroli i konserwacji, aby mozna
byto zagwarantowa¢ zdatno$¢ do uzytkowania i bezpie-
czenstwo. Konserwacje nalezy wykonywa¢ odpowiednio do
naszej dokumentacji konserwacji — z rejestracjg na pismie i z
umozliwieniem weryfikacji prac. W przeciwnym razie przyjecie
odpowiedzialnosci za okucie nie bedzie mozliwe.

Nasze opisy montazu zawarte w katalogach produktéw, ins-
trukcjach montazu i na etykietach sg wigzace i nalezy ich
przestrzegac w catosci. W przeciwnym razie przyjecie odpow-
iedzialnosci za bezpieczenstwo albo trwate spetnianie funkciji
okucia nie bedzie mozliwe.

W przypadku zastosowania profili z drewna, tworzywa sztucz-
nego, stopu lekkiego albo stali nalezy przestrzega¢ wymagan
producenta profili ewentualnie producenta systemu. Produ-
cent okien jest zasadniczo odpowiedzialny za dotrzymanie
zadanych wymiaréw systemowych (np. wymiary szczeliny na
uszczelke). Z zasady wymiary te nalezy czesto kontrolowaé, w
szczegolInosci przy pierwszym zastosowaniu nowych czesci
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okué¢, podczas produkcji i nastepnie az do wbudowania okna
wigcznie. Czesci oku¢ nalezy z zasady konstruowac tak, aby
mozna byto czesciowo albo w catosci stosowac okreslone wy-
miary systemowe, o ile zalezg od danego okucia. Jesli by takg
odchytke wymiaréw, ktéra prowadzi do niesprawnosci,
stwierdzono dopiero po wbudowaniu okna, to przyjecie odpo-
wiedzialnosci za powstaty dodatkowy naktad pracy nie bedzie
mozliwe.

1.2.4 Produkcja

Podstawg dla bezpieczenstwa i przydatnosci oku¢ MACO do
uzytkowania jest dotrzymanie wszystkich specyfikacji w
udostepnianej przez MACO dokumentacji produktéw. Doku-
mentacja ta jest aktualizowana, aktualng wersje mozna uzys-
kac z obszaru pobierania na stronie www.maco.at. W obszarze
pobierania oprocz certyfikatdw znajduje sie rowniez klasyfikac-
ja produktéw zgodnie z EN 14351.

1.2.4.1 Maksymalne masy i wymiary skrzydta

W zadnym przypadku nie wolno przekracza¢ maksymalnych
wymiardw i mas skrzydta okreslonych dla poszczegéinych wy-
konan oku¢. Maksymalna masa skrzydta okres$lana jest przez
ten z elementéw budowli, ktéry ma najmniejsza wartos¢ do-
puszczalnego obcigzenia. Nalezy przestrzega¢ diagramow
zastosowan, instrukcji montazu oraz dopasowania czesci bu-
dowlanych.

1.2.4.2 Konfigurowanie oku¢

Obowigzujg opracowane przez producenta przepisy, ktére do-
tyczg konfigurowania oku¢ (np.: ustawienie klamek
zewnetrznych, uksztattowanie okuc¢ dla antywtamaniowych
okien i drzwi balkonowych).

1.2.4.3 Mocowanie oku¢

Mocowanie oku¢ musi by¢ zgodne z wytycznymi TBDK Giite-
gemeinschaft Schlésser und Beschlage www.beschlagindus-
trie.de.

1.2.5 Konserwacja produktu
1.2.5.1 Informacje ogdine

Przeglady i konserwacja sg podstawowymi sktadnikami utrzy-
mania funkcjonalnosci. Udokumentowane utrzymanie spraw-
nosci jest natomiast podstawg dla ustawowej rekojmi albo dla
naszej gwaranciji.

Konieczne jest przestrzeganie wszystkich harmonogramu
przegladow i instrukcji konserwacji. Odnos$ne dane zawarte sg
w instrukcjach obstugi i konserwacji dla poszczegdlnych okug.

Regulacje oku¢ oraz wymiane czesci moga wykonywaé
wytacznie specjalisci. Rowniez zawieszanie skrzydet na za-
wiasach i zdejmowanie z zawiasow moga wykonywac
wytacznie specjalisci. W trakcie obrobki powierzchni, np. la-
kierowania albo lazurowania okien i drzwi balkonowych, nalezy
chroni¢ wszystkie czesci oku¢ przed tg obrébka i zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem.
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1.2.5.2 Zachowywanie wymaganej jakosci powierzchni

W normalnym klimacie pomieszczenia elektrolityczne powtoki
cynkowe nie sg atakowane, gdy woda nie kondensuje na
czesciach okuc albo gdy okazjonalna kondensacja moze szyb-
ko wysychaé. Aby trwale utrzymaé wykonczenie powierzchni
czesci okuc i unikng¢ uszkodzen od korozji, nalezy bezwarun-
kowo przestrzegaé ponizszych punktow:

* Okucia i wreby drzwiowe nalezy wystarczajaco przewietr-
zac, w szczegolnosci w fazie budowy tak, aby nie byty na-
razone na bezpos$rednie dziatanie kondensacji ani wody.
Jesli by systematyczne przewietrzanie nie byto mozliwe, po-
niewaz np. nie wolno wchodzi¢ na swiezy jastrych ani nie ist-
nieje ruch powietrza (przeciag), to nalezy uchyli¢ okna i od
strony pomieszczen oklei¢ okucia taSmg zabezpieczajaca
przed dostgpem powietrza. Wilgoé w powietrzu wewnatrz
pomieszczenia nalezy usung¢ na zewnatrz z zastosowa-
niem osuszaczy kondensacyjnych.

e Zabezpieczy¢ okucia przez osadami i zabrudzeniem przez
materiaty budowlane (pyt budowlany, tynk gipsowy, cement
itp.). Agresywne pary wewnatrz profilu ramy (np.: od kwasu
mréwkowego lub octowego, amoniaku, zwigzkéw na bazie
amin lub amoniaku, aldehydéw, fenoli, kwaséw garbni-
kowych itp.) w potgczeniu z niewielkg kondensacja mogag
prowadzi¢ do szybkiej korozji na czesciach okuc. Przy
wystepowaniu takich agresywnych par nalezy w ogélnym
przypadku dbaé o wystarczajace przewietrzanie profilu ra-
my. W szczegdlnosci wymaog ten dotyczy okien i drzwi balko-
nowych z drewna debu i z innych gatunkéw o wysokiej
zawartosci kwasu garbnikowego. Nie wolno uzywac¢ uszc-
zelniaczy sieciowanych z uzyciem octem ani kwaséw, ani
uszczelniaczy zawierajgcych wyzej wymienione zwigzki, po-
niewaz uszczelniacz w bezposrednim kontakcie, jak réwniez
jego opary, moga atakowac powierzchnie okug.

* Do czyszczenia oku¢ wolno uzywac tylko rozcienczonych
tagodnych srodkéw do czyszczenia majgcych neutralny od-
czyn pH. W zadnym przypadku nie wolno uzywac agresyw-
nych srodkéw do czyszczenia zawierajgcych kwasy ani
$rodkéw do szorowania ze sktadnikami wymienionymi we
wczedniejszym fragmencie.

1.2.6 Obowigzek informowania i instruowania

W celu spetnienia obowigzku informowania i instruowania oraz
do prac konserwacyjnych zgodnie z przepisami dotyczgcymi
odpowiedzialnosci za produkt oddajemy do dyspozyciji:

* dla handlowcéw : katalogi, instrukcje uzytkowania i konser-
wacji, instrukcje montazu oraz nalepki na czg¢$ci budowlane

e dla monteréw: katalogi, rysunki, instrukcje uzytkowania i
konserwacji, instrukcje montazu oraz nalepki na czesci bu-
dowlane

e dla inwestoréw i uzytkownikéw: instrukcje uzytkowania i
konserwacji

W celu zapewnienia funkcjonalnosci oku¢ dla skrzydet prze-
suwnych okien i drzwi balkonowych:

* projektanci powinni domagac sie od producenta wszystkich
istotnych informacji o produkcie i przestrzegac ich;



¢ handlowcy powinni przestrzegaé wszystkich istotnych infor-
maciji o produkcie, w szczegolnosci nalezy domagac sie tych
informacji jak rowniez instrukcji montazu, rysunkow, etykiet
oraz instrukcji uzytkowania i konserwaciji i przekazywac je
monterom;

e monterzy powinni przestrzega¢ wszystkich istotnych infor-
macji o produkcie, domagac sie instrukcji uzytkowania i
konserwacji od producenta lub handlowcéw oraz przekazy-
wac je inwestorom i uzytkownikom.

1.2.7 Zastosowanie okué¢ dostosowanych dla rodzaju
okna/drzwi

Okucia dostosowane, z rolkami do okien/drzwi przesuwnych i
z zamknigciami — z takimi okuciami (np. do drzwi harmonij-
kowych) nalezy postepowac odpowiednio do informacji o pro-
dukcie i zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, o
nieprawidtowym uzytkowaniu, parametrach produktu, konser-
wacji produktu, obowigzkach informowania i instruowania od-
powiednio do wtasciwosci.

Wskazowki odnosnie bezpieczenstwa

produktu

1.2.8 Wytgczenia od odpowiedzialnosci

Odpowiedzialnos¢ producenta moze zosta¢ wytgczona
miedzy innymi, gdy:

* btagd mozna wywies¢ z przepisu prawa albo decyzji adminis-
tracyjnej, ktérym produkt powinien odpowiadac;

» wiasciwosci produktu nie mogty by¢ uznane za btad wedtug
stanu wiedzy i techniki w czasie, w ktérym produkt zostat
skierowany do obrotu przez producenta, do ktérego skiero-
wano roszczenia;

* gdy producent, do ktérego skierowano roszczenia, wyprodu-
kowat tylko jeden podstawowy materiat albo gdy wykonany
potprodukt jest wadliwy z powodu konstrukcji produktu, do
ktorego wbudowano ten podstawowy materiat albo
potprodukt albo z powodu instrukcji producenta tego produk-
tu.

W zwigzku z punktem 1.2 i jego podpunktami nalezy przestrze-
gaé réwniez wytycznych VHBH (Wytyczne — Okucia do okien i
drzwi balkonowych — Dane/instrukcje dotyczgce produktow i
odpowiedzialnosci), ktore zostaty opracowane przez stowar-
zyszenie Gutegemeinschaft Schldésser und Beschlage e.V.
Dokument ten mozna pobraé ze strony www.beschlagindus-
trie.de.
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1.3

Niewtasciwe manipulacje i niefachowy transport elementow
okien i drzwi balkonowych moze prowadzi¢ do niebezpiecz-
nych sytuacji i powodowaé ciezkie wypadki ze $miercig
wigcznie. Aby uniknaé takich sytuacji, nalezy przestrzegac po-
nizszych wymagan:

1.4

Podczas zatadunku i roztadunku nalezy tak dobraé punkty
przytozenia sit, aby powstawaty wytgcznie sity reakcyjne od-
powiednie dla konstrukcji czesci okué¢ dla przewidzianego
potozenia zabudowy.

Podczas manipulacji i transportu nalezy zapewnic, ze okucie
bedzie zamkniete, aby unikngé niekontrolowanego otwarcia
skrzydta. Nalezy zastosowac wtasciwie zabezpieczenia.
Wolno uzywaé wytacznie zabezpieczen transportowych do-
pasowanych do szczeliny przylgowe;j.

Okna i drzwi nalezy zawsze transportowa¢ w potozeniu
mozliwie najbardziej zblizonym do przewidzianego
potozenia zabudowy. Jezeli transport w potozeniu zabudowy
nie jest mozliwy, to nalezy transportowac skrzydto po zdjecie
z zawiasow i oddzielnie od oscieznicy.

Podczas transportu oraz zatadunku i roztadunku, w szc-
zegolnosci przy uzywaniu s$rodkéw pomocniczych, np.
przyssawki, siatki transportowe, podnosniki widtowe albo
zurawie, moga wystepowac sity reakcji prowadzgce do usz-
kodzen albo nieprawidtowych obcigzen wbudowanych okué.
Z tego powodu przy wszystkich czynnosciach transpor-
towych, zatadunkowych i roztadunkowych nalezy przestrze-

Niewtasciwe przechowywanie oku¢ moze wptywac na jakos¢
powierzchni. Aby temu zapobiec, nalezy zwrécié¢ uwage na
nastepujgce punkty:

Nalezy upewnic sie, ze powietrze w pomieszczeniu jest trwa-
le suche.

Nalezy zapobiega¢ duzym wahaniom temperatury powo-
dujgcym wystepowanie kondensacji. Wystgpienie konden-
sacji na okuciach oznacza ze powierzchnie ocynkowane sg

14

Uwagi dotyczace transportu, obstugi

okna

Uwagi dotyczace transportu, obstugi okna

gac ponizszych instrukciji.

Rodzaj i potozenie miejsc przytozenia sit podczas transportu
oraz zatadunku i roztadunku majg znaczacy wptyw na
powstajgce sity reakciji.

Miejsca przytozenia sit nalezy tak wybiera¢, aby wynikowe
sity reakcji rozktadaty sie odpowiednio do konstrukcji czesci
oku¢ dla przewidzianego potozenia zabudowy. W szc-
zegolnosci wymog ten dotyczy miejsca tozyskowania.
Podczas transportu elementéw okien z powodu wstrzgsow
powstajg znaczne sity, ktére rowniez moga powodowac usz-
kodzenia albo nieprawidtowe obcigzenia wbudowanych
okuc.

Zawsze nalezy korzysta¢ z zabezpieczen transportowych
dopasowanych do szczeliny przylgowej (na przyktad po-
dktadki dystansowe), aby moc utrzymac skrzydto podczas
transportu w przewidzianej pozycji w oscieznicy i w ten
sposob bezposrednio odprowadzac powstate sity reakcji ze
skrzydtfa na oscieznice.

Elementy okien nalezy zawsze transportowa¢ w potozeniu
mozliwie najbardziej zblizonym do przewidzianego
potozenia zabudowy, aby wynikowe sity reakcji rozktadaty
sie odpowiednio do konstrukcji czesci oku¢ dla przewidzia-
nego potozenia zabudowy. W szczegdlnosci wymaog ten do-
tyczy miejsca tozyskowania. Jezeli transport w potozeniu
zabudowy nie jest mozliwy, to nalezy transportowac skrzydto
po zdjeciu z zawiasow i oddzielnie od oscieznicy.

Wskazowki dotyczace prawidiowego przechowywania zawiasow

atakowane.

Nalezy wyeliminowa¢ agresywne opary srodkéw czysz-
czacych oraz srodkéw montazowych jak silikony i podobne.
Opary takich substancji powodujg szybka korozje okugé.
Stone lub zanieczyszczone przemystowo powietrze jest nie-
korzystne dla oku¢ i prowadzi réwniez do korozji powierzchni
ocynkowane;.



Zalecenia dotyczgce profili

1.5 Zalecenia dotyczgce profili

1.5.1 Rowek okuciowy

Wymiary prawidtowego rowka okuciowego:

Skrzydto drewniane z profilem
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Zalecenia dotyczace profili

1.5.2 Zalecenia dla profili drewnianych

Jednoskrzydtowe
System Eurofalz System Euronut
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Dwuskrzydiowe
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Uszczelka przylgowa

Zalecenia dotyczgce profili

Sredni
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Zalecenia dotyczace profili

1.5.3 Przyktady profili PVC

Jednoskrzydtowe

Dwuskrzydtowe
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1.5.4 Przyktady profili Aluminiowych

Zalecenia dotyczgce profili

Jednoskrzydtowe
¢ | s
- 12 -t
_,[18/20|
Dwuskrzydtowe

_118/20
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1.5.5 Przyktad progi

=3[ 2 Y]

Zalecenia dotyczace profili

10
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1.6 MACO powtoki

Okucia oferowane sa z réznymi rodzajami powtok. Elementy
zamkniecia centralnego dostepne sa w powtoce Silber-look
lub TRICOAT-PLUS, widoczne elementy oku¢ moga by¢ do-
datkowo malowane proszkowo i dostepne w kolorach palety
RAL. Standardowe artykuty zawarte w katalogu dostepne sg

MACO powtoki

natychmiast, czas oczekiwania na elementy niestandardowe
nalezy uzgadnia¢ z pracownikami MACO. Dodatkowe infor-
macje dotyczgce powtok okué stosowanych przez MACO
otrzymajg Panstwo w prospekcie 49510 "Powtoki MACQO"
dostepnym na stronie www.maco.eu lub extranet.maco.eu.
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Bezpieczenstwo wedtug normy EN

1.7 Bezpieczenstwo wedtug normy EN 13126-8
g Opis przyktadéw wykonania Klasyfikacja wg EN 13126-8
© ke mocowania 1 2 3 4
= ko)
o >
S N o ©
© = ° c
o b & > = —
N N E E B‘ E
> [0 [0 > 5 © © o £
o N N = - Q o
© o (&} ) > z P~ ° N7} > X~ =
B 2 o 51 s 5 S T |3 ¥ 3 =
k) Z = g o) [e) o =~ © = ‘0 NS
o) G @ v o)) © © X = o N7
3 [ c = %) %)) %) ] s, ~ c 3
o Q c o] © K] o] N ®© o) ~
£ X < O E = = 2 £ 2 S o
35 > > & = 3 & © > © ko] =
Z = = N N N N = = = o =
1, |PVCzczopem MULTIMATIC | oo4g6 52480 |50478 52483 |100kg |H2 100 |5 |900/2300
pozycyjnym RC2
p. PVCzczopem MULTIEMATIC 50486 50480 |52478 |52483 |100kg |H2 |100 |5 | 1300/1200
pozycyjnym RC2
3. |PVC z czopem nosnym g"tl;r';ggr'\é'fﬂc 52486 (52481 |52479 |52484 |120kg |H2 [120 |5 1300/1200
4. |PVC z czopem nosnym '%"g ZT*"MAT'C 52486 (52481 |52479 |52484 |120kg |H2 [120 |5 900/2300
5. |PVC z czopem nosnym '%"g ZT*"MAT'C 52486 |52481 |52479 |52484 |120kg |H2 [120 |5 1300/1200
6. |TO MULTIMATIC 55388 (52396 |50394 |52399 |130kg |H2 130 |5 1300/1200
Standard
7. |TO '\R"g ZT*"MAT'C 55416 |52414 |55410 |55412 |130kg |H2 [130 |5 900/2300
8. |TO '\R"g ';;"MAT'C 55416 |52414 |55410 |55412 |130kg |H2 [130 |5 1300/1200
9. |DT130 MULTEMATIC 500534 202543 (54710 |52703 |130kg |H2 130 |5 1300/1200
Standard
10. |DT130 ';"g ';;"MAT'C 202534 (202543 |54710 |52703 |130kg |H2 [130 |5 900/2300
11. |DT130 g'g ';;"MAT'C 202534 (202543 |54710 |52703 |130kg |H2 [130 |5 1300/1200
12. |DT160 MULTEMATIC 500535 227470 (207504 |227476 |160kg |H2 160 |5 900/2300
Standard
13. |DT160 MULTEMATIC 500535 227470 (207504 |227476 |130kg |H2 130 |5 1300/1200
Standard
14. |INVISIBLE MULTEMATIC | 506351 206351 (206327 |206359 |100kg |H2 |100 |5 900/2300
Standard
15. [MULTI POWER PVC '\S"tghg;'\é'fﬂc 217482 |215767 |215804 (215810 |130kg |H2 [130 |5 1300/1200
16. [MULTI POWER PVC '\S"tghg;'\é'fﬂc 217482 |215767 |215804 (215810 |150kg |H2 [150 |5 900/2300
17. |MULTI POWER Drewno '\S"tghg;'\é'ﬁmo 217474 |215767 |215804 (215810 |130kg |H2 [130 |5 1300/1200
18. |MULTI MAMMUT PVC '\S"tghg;'\é'fﬂo 223624 (210600 (227694 (211869 |180kg |H2 [180 |5 1550/1400
19. |MULTI MAMMUT g"tl:rﬂ;'\é'fﬂo 223606 210600 |210611 (210594 |220kg |H2 [220 |5 900/2300
20. | MULTI MAMMUT '\S"tl:rﬂ;'\é'fﬂo 223608 210600 |210611 (210594 |200kg |H2 |200 |5 1550/1400

* opcjonalnie MULTI-MATIC ze sworzniem uchytu

Dokumentacja techniczna producenta okuc¢, szczegdlnie diagramy obcigzer sg wigzgce!
Aktualna liste klasyfikacji znajda Panstwo na stronie internetowej www.maco.pl.
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Bezpieczenstwo okna rozwierne |
rozwierno - uchylne

1.8 Bezpieczenstwo okna rozwierne i rozwierno - uchyline

1.8.1 Ogodlnie

W ogolnym przypadku mozliwych jest wiele wariantow wyko-
nania okuci okiennego czy drzwiowego. Oprécz wymagan dla
odpornosci na korozje istotne sg wymagania uzytkownika pod
wzgledem komfortu, wybarwienia i przede wszystkim bezpie-
czenstwa. Kombinacja lub wykonanie réznych czesci okucia
umozliwia uzyskanie bardzo réznych stopni bezpieczenstwa.

Z okuciami MACO mozna wykonywaé okna utrudniajgce
wtamanie zgodnie z normg PN EN 1627-1630 w klasie od RC1
do RC3.

1.8.2

Podstawowe zabezpieczenie okna i drzwi jednoskrzydtowe

1.8.3 Bezpieczenstwo zgodne z EN 1627 - 1630

Podstawowe zabezpieczenie okna i drzwi jednoskrzydtowe

a |
TEN 1627 1

RC1N
/ [

Podstawowe zabezpieczenie okna i drzwi dwuskrzydtowe

Zgodnie z normami badanie wytrzymatosci dotyczy komplet-
nego testu systemowego gotowego okna i obejmuje
nastepujacy zakres:

a) oszklenie
b) okucie
¢) montaz elementu

Klasy bezpieczenstwa MACO (Grundsicherheit)

a 1 Iﬂl
Qe 1627 TEN 162711

RC2 RC 3

a |
i 1 TEN 16271

RC1N
V7 /. [

Qen 1627 i 1 1TEN 16271

RC2 RC3
11 1 1 11 1

Dalsze lub rozszerzone informacje na temat bezpieczenstwa i
doktadne opisy wykonania czesci oku¢ zawarte sg w naszych
broszurach: MACO Sicherheit; MACO MULTI Einbruchshem-

mung in Holz- und Kunststofffenster; MULTI-MATIC System-
matrix RC 1 / RC 2 / RC 3. Wszystkie te dokumenty mozna
pobra¢ w zaktadce Downloads na stronie www.maco.eu.
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1.9 Certyfikaty i gwarancje

MACO potwierdza jako$¢ swoich produktow poprzez szereg
testbw wewnetrznych oraz testy wykonywane przez
zewnetrzne niezalezne i renomowane instytuty. Wszystkie ak-
tualne certyfikaty oraz gwarancje dostepne sa na stronie

1.10 Ogodlne warunki sprzedazy (AGB)

Ogodlne warunki sprzedazy dostepne sg na stronie interneto-
wej (www.maco.eu).

24

Certyfikaty i gwarancje

www.maco.eu. Znajduje sie tam rowniez deklaracja REACH
dla wszystkich produktéw MACO w odniesieniu do substancji
niebezpiecznych.
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Okna drewniane ( zasuwnica stata/srodkowa)

Okna PVC (zasuwnica stata/Srodkowa)

Okna z zawiasami MULTI MAMMUT (zasuwnica stata/srodkowa)
Okna z zawiasami MULTI POWER (zasuwnica stata/srodkowa)
Okna KOMFORT

Okna uchylno - rozwierne

Okna MM-KS (ze sworzniem uchytu)

Zamkniecie dla luzu 4 mm

Okna z progami

Okna z zamknigciem werandowym B-TV

Diagram obcigzen okna trapezowe
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2 Zestawienie okué

2.1 Zakresy stosowania
Wytyczne sg wazne wytgcznie dla oku¢ MULTI-MATIC.
1. Maksymalny ciezar skrzydta

Maksymalne cigzary skrzydet dla poszczegolnych wersji okué
nie moga zosta¢ przekroczone. Element konstrukcji o naj-
nizszej dopuszczalnej sile nosnej okresla maksymalng wage
skrzydta. Dodatkowo muszg zosta¢ spetnione warunki doty-
czace zakresow stosowania.

2.2 Okreslenie ciezaru szkta

Grubo$¢ w mm 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Ciezar kg/m?

1 mm =2,5 kg/m?

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Zestawienie okué

2. Dopuszczalne wymiary

Przedstawione ponizej diagramy ukazuja zaleznosci pomiedzy
szerokoscig skrzydta we wrebie | wysokoscig we wrebie w re-
lacji z r6znymi ciezarami szyb, wzglednie ich ciezarami. Wyni-
kajacych z tego maksymalnych wymiaréw wrebu okuciowego,
zaleznosci miedzy wysokoscig i szerokoscig oraz maksymal-
nego ciezaru w zadnym wypadku nie mozna przekraczac.

3. Dobor okué

Instrukcje producenta , ktére odnoszg sie do montazu okuc¢
np.; uzywanie nozyc dodatkowych, konfiguracja oku¢ do okien
i drzwi balkonowych utrudniajgcych wtamanie sg wigzace.

=

Grubos$¢ szkta=x +y

Aby wyliczy¢ w uproszczony sposob wage skrzydta korzystajac z tabeli ciezaru skrzydta, nalezy przyjaé wymiary we

wrebie skrzydta.
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2.3 Diagram obcigzen

2.3.1 Informacje diagram obciazen

80 70 60 50 40 kg/m?
T
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2.3.2 Przykiady obliczen

Przyktad 1: waga skrzydta w dopuszczalnym
zakresie

Wielkos¢ skrzydta 1200 x 2200 mm

Grubos¢ catkowita szkta =20 mm

Waga szyby = 20 mm x 2,5 kg/m? = 50 kg/m?
(Waga skrzydta = 1,2 x 2,2 x 50 =~ 132 kg)

Prawidtowy zakres w diagramie po lewej stronie
linii wagowej oszklenia 50 kg/m?.

80 70 60 5|o 40 kg/m?

2800 e e
(- \ Y
\NAl \
2600 T \
AL
2400 ! !
A\ \\ \
‘A
2200
\
2000 NNREL
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1800 Y D h
1 S 1
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1400 Sl
M| |
1200
2
1000
|
4
800
—”: <180 kg 7
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>
400 =

400 600 800 1000 1200 1400 1600

1800

d) prawidtowy zakres

Zestawienie okuc

1) Oznaczenie materiatu

2) Maksymalne dopuszczalne wagi i wielkosci
3) Linie wagowe oszklenia (linie przerywane)
4) Maksymalne wielko$ci

5) Proporcje FFH:FFB (1:1,5)

6) Maksymalne FFB

7) Maksymalne FFH

a) Obszar biaty = niedopuszczone
b) Obszar szary = dopuszczone

c) Obszar ciemnoszary = wymagana nozyca dodatkowa

Przyktad 2: waga skrzydta poza dopuszczalnym
zakresem

Wielkos¢ skrzydta 1200 x 2200 mm
Grubos¢ catkowita szkta = 32 mm

Waga szyby = 32 mm x 2,5 kg/m? = 80 kg/m?
(Waga skrzydta=1,2x2,2 x 80 = 211 kQ)

Nieprawidtowy zakres stosowania, punkt przeciecia nie lezy po
lewej stronie linii 80 kg/m?.

80 7|0 6|0 5|0 49 kg/m?
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A
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2
400 5‘55
400 600 800 1000 1200 1400 1600

1800

d) prawidtowy zakres
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Zestawienie okué

2.4 Zestawienie okué

2.4.1 Okna drewniane ( zasuwnica stata/Srodkowa)
24.1.1 DT130

2.4.1.1.1 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z zawiasem dolnym ramy DT130 + zawias dolny skrzydta DT130 bez UV

6b
6a
p=9 - — T == 8
—= = Q Hﬂ
4c
7060 50 40 30 25 kg/m?
2600 e e T R
\ \ \ \
1 \ \ v \
\ \ \ \ \
2400 A \\ \‘ \\ \\
ly \\ \\ AN
\ \ \ \
\ n \ \ \\
2200 S .
\ \ \ \‘
I SIS \ N \
i 2000 e AN 5
b 1800 S W s
i \ AY \\ \ N
i 1600 WA & b
I [N \ R
: - ﬁ%\ N N \\ \‘\
: 1400 .
j‘. 1200 N
I N ~ o<
D b 1000} < 100 kg L
i | <3,0m? >
it
E 3 131 800
J ¥
= it 600
I
400 %
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Pt 400 600 800 1000 1200 1400 1600
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[am >360 mm (1L 15 >270mm (th 15
1 =320 mm t > 455 mm ( |9 6,5) t > 365 mm ( E 6,5

E r. sa70mm (15) 1T =400 mm (L 15)
<1650 x 2600 mm > 220 mm }E E }E E

| || >530mm ( | 6,5) >460mm ( H 6,5)

3 = Zasuwnica stata lub $srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.

5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

6b = Nozycadodatkowa od 1301 mm.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona

3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8 ) 8.4.1 Zawias gorny ramy DT130 —171
9) 9.4.1 Zawias dolny ramy DT —180

11 —204

1

Zaczepy
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Zestawienie okué

2.4.1.1.2 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne
z zawiasem dolnym ramy DT130 + zawias dolny skrzydta DT130 z UV

6b

30

6b
6a
T = = ) o g 8
R et N1 |
4c B
7|o 60 50 4|0 kg/m?
2600 ‘\ ‘\ ' \\ .
i 2400 ALAL I
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! 1600 e <
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y || <"
3& 1200 -
| |
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l 1
{s) I‘t‘g 1
)
E 3
;
11 !
3" (=)
1 = —~
Pt 400 600 800 1000 1200 1400 1600
j = 1650
"
9b
° 2 9a
11 I
—_
m >360mm (1 15) m >270mm (tL 15)
2320 mm t‘ > 455 mm ( E| 6,5) [’ > 365 mm ( E| 6.5)
<1650 x 2600 mm r > 290 mm |, 2470 mm (| 15) }. >400mm ( 5 15)
L} L+ | >530mm ( H6,5) L+ | >460mm ( H6,5)

Zasuwnica stata lub $rodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie:

Wysoko$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH.

Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

Nozyca dodatkowa od 1301 mm.

Od wagi skrzydta 100 kg stosowac wkret wspierajacy!



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6a) 6.1 Nozyca —148
eb) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 8.4.1 Zawias gorny ramy DT130 —+171
9a) 9.4.1 Zawias dolny ramy DT —180
9b) 9.4.2.1 Zawias dolny skrzydta DT UV —180
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.1.1.3 Okna jednoskrzydtowe rozwierne zawias dolny ramy DT

T | T i

. I_E >320 mm [' >360mm ([g]15), =455 mm ( [q 6.5)
I e o

. E <1650 x 2600 mm E >220 mm I’E >470 mm ( E| 15), =530 mm ( |o| 6,5)

3 = Zasuwnica stata lub $srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.

5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

7a =  Zawias rozwierny staty lub skracany.

7b = 1 szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
9 = Mozliwosci stosowania zawiasdw patrz zestawienia; od wagi skrzydta 100 kg stosowac wkret wspierajacy!

13 =  Patrz diagram okna RU z uwzglednieniem zastosowanych zawiaséw.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.2.1.1 Zasuwnica R DM 15 fix i.S. —127
3p) 3.2.1.5 Zasuwnica R DM 15 $rodkowa i.S. —128
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.1 Zawiasy rozwierne —158
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8 ) 8.4.1 Zawias gorny ramy DT130 —171
9) 9.4.1 Zawias dolny ramy DT —180
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.1.1.4 Okna jednoskrzydtowe uchylne zawias ramy DT130 + zawias uchylny DT

5
1000
[ g
H <80kg*
600 < 1,9 m?
400 A
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
2400
7a 7b 7a
S — g e
8 8
——
|EI > 300 mm
>
m <2400 x 1200 mm Iml >210 mm H > 650 mm

= 1 nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajaca Gr. 1.
= 1nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajaca Gr. 2.

= 2nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajgca Gr. 1.

O o0 w >
|

= 2nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajgca Gr. 2.

*

= Uwzgledni¢ wytyczne zawarte w diagramach nozyc bezpieczenstwa na www.schlossindustrie.de.
5 = 0Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

7 = 1 szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3) 34 Zasuwnica R bez przen. napedu —131
4) 411 Narozniki.S. —136
5) 5.1 Zamkniecia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.2 Zawiasy rozwierne/uchylne do okien tukowych —160
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8) 8.4.1 Zawias goérny ramy DT130 =171
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.1.1.5 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne trapezowe
z zawiasem dolny ramy DT130 + zawias dolny skrzydta DT z naroznikiem

8
4a
n
"
[
'
o f
Bl
F‘T@
1 E . 5a
o g
i
3 )l
o) |
11 b
g
N
"
9%
5b 9a

12

>360 mm ( [o[ 15), =455 mm (

i E 2465 mm
)/
. ﬂ <1650 x 2600 mm rﬂ >370 mm b

==
o
i

=
=i

> 470 mm E| 15), =530 mm ( [o] 6,5)
3 =  Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.
5a =  OdFFH 800 mm; przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
5b = Niezbedne od FFB 670 mm.
13 = Patrz diagram okna trapezowe.

36



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.5 Naroznik i.S. do okien trapezowych —138
4b) 4.6 Naroznik i.S. do okien tukowych =139
5a) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
sb) 5.8 Przedtuzki —144
6) 6.1.3 Nozyca do okien trapezowych i.S. —148
8 ) 8.4.1 Zawias gorny ramy DT130 —171
9a) 9.4.1 Zawias dolny ramy DT —180
9b) 9.4.2.3 Wrebowy zawias dolny skrzydta DT i UV EH —181
1) 11 Zaczepy —204
12) 12,5  Ograniczniki rozwarcia —219
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2.4.1.1.6 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne tukowe
z zawiasem dolnym ramy DT130 + zawias dolny skrzydta DT130 z naroznikiem

6b
3c
)
|
;
:
*
b
bl
‘H
P
i f
8] |
i
-
Q)

2450
2400

2200

50

2000

40  30kg/m?

1800

1600

1200

1000

N IN

80 kg

800

600

400

3

400

600

800 1000 1200

i 1250

g

3c = Niezbedne od FFB 671 mm.
5a =
5b =
6b =

9 =

Niezbedne od FFB 670 mm.
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E <1250 x 2250 mm

Naroznik z zawiasem przykrecany lub nieprzykrecany do przylgi.

Nozyca dodatkowa od FFB 1001 mm (ciemne zacienienie na diagramie).

J//\'\
> 435 mm

Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.

Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

Zestawienie okué

6a

5a




Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
3c) 3.5.3 Zamknigcia korncowe gorne do okien tukowych —133
4) 4.6 Naroznik i.S. do okien tukowych =139
5a) 5.2 Zamknigcia srodkowe przedtuzane i.S. —142
sb) 5.8 Przedtuzki —144
6a) 6.1.4 Nozyca do okien tukowychi.S. —148
6b) 6.8.4 Nozyce dodatkowe do okien tukowych —155
8 ) 8.4.1 Zawias gorny ramy DT130 —171
9a) 9.4.1 Zawias dolny ramy DT —180
9b) 9.4.2.3 Wrebowy zawias dolny skrzydta DT i UV EH —181
1) 11 Zaczepy —204
12) 12,5  Ograniczniki rozwarcia —219
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2.4.1.1.7 Okna dwuskrzydtowe rozwierno - uchylne
z zawiasem dolnym ramy DT130 + zawias dolny skrzydta DT130

gﬁlih:;:?ﬁ ==
1
I
. 7a 5
=i
8
e, - - = Pt
1
I
I
]
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]
L
- af 1
i h
J i
| 0
| P
i I
oo
i ho
| “ﬂ fog{l 1 doa ]
7 4§ ‘ i
I
) u [ q
i [
| k
.
i !
I [
i ]
I I
I It
'
I §
13
i
i J
EF==STh D= =
5
11
9
. E >320 mm [’ >360 mm (
E <1650 x 2600 mm E =220 mm }E 2470 mm (
1
A = Wykonanie patrz okna jednoskrzydfowe rozwierno - uchylne.
5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
7b = 1 szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
9 = Mozliwosci stosowania zawiasdw patrz zestawienia; od wagi skrzydta 100 kg stosowac wkret wspierajacy!
10a =  Zasuwnica ruchomego stupka stata lub srodkowa.
13 =  Patrz diagram okna RU z uwzglednieniem zastosowanych zawiasow.
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Zestawienie okué

4

=T

15),

-1

T=T-

15),

A
=455 mm (E
> 530 mm (E

6,5)

6,5)



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
4c) 4.4 Naroznik i.S. do zasuwnicy ruchomego stupka —138
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.1 Zawiasy rozwierne —158
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8 ) 8.4.1 Zawias gorny ramy DT130 =171
9) 9.4.1 Zawias dolny ramy DT —180
10a) 10.1.4 Dodatki zasuwnica ruchomego stupka podstupkowa —194
100 10.2  Zasuwnica ruchomego stupka —195
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.2 OknaPVC (zasuwnica stata/Srodkowa)

2.4.2.1 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z zawiasem dolnym ramy PVC z czopem pozycyjnym lub czopem nosnym krétkim
+ zawias dolny skrzydta PVC z czopem pozycyjnym

6b

6a
= i = 8
. =
4c
7060 50 40 kg/m’
2600 SO R O\
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\\ \\ \
2400 *
:\ \\ \\ ‘\
1y \ \ \
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P I N\ N\
! 1800 N
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o 1600 AV N -
" e m 1400 ANEIN AL
o E:% \\\ \\\ o
i | BN
i 1200 .
! N { !
SL AR
" 1000— < 100 kg i . )
(1) I
¥ | < 2,4 m? L
;' 800
3
b
g : 600
:u
i 400 Az
i e
i
: M? 400 600 800 1000 1200 1400 1600
iy E 1650 Jﬂ]
b
G
[
1
9b
9a

5
11

—
E >360 mm (1 15) E >270mm (fL 15
1 2320mm t > 455 mm ( Ee,s t > 365 mm ( Ee,s
T
I >470mm (i 15) . >400 mm (1 15
<1650 x 2 .
| E = 1650x 2600 mm =220 mm }’E >530mm (EG,S } = 460mm (EG,S

-

-~
-~

~

-
-

3 =  Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.
5 = 0Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

6b = Nozyca dodatkowa od 1301 mm.

1 = Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 8.1 Zawias gorny ramy PVC —170
9a) 9.2.1 Zawias dolny ramy PVC —178
9b) 9.2.2 Zawias dolny skrzydta PVC —178
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Zestawienie okué

2.4.2.2 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z zawiasem dolnym ramy PVC z czopem pozycyjnym lub czopem nosnym krétkim
+ zawias dolny skrzydta PVC z czopem pozycyjnym lub zawias wrebowy AS/PVC bez UV

6b
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= = = = = 8
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i NREE S
L, 1200 N <
(l . 5 = 3 ~
D 1000—{ < 100 kg Kot
i || < 3,0m? >
i
je i 800
;
" it 600
i -
"
: 400 =
I
r 1r ;( 400 600 800 1000 1200 1400 1600
N E 1650
[
[}
I
!
b 4]
&
5
11 9a
—
>360 mm ( f 15) >270mm (} 15)
I 2320 mm t > 455 mm ( E 6,5) t > 365 mm ( E 6,5)
e T
<1650 x 2600 mm > 220 mm }. 2470 mm (15 15) }. >400mm ( 5 15)
| >530mm ( H 6,5) L+ | >460mm ( H6,5)
3 =  Zasuwnica stata lub $srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.
5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
6b = Nozyca dodatkowa od 1301 mm.
1 Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 8.1 Zawias gorny ramy PVC —170
9a) 9.2.1 Zawias dolny ramy PVC —178
9b) 9.2.2 Zawias dolny skrzydta PVC —178
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Zestawienie okué

2.4.2.3 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z zawiasem dolnym ramy PVC z czopem nosnym dtugim
+ zawias dolny skrzydta PVC z czopem pozycyjnym

6b 6a
= = = = e 8
. = =1
4c
7060 50 40kg/m®
2600 S
XN XK \
; 2400 P Y
:: \\ \\ \\
b 2200 L \
i 2000 SRR 5
I 1800 N
ib RS N
| 1600 ST
1 s = m 1400 AN <
ll“D \\ \\ \\
}. I 5.5'/ \ N g
[} \ N |
| 1200 ° wl
al N
gn | ! :
2 1000— < 100 kg i . .
g v | <2,4m? L
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3 )
i
11 i 600
:u
! 400 ﬁﬂ
’
e 48 400 600 800 1000 1200 1400 1600
' E 1650
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[
[
I
5
11
—_
>360mm ( f 15) >270mm (1 15)
I 2320 mm t > 455 mm ( EIG,S) t > 365 mm ( EIG,S)

~

<1650 x 2600 }. >470mm (1 15) >400mm ('t 15
I h § m =220mm >530mm ( E| 6,5 |+ | >460mm ( E| 6,5

-
-

3 =  Zasuwnica stata lub $srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.
5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno stosowac trzeci zawias Paumell!

6b = Nozyca dodatkowa od 1301 mm.

9 = Czop nosny musi przechodzi¢ minimalnie przez dwie $cianki!

1 = Zaczepy patrz karta profilowa.

46



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 8.1 Zawias gorny ramy PVC —170
9a) 9.2.1 Zawias dolny ramy PVC —178
9b) 9.2.2 Zawias dolny skrzydta PVC —178

47



Zestawienie okué

2.4.2.4 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z zawiasem dolnym ramy PVC z czopem nosnym dtugim
+ zawias dolny skrzydta PVC z czopem pozycyjnym lub zawias wrebowy AS/PVC bez UV
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v (9b
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11 %a
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>360mm ( f 15) >270mm (h 15)
I 2320mm [’ > 455 mm ( El 6,5) t’ > 365 mm ( El 6,5)
E <1650 x 2600 mm 5 920 mm |, 2470 mm ( 1 15) }’ >400mm (1 15)
| Lt | >530mm ( H 6,5) L+ | >460mm ( H 6,5)
3 =  Zasuwnica stata lub $srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.
5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
6b = Nozyca dodatkowa od 1301 mm.
9 = Czop nosny musi przechodzi¢ minimalnie przez dwie $cianki! Przestrzegac¢ ograniczen dla 26FT!
1 = Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 8.1 Zawias gorny ramy PVC —170
9a) 9.2.1 Zawias dolny ramy PVC —178
9b) 9.2.2 Zawias dolny skrzydta PVC —178
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2.4.2.5 Okna jednoskrzydtowe rozwierne zawias dolny ramy PVC

7a
7b

11
13

50

Zestawienie okué

I I_E > 320 mm

E <1650 x 2600 mm rE =220 mm
(]

Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.

Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

Zawias rozwierny staty lub skracany.

1 szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.

Zaczepy patrz karta profilowa.

Patrz diagram okna RU z uwzglednieniem zastosowanych zawiaséw.

l’ =360 mm
I’E =470 mm

4

=T

(

4

=T

(

15),

15),



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.2.1.1 Zasuwnica R DM 15 fix i.S. —127
3p) 3.2.1.5 Zasuwnica R DM 15 $rodkowa i.S. —128
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.1 Zawiasy rozwierne —158
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8) 8.1 Zawias gorny ramy PVC —170
9) 9.2 Zawias dolny ramy PVC —178

51



Zestawienie okué

2.4.2.6 Okna jednoskrzydtowe uchylne zawias ramy PVC + zawias uchylny AS/PVC

5
1000
o '
H <80kg™
6001 < 1,9 m?
400 A
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
2400
7a 7 7a
= T N s [
fpoogl o«——n w——w [poodl
8 8

—
|EI =300 mm

> 650 mm

m <2400 x 1200 mm Iml =210 mm

[k

A = 1 nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajgca Gr. 1.

B = 1 nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajaca Gr. 2.

C = 2nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajgca Gr. 1.

D = 2nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajaca Gr. 2.

* = Uwzgledni¢ wytyczne zawarte w diagramach nozyc bezpieczenstwa na www.schlossindustrie.de.

5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

7b = 1szt.800- 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm,; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
1 = Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3) 34 Zasuwnica R bez przen. napedu —131
4) 411 Narozniki.S. —136
5) 5.1 Zamkniecia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.2 Zawiasy rozwierne/uchylne do okien tukowych —160
7b) 7.6.1 Dociski Srodkowe zewnetrzne PVC —165
8) 8.1 Zawias gorny ramy PVC =170
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2.4.2.7 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne trapezowe

5a
5b
9b
1

54

z zawiasem dolnym ramy PVC z czopem pozycyjnym
+ zawias dolny skrzydta PVC z czopem pozycyjnym

5b

1 E =465 mm
. ﬂ <1650 x 2600 mm
I

fﬂ > 370 mm

Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysokos$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH.
Od FFH 800 mm; przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

Niezbgdne od FFB 670 mm.

Naroznik z zawiasem przykrecany lub nieprzykrecany do przylgi.

Zaczepy patrz karta profilowa.

Patrz diagram okna trapezowe.

12

I’ﬂ =470 mm (

Zestawienie okué

5a

| —

9a

&
&

T

>360mm ( |o] 15), =455mm ( E| 6,5)

£
£

=T

15), =530 mm ( E| 6,5)



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.5 Naroznik i.S. do okien trapezowych —138
4b) 4.6 Naroznik i.S. do okien tukowych =139
5a) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
sb) 5.8 Przedtuzki —144
6) 6.1.3 Nozyca do okien trapezowych i.S. —148
8) 8.1 Zawias gorny ramy PVC —170
9) 9.2.1 Zawias dolny ramy PVC —178
12) 12,5  Ograniczniki rozwarcia —219
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Zestawienie okué

2.4.2.8 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine tukowe
z zawiasem dolnym ramy PVC z czopem pozycyjnym
+ zawias dolny skrzydta PVC z czopem pozycyjnym

6b 3c
2450
3c 2400 —
™ 50 40 30kg/m?
n 2200
:L ‘\\ \\\ . 8
| 2000 T i[
il
H‘
w; \ "\ ||
§ 1800 it b il U
; NERNEAN |
‘h 1600 X i
N \ \ 6a
! A 3
! () 1400 8
| 1] NEE|
i < I
b 1200
j < 80kg
a}é 1000 <1,9 m?
_ T
» E i 800
p
: 600
3 )1
2 400 gl@i
b T =
it 400 600 800 1000 1200
Fo N 1250
" ! -
i
9b
5b) === 4
9a
e (12 8 I
il
Y

D
. @ <1250 x 2250 mm 9 2435 mm

3 =  Zasuwnica stata lub Srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.
3c = Niezbedne od FFB 671 mm.

5a = 0Od800mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

5b = Niezbedne od FFB 670 mm.

6b = Nozyca dodatkowa od FFB 1001 mm (ciemne zacienienie na diagramie).

11 = Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
3c) 3.5.3 Zamknigcia korncowe gorne do okien tukowych —133
4) 4.6 Naroznik i.S. do okien tukowych =139
5a) 5.2 Zamknigcia srodkowe przedtuzane i.S. —142
sb) 5.8 Przedtuzki —144
6a) 6.1.4 Nozyca do okien tukowychi.S. —148
6b) 6.8.4 Nozyce dodatkowe do okien tukowych —155
8) 8.1 Zawias gorny ramy PVC —170
9) 9.2.1 Zawias dolny ramy PVC —178
12) 12,5  Ograniczniki rozwarcia —219
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2.4.2.9

7b =

10a =
1 =
13 =

58

Zestawienie okué

Okna dwuskrzydtowe rozwierno - uchylne zawias PVC

7a 5

- S 4a
€ - -z N SR
10b b G\
! i
! I
] i
! L
1
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] i
! i
] i
! i
! il
! il
! I
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1 i
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[ 1
1 !

ol 5 ]
ht i

11
|

> 320 mm

=220 mm Iﬁm

=

E <1650 x 2600 mm rE

Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne.

Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

1 szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzegac¢ wytycznych producentéw profili!
Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.

Zasuwnica ruchomego stupka stata lub $rodkowa.

Zaczepy patrz karta profilowa.

Patrz diagram okna RU z uwzglednieniem zastosowanych zawiaséw.

A
=455 mm (E
> 530 mm (E

6,5)

6,5)



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
4c) 4.4 Naroznik i.S. do zasuwnicy ruchomego stupka —138
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.1 Zawiasy rozwierne —158
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8) 8.1 Zawias gorny ramy PVC =170
9) 9.2 Zawias dolny ramy PVC —178
10a) 10.1.4 Dodatki zasuwnica ruchomego stupka podstupkowa —194
100 10.2  Zasuwnica ruchomego stupka —195
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Zestawienie okué

2.4.2.10 Okna rozwierne 3-skrz.
z zawiasami Paumell

*
<1650 x 2600 mm > 465 mm

Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne.

@ >
I

= Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierne.

= 0Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

= 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno stosowaé trzeci zawias Paumell!

Maksymalna waga $rodkowego skrzydta 60 kg! Waga obydwu skrzydet nie moze przekroczy¢ maksymalnej dopuszczalnej wagi zastosowanych zawiasow!

Zasuwnica ruchomego stupka stata lub srodkowa.

- = © N o
- o
oo

=  Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4a) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
4) 4.4 Naroznik i.S. do zasuwnicy ruchomego stupka —138
5) 5.1 Zamkniecia srodkowe fix i.S. —142
7) 7.5 Zawiasy posrednie Paumell —164
10) 10.2  Zasuwnica ruchomego stupka =195
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Zestawienie okué

2.4.2.11 Okna rozwierne 3-skrz.
Zz zawiasami do 3-skrz.

50 40 30kg/m?
| |

|
2600 o b e

2400 . s

2200 MR

2000 3

1800 :

1600

m 1400 S

1200

80 kg

N IA

1000—H

800

600 ﬁ :
400 [%q 1 ﬂ‘

3
400 600 800 1000 1200 1400 1600 {%‘

|

i

1650

E <1650 x 2600 mm I_E > 465 mm

= Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne i rozwierne.

B = Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne i rozwierne.

5 = 0Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
10 = Zasuwnica ruchomego stupka stata lub $rodkowa.

1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4a) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
4) 4.4 Naroznik i.S. do zasuwnicy ruchomego stupka —138
5) 5.1 Zamkniecia srodkowe fix i.S. —142
10) 10.2  Zasuwnica ruchomego stupka =195
11 —204

1

Zaczepy
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Zestawienie okué

2.4.3 Okna z zawiasami MULTI MAMMUT (zasuwnica stata/Srodkowa)

2.4.3.1 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z zawiasami MULTI MAMMUT

6b
6a
G = e = = = -
: 8
4a )
‘;‘ 4c Ef
; 80 710 6]0 50 40 kg/m?
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; 2800 o Te e .
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\ B \ |
1 \ \ \
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‘ 2200 - -
! \ \ 0 5b
b 1] \ \ \ !
1 2000 L L
o) \ 1 | i 4
3)0 N | : I
F 1800 I
| B H
) [ [ 1
11 o AN g
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o : I : : g |
I 1
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: v 1 : q
0 v 1
o2 | [ | |
? 1200 i
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: J
11
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bl
800 1000 1200 1400 1600 -
E 1800 1
9b
)

= =,

9a

—

: corem ] 2 (R ] 22 R

-

[ Tis) i
<1800 x 2800 mm 310 mm }‘ >470mm ( 4 15) }. =400 mm ( |5 15)
I L1 >530mm ( H6,5) =460mm ( H6,5)
3 = Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH.
5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
5b = Od 1280 mm stosowaé¢ dodatkowe zamknigcia $rodkowe!
6b = Nozycadodatkowa od 1401 mm.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5a) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
s5b) 5.2 Zamkniecia srodkowe przedtuzane i.S. —142
6a) 6.2 Nozyce MULTI MAMMUT —150
eb) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 85 Zawias gorny ramy MULTI MAMMUT —171
9a) 9.5.1 Zawias dolny ramy MULTI MAMMUT —182
9b) 9.5.4 Zawias dolny skrzydta wrebowy MULTI MAMMUT —183
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.3.2 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne
z zawiasami MULTI MAMMUT

6b

6a

80 7|0 60 5|O 4|0 kg/m?
i

2800 | .
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H ® \ bl\‘ [ ® \‘Ol\
) 1 \ \ \
u: \ \ \ \
l 2600 TS ‘ 0
\ \ I\ ap
: \ \ \ \
I \ \ \‘
2400 — :
4 \ \ \ \ |
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‘ 2200 e
| N \ \ 5b
i il \\ ‘\ \ \
i}
11 F} y
|
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i
400 600 800 1000 1200 1400 1600
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= -

=,

5a

-

— =
comn (Bl 2R
L

>365mm ( H 6,5)
<1800 x 2800 mm >310 mm 7] z470mm i 15) 7] z4c0mm (L 15)
A = >530mm ( H6,5) =460mm ( H6,5)
3 = Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysokos$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH
5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
5b = Od 1280 mm stosowaé¢ dodatkowe zamknigcia $rodkowe!
6b = Nozycadodatkowa od 1401 mm.
1 =

Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5a) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
s5b) 5.2 Zamkniecia srodkowe przedtuzane i.S. —142
6a) 6.2 Nozyce MULTI MAMMUT —150
eb) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 85 Zawias gorny ramy MULTI MAMMUT —171
9a) 9.5.2 Zawias dolny ramy PVC MULTI MAMMUT —182
9b) 9.5.3 Zawias dolny skrzydta PVC MULTI MAMMUT —182
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2.4.3.3 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne
z zawiasami MULTI MAMMUT

Zestawienie okué

6b
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[ > 470 mm (1 15) >400mm (1L 15)
<1800 x 2800 mm z
. E =310 mm }‘m >530mm ( |§| 6,5) } 2 460mm ( El 6.5)

3 = Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH.
5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

5b = Od 1280 mm stosowaé¢ dodatkowe zamknigcia $rodkowe!

6b = Nozycadodatkowa od 1401 mm.

1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.

68



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5a) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
s5b) 5.2 Zamkniecia srodkowe przedtuzane i.S. —142
6a) 6.2 Nozyce MULTI MAMMUT —150
eb) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 85 Zawias gorny ramy MULTI MAMMUT —171
9a) 9.5.2 Zawias dolny ramy PVC MULTI MAMMUT —182
9b) 9.5.4 Zawias dolny skrzydta wrebowy MULTI MAMMUT —183
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Zestawienie okué

2.4.3.4 Okna jednoskrzydtowe rozwierne zawiasy MULTI MAMMUT zawias R fix

7a

7b

11
13

70

7a
5
8
11
7b

i

0
5

11
9

I_E = 385/400 mm

E <1800 x 2800 mm rE > 325/340 mm

Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysokos$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH.
Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

Zastosowanie jako zawias R fix (385 - 1800 mm).

tm >360 mm (Ew), > 455 mm (E 6,5)
}E =470 mm (Ew), >530 mm (E 6,5)

1szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; najwyzszy docisk srodkowy umiesci¢ w poblizu zawiasu gérnego w celu regulaciji docisku; przestrzega¢ wytycz-

nych producentéw profili!
Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.
Zaczepy patrz karta profilowa.

Patrz diagram okna RU z uwzglednieniem zastosowanych zawiasow.



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.2.1.1 Zasuwnica R DM 15 fix i.S. —127
3p) 3.2.1.5 Zasuwnica R DM 15 $rodkowa i.S. —128
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.3 Zawiasy rozwierne MULTI MAMMUT —161
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8) 85 Zawias gorny ramy MULTI MAMMUT —171
9) 9.5 Zawias dolny ramy MULTI MAMMUT —182
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.3.5 Okna jednoskrzydtowe rozwierne zawiasy MULTI MAMMUT zawias R przedtuzany

7a
7b

13

72

7a

e OF

=455 mm ( |o| 6,5)

I_E > 401 mm
[ i
<1800 x 2800 mm >320 mm NIl >470mm (E|15), >530 mm (

6,5)

v
w
3
3
3
=i
a
o =

Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysokos$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH.

Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

Zastosowanie jako zawias R skracany (400 - 635 mm).

1 szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.

Patrz diagram okna RU z uwzglednieniem zastosowanych zawiaséw.



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.2.1.1 Zasuwnica R DM 15 fix i.S. —127
3p) 3.2.1.5 Zasuwnica R DM 15 $rodkowa i.S. —128
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.3 Zawiasy rozwierne MULTI MAMMUT —161
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8) 85 Zawias gorny ramy MULTI MAMMUT —171
9) 95 Zawias dolny ramy MULTI MAMMUT —182
1) 11 Zaczepy —204

73



Zestawienie okué

2.4.3.6 Okna dwuskrzydtowe rozwierno - uchylne
z zawiasem dolnym ramy MULTI MAMMUT
+ zawias uchylny staty
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[
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A = Wykonanie patrz okna jednoskrzydfowe rozwierno - uchylne.

5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

7c = 1szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
9 = Mozliwe kombinacje zawiaséw patrz Matrix, od wagi skrzydta 100 kg stosowac¢ dodatkowy dybel!

10a =  Zasuwnica ruchomego stupka stata lub $srodkowa.

1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.

13 =  Patrz diagram okna RU z uwzglednieniem zastosowanych zawiaséw.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
4c) 4.4 Naroznik i.S. do zasuwnicy ruchomego stupka —138
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.3.1 Zawiasy rozwierne skracane MULTI MAMMUT —161
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8) 85 Zawias gorny ramy MULTI MAMMUT =171
9) 9.5 Zawias dolny ramy MULTI MAMMUT —182
10a) 10.1.4 Dodatki zasuwnica ruchomego stupka podstupkowa —194
100 10.2  Zasuwnica ruchomego stupka —195
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.3.7 Okna dwuskrzydtowe rozwierno - uchylne
z zawiasem dolnym ramy MULTI MAMMUT
+ zawias uchylny skracany
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A = Wykonanie patrz okna jednoskrzydfowe rozwierno - uchylne.

5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

7c = 1szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
9 = Mozliwe kombinacje zawiaséw patrz Matrix, od wagi skrzydta 100 kg stosowac¢ dodatkowy dybel!

10a =  Zasuwnica ruchomego stupka stata lub $srodkowa.

1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.

13 =  Patrz diagram okna RU z uwzglednieniem zastosowanych zawiaséw.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
4c) 4.4 Naroznik i.S. do zasuwnicy ruchomego stupka —138
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.3.1 Zawiasy rozwierne skracane MULTI MAMMUT —161
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8) 85 Zawias gorny ramy MULTI MAMMUT =171
9) 9.5 Zawias dolny ramy MULTI MAMMUT —182
10a) 10.1.4 Dodatki zasuwnica ruchomego stupka podstupkowa —194
100 10.2  Zasuwnica ruchomego stupka —195
1) 11 Zaczepy —204
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2.44 Oknaz zawiasami MULTI POWER (zasuwnica stata/Srodkowa)

2.4.4.1 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z zawiasami MULTI POWER

Zestawienie okué
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3 = Zasuwnica stata lub $srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki migdzy 1/3i 1/2 FFH.
5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

6b = Nozycadodatkowa od 1301 mm.

9 = PVC lub Drewno.

1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6a) 6.3 Nozyca MULTI POWER —151
eb) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
9a) 9.6.1 Zawias dolny ramy MULTI POWER —184
9b) 9.6.4 Zawias dolny skrzydta MULTI POWER —184
1) 11 Zaczepy —204
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6b

9c

80

2.4.4.2 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z zawiasami MULTI POWER + wspornik
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>360 mm (& 15)
=465 mm t >455mm ( H 6,5)

i
E <1300 x 2800 mm }m ig;gr:\nr?EE;SS;

> 370 mm

Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysokos$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH.

Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
Nozyca dodatkowa od 1301 mm.

PVC lub Drewno.

do opakowania (numer 750304).

Zaczepy patrz karta profilowa.

Zestawienie okué

e
] zzemm Cy is)
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] zioomm g o)
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=

W oknach drewnianych wymagane jest stosowanie ogranicznika rozwarcia do MULTI POWER (numer art. 103623 lub 103624)! Montaz przeprowadzac¢ zgodnie z ulotkg dotgczong



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
3b) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6a) 6.3 Nozyca MULTI POWER —151
eb) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
9a) 9.6.1 Zawias dolny ramy MULTI POWER —184
9b) 9.6.4 Zawias dolny skrzydta MULTI POWER —184
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.4.3 Okna jednoskrzydtowe rozwierne zawiasy MULTI POWER
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*'1* i
> 465 mm [’E > 360 mm(|§|15), > 455 mm ( |§| 6,5)
o i
E <1650 x 2800 mm >370 mm }’m > 470 mm (E|15), > 530 mm ( E 6,5)
3 = Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysoko$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH.
5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
7a =  Zawiasy rozwierne stale lub skracane.
7b = 1szt.800- 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
9 = PVC lub Drewno.
1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.2.1.1 Zasuwnica R DM 15 fix i.S. —127
3p) 3.2.1.5 Zasuwnica R DM 15 $rodkowa i.S. —128
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.4.1 Zawiasy rozwierny i uchylny MULTI POWER —162
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
9a) 9.6.1 Zawias dolny ramy MULTI POWER —184
9b) 9.6.4 Zawias dolny skrzydta MULTI POWER —184
1) 11 Zaczepy —204
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7a
7b

9c

84

Zestawienie okué

2.4.4.4 Okna jednoskrzydtowe rozwierne
z zawiasem statym lub skracanym MULTI POWER + wspornik
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Zasuwnica stata lub srodkowa (DM 15 lub 6,5). Zalecenie: Wysokos$¢ klamki miedzy 1/3i 1/2 FFH.

Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
Zawiasy rozwierne stale lub skracane.

1 szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
PVC lub Drewno.

W oknach drewnianych wymagane jest stosowanie ogranicznika rozwarcia do MULTI POWER (numer art. 103623 lub 103624)! Montaz przeprowadzac¢ zgodnie z ulotkg dotgczong
do opakowania (numer 750304).
Zaczepy patrz karta profilowa.



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.2.1.1 Zasuwnica R DM 15 fix i.S. —127
3p) 3.2.1.5 Zasuwnica R DM 15 $rodkowa i.S. —128
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.4.1 Zawiasy rozwierny i uchylny MULTI POWER —162
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
9a) 9.6.1 Zawias dolny ramy MULTI POWER —184
9b) 9.6.4 Zawias dolny skrzydta MULTI POWER —184
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.4.5 Okna jednoskrzydtowe uchylne zawiasy uchylne fix MULTI POWER

. 1200 5
1000
[]s00 B
H <80kg*
600-H < 1,9 m?
400 A

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

E] 2400

7c

—
Iml =255 mm |EI =310 mm
m <2400 x 1200 mm :m: > 455 mm

> 650 mm

[k

A = 1 nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajgca Gr. 1.

B = 1 nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajaca Gr. 2.

C = 2nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajgca Gr. 1.

D = 2nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajaca Gr. 2.

* = Uwzgledni¢ wytyczne zawarte w diagramach nozyc bezpieczenstwa na www.schlossindustrie.de.

5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

7¢c = 1szt.800- 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm,; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
1 = Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona

3) 34 Zasuwnica R bez przen. napedu —131
4) 411 Narozniki.S. —136
5) 5.1 Zamkniecia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.4.1.1 Zawiasy rozwierny i uchylny staty MULTI POWER —162
7b) 7.4.1.4 Ramig zawiasu uchylnego MULTI POWER —162
7c) 7.6 Dociski Srodkowe —165

—204

1

11 Zaczepy
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Zestawienie okué

2.4.4.6 Okna jednoskrzydtowe uchylne zawiasy uchylne przedtuzane MULTI POWER

1200
7a) B 1000 ¥ (7a
1| il
[[eeo :
H <80kg*™
60011 <1,9m?
400 A
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
2400
4b 4b
5 5

—
|EI =310 mm

> 650 mm

m <2400 x 1200 mm :m: =401 mm

[k

= 1 nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajgca Gr. 1.
= 1 nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajaca Gr. 2.

2 nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajgca Gr. 1.

o o0 w >
I

= 2nozyca uchylna + nozyca zabezpieczajaca Gr. 2.

*

= Uwzgledni¢ wytyczne zawarte w diagramach nozyc bezpieczenstwa na www.schlossindustrie.de.
5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3) 34 Zasuwnica R bez przen. napedu —131
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.8 Przedtuzki —144
7a) 7.4.1.2 Zawiasy rozwierny skracany MULTI POWER —162
7b) 7.4.1.4 Ramig zawiasu uchylnego MULTI POWER —162
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.4.7 Okna dwuskrzydtowe rozwierno - uchylne
z zawiasami MULTI POWER
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A = Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne.

5 = 0Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

7a =  Zawiasy rozwierne stale lub skracane.

7c = 1szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm,; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
9 =  PVC lub Drewno.

10a =  Zasuwnica ruchomego stupka stata lub srodkowa.

1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona

4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
4c) 4.4 Naroznik i.S. do zasuwnicy ruchomego stupka —138
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.4.1.1 Zawiasy rozwierny i uchylny staty MULTI POWER —162
7b) 7.4.1.3 Ramig zawiasu rozwiernego MULTI POWER —162
7c) 7.6 Dociski Srodkowe —165
9a) 9.6.1 Zawias dolny ramy MULTI POWER —184
9b) 9.6.4 Zawias dolny skrzydta MULTI POWER —184
10a) 10.1.4 Dodatki zasuwnica ruchomego stupka podstupkowa —194
100 10.2  Zasuwnica ruchomego stupka —195
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.4.8 Okna rozwierne 3-skrz.
z zawiasami MULTI POWER
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= Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne i rozwierne.

15), =455mm (

|
4 =
=i

=T

ﬂ-l(
15), =530 mm ( E| 6,5)

= Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne i rozwierne.

5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
7b = PVC lub Drewno.

9 = PVC lub Drewno.

10 =  Zasuwnica ruchomego stupka stata lub $rodkowa.

1 = Zaczepy patrz karta profilowa.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamkniecia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.4.1.1 Zawiasy rozwierny i uchylny staty MULTI POWER —162
7b) 7.4.1.5 Ramig zawiasu rozwiernego okna 3-skrz. MULTI POWER —163
9a) 9.6.3 Zawias dolny ramy MULTI POWER okna tréjskrzydtowe —184
9b) 9.6.4 Zawias dolny skrzydta MULTI POWER —184
10) 10.2  Zasuwnica ruchomego stupka —195
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.4.9 Okna rozwierne 3-skrz.
z zawiasami MULTI POWER, okno rozwierne z z blokada
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= Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne i rozwierne.

= Wykonanie patrz okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne i rozwierne.

5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
7 = PVC lub Drewno.

9 =  PVC lub Drewno.

10 =  Zasuwnica ruchomego stupka stata lub $rodkowa.

11 = Zaczepy patrz karta profilowa.

94



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamkniecia srodkowe fix i.S. —142
7a) 7.4.1.2 Zawiasy rozwierny skracany MULTI POWER —162
7b) 7.4.1.5 Ramig zawiasu rozwiernego okna 3-skrz. MULTI POWER —163
9a) 9.6.3 Zawias dolny ramy MULTI POWER okna tréjskrzydtowe —184
9b) 9.6.4 Zawias dolny skrzydta MULTI POWER —184
10) 10.2  Zasuwnica ruchomego stupka —195
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.5 Okna KOMFORT

2.4.5.1 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z nozycg Komfortowa, pozycja klamki pionowo
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(]

Mozliwe rodzaje zawiasow patrz zestawienie PVC i Drewno.
= Zaczepy patrz karta profilowa.

=  Stosowa¢ blokade rozwarcia.

= Klamka SKB patrz katalog EMOTION.



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3) 3.2.1.1 Zasuwnica R DM 15 fix i.S. —127
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.2 Naroznik poziomy i.S. —136
4c) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5a) 5.2 Zamknigcia srodkowe przedtuzane i.S. —142
s50) 5.15  tgczniki poziome SKB S-SE —145
6a) 6.4.1 Nozyce komfortowa —153
6b) 6.4.2 Ramig nozycy komfortowa —153
9) 9.1 Zawiasy dolne ramy i skrzydta —176
1) 11 Zaczepy —204
12) 12.2  Blokady rozwarcia —218
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Zestawienie okué

2.4.5.2 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchyine
z nozycg Komfortowa, pozycja klamki poziomo

6b | !
6a = _ | 9,
5a = - - %ﬂ ! 3
4b : |
4a | !
50 40 35 30kg/m?
1600 L L 1
\ \ )
N \ \
\ \ \
\ \ Y
1400 SISl
5b AN
\ ‘\ \
1200 S N
\\ - h
] E 1000 N ™
H< 80kg
_ 800 < 2,2 m?
11 }'.l g
o 600
i
400 ﬁ
400 600 800 1000 1200
E 1400

14 I ) ; !
4a 9 i i
o i |

" > 600 mm
E <1400 x 1600 mm r >500 mm E > 470 mm
[} S

9 = Mozliwe rodzaje zawiasow patrz zestawienie PVC i Drewno.
1 = Zaczepy patrz karta profilowa.

12 =  Stosowa¢ blokade rozwarcia.

14 = Klamka SKB patrz katalog EMOTION.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3) 3.2.1.5 Zasuwnica R DM 15 $rodkowa i.S. —128
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5a) 5.2 Zamknigcia srodkowe przedtuzane i.S. —142
s50) 5.15  tgczniki poziome SKB S-SE —145
6a) 6.4.1 Nozyce komfortowa —153
6b) 6.4.2 Ramig nozycy komfortowa —153
9) 9.1 Zawiasy dolne ramy i skrzydta —176
1) 11 Zaczepy —204
12) 12.2  Blokady rozwarcia —218
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Zestawienie okué

2.4.6 Okna uchylno - rozwierne

2.4.6.1 Okna jednoskrzydtowe uchylno - rozwierne zasuwnice fix

6b 6a

4a

4b

I B T B
. E >320 mm tm 2360mm('§|15) tm 2455mm('§|6,5)
[ il " T
D = E E 290 mm }. 2470mm('§|15) } 2530mm('§|6,5)
] L L)
3 = Zasuwnica DM15 lub 6,5.
5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
6a = Nozyca zgodna z uzywang strong zawiasowa. Nie do MULTI MAMMUT i TO!
6b = Nozyca dodatkowa zgodna z uzywang strong zawiasowa.
8 = Zawias gorny zgodny z uzywang strong zawiasowq.
9 = Mozliwe kombinacje zawiasow patrz Matrix. Nie do MULTI MAMMUT i TO!
1 = Zaczepy patrz karta profilowa.
13 =  Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiaséw.
14 = Klamka UR patrz katalog EMOTION.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona

3) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6a) 6.1 Nozyca —148
6b) 6.8.3 Nozyce dodatkowe UR —155
8) 8 Zawias gorny ramy =170
9) 9 Zawias dolny ramy —+176

11 —204

1

Zaczepy
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Zestawienie okué

2.4.6.2 Okna jednoskrzydtowe uchylno - rozwierne zasuwnice srodkowa

6b 6a
T i ‘ |
B |
i I
! Lo ‘
i i i !
|
|
B |
4 o
a 4b i i
! 8 Ji
[ i
5
11 r
1|
FO 14
11
3
13 o
1 i
I i
4a ! I
I i
! i
i I
1 i
i I
[Tetc—0 5 I 9)i
! i
") T

I I_E >320 mm tm > 360 mm (E
| D _ E TE -+ 200 mm }E > 470 mm (Em) E >530 mm (EG,S)

3 =  Zasuwnica DM15lub 6,5.

5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
6a = Nozyca zgodna z uzywang strong zawiasowg. Nie do MULTI MAMMUT i TO!

6b = Nozyca dodatkowa zgodna z uzywang strong zawiasows.

8 = Zawias gorny zgodny z uzywang strong zawiasowa.

9 = Mozliwe kombinacje zawiaséw patrz Matrix. Nie do MULTI MAMMUT i TO!

1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.

183 = Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiasow.

14 =  Klamka UR patrz katalog EMOTION.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona

3) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa i.S. —123
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6a) 6.1 Nozyca —148
6b) 6.8.3 Nozyce dodatkowe UR —155
8) 8 Zawias gorny ramy =170
9) 9 Zawias dolny ramy —176

—204

1

11

Zaczepy
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Zestawienie okué

2.4.7 Okna MM-KS (ze sworzniem uchytu)

2.4.7.1 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne zasuwnica fix

6b 6a
[ |
|
i I
|
P |
|
—_— ! |
|
|
4 i :
| 8 i
[ 3
[
o 5
11 B
3 L |
g
e
i
|
i
!
13 ;
o i
! 9
|
11 ¥ S
E‘L e T—— =1 = =
5

1 I_E >320 mm tm > 360 mm (Ew) E > 455 mm (
. EI = E rE >220 mm } > 470 mm (E

3 =  Zasuwnica DM15lub 6,5.

5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
6b = Nozyca dodatkowa od 1301 mm.

8 = Zawias gorny zgodny z uzywang strong zawiasowa.

9 = Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.

1 =  Zaczepy patrz karta profilowa.

183 = Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiasow.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona

3) 3.1.1.2 Zasuwnica RU DM 15 fix VZ ze sworzniem uchytu =122
4) 4.2 Naroznik VZ —137
5) 55 Zamknigcia srodkowe VZ —143
6) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 8 Zawias gorny ramy =170
9) 9 Zawias dolny ramy —176

—204

1

11 Zaczepy
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Zestawienie okué

2.4.7.2 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne zasuwnica srodkowa

6b 6a

3a

3b

= iy

| I_E >320 mm tm > 360 mm (E15) tm z455mm('§|6,5)
= iy

. D = E rE >220 mm }E > 470 mm (E15) }m 2530mm('§|6,5)

3a =  Zasuwnica DM15lub 6,5.

5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
6b = Nozyca dodatkowa od 1301 mm.

8 = Zawias gorny zgodny z uzywang strong zawiasowa.

9 = Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.

11 = Zaczepy patrz karta profilowa.

183 = Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiasow.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.7 Zasuwnica RU DM 15 $rodkowa VZ —123
30) 3.5.4 Zamknigcia dolne do zasuwnic —133
4) 4.2 Naroznik VZ —137
5) 5.5 Zamknigcia Srodkowe VZ —143
6) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8) 8 Zawias gorny ramy =170
9) 9 Zawias dolny ramy —176
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.8 Zamkniegcie dla luzu 4 mm

2.4.8.1 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne zasuwnica fix

6b
6a 8b
- If T 7] (8a
.
4a : |
o
]
Loy
by
by
]
]
]
Loy
by
by
]
]
]
] I I
5 I
by
]
]
]
Loy
by
by
B 1 (3 | |
n | |
11 ? | |
& I |
5 | |
B | I
]
]
[a] [
ol L
\ by
i L
]
]
]
Loy
by
b 13 | |
]
]
]
Loy
by
4b : |
|
b : L0
i
5
11
—
I >360 mm ( t 15) >270mm (H 15)
I ] =320mm I‘ >455mm ( [96,5) I‘ >365mm ( |4 6,5)
— —
= mm = mm
_ I < 20 mm >470mm (15 15 > 400 mm (' 15
| - >530mm ( H 6,5) 2460mm ( H 6,5)
3 =  Zasuwnica DM15, DM 6,5 oraz inne. Zalecenie: Wysoko$¢ klamki powinna znajdowac sig pomigdzy 1/3 a 1/2 wysokosci skrzydta.
4b =  Mozna stosowaé numer art. 222208, za wyjgtkiem zawiasu DT oraz frezowanego.
5 = 0Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!
6a =  Nozycaz mikro lub bez (zawiasy PVC, AS, DT130, DT160) wzglednie nozyca MULTI MAMMUT lub MULTI POWER.
6b =  Nozyca dodatkowa zgodna z uzywang strong zawiasowg (zacienienie na diagramie).
8 = Zawias gorny oraz tacznik katowy patrz strona zawiasowa.
9 =  Zawias dolny patrz strona zawiasowa.
183 = Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiasow.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3) 3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. —122
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6a) 6.1 Nozyca —148
6b) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8a) 8.4.1 Zawias gorny ramy DT130 =171
8b) 8.4.2 tagcznik katowy DT —171
9) 94 Zawias dolny ramy DT —180
1) 11.1.1 Zaczep 4L —204
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2.4.8.2 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne zasuwnica srodkowa

6b

o

3b

3 =  Zasuwnica DM15, DM 6,5 oraz inne. Zalecenie: Wysoko$¢ klamki powinna znajdowac sig pomigdzy 1/3 a 1/2 wysokosci skrzydta.
4b =  Mozna stosowaé numer art. 222208, za wyjgtkiem zawiasu DT oraz frezowanego.

5 = Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

6a =  Nozycaz mikro lub bez (zawiasy PVC, AS, DT130, DT160) wzglednie nozyca MULTI MAMMUT lub MULTI POWER.

6b = Nozyca dodatkowa zgodna z uzywang strong zawiasowa (zacienienie na diagramie).

8 = Zawias gorny oraz tgcznik katowy patrz strona zawiasowa.

9 =  Zawias dolny patrz strona zawiasowa.

183 = Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiasow.
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Zestawienie okué

8a

E >360 mm (1 15) E >270mm (L 15)

I 2320mm [’ > 455 mm ( EIG,S) [’ >365mm ( |4 6,5)
=

_ >470mm (L 15) >400mm (1 15)

. E B D =220 mm }E > 530mm (Ee,s) }E > 460mm (EIG,S)



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3a) 3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 srodkowa i.S. —123
30) 3.5.4 Zamknigcia dolne do zasuwnic —133
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
6a) 6.1 Nozyca —148
6b) 6.8.1 Nozyce dodatkowe —155
8a) 8.4.1 Zawias gorny ramy DT130 —171
8b) 8.4.2 tagcznik katowy DT —171
9) 94 Zawias dolny ramy DT —180
1) 11.1.1 Zaczep 4L —204
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Zestawienie okué

2.4.9 Okna z progami

2.4.9.1 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne zasuwnica fix

= — >
1 I_E >320 mm t >360 mm (Ew) z455mm('§|6,5)
. D = E rE >220 mm }E > 470 mm (Ew) E >530 mm (Ee,s)

A = Zamknigcie centralne.

8 = Zawias gorny zgodny z uzywang strong zawiasowa.

9 = Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.

1 = Zaczep uchylny patrz karta profilowa.

13 = Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiasow.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4.7 Narozniki do progéw drzwiowych 14 mm —139
5.11  Zamkniecie srodkowe i przedtuzka do progéw drzwiowych 14 mm FT —144
8 Zawias gorny ramy —170
9 Zawias dolny ramy —176
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Zestawienie okué

2.4.9.2 Okna jednoskrzydtowe rozwierno - uchylne zasuwnica srodkowa

=320 mm

>220 mm

114

Zamknigcie centralne.

Zawias gorny zgodny z uzywang strong zawiasowa.
Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.
Zaczep uchylny patrz karta profilowa.

Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiasow.

8
13 S
o
t >360 mm (Ew) > 455 mm (Ee,s)
}E > 470 mm (Ew) E >530 mm (Ee,s)



Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
4.7 Narozniki do progéw drzwiowych 14 mm —139
5.11  Zamkniecie srodkowe i przedtuzka do progéw drzwiowych 14 mm FT —144
8 Zawias gorny ramy —170
9 Zawias dolny ramy —176
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Zestawienie okué

2.4.10 Okna z zamknieciem werandowym B-TV

2.4.10.1 Okna jednoskrzydtowe rozwierne

7a
4a
8
5a
b
.
L ‘ | 7b=
(1|
3
13
4b 9
; —
5b
S L
. I_E > 320 mm tm 2360mm(E|15) tm 2455mm(E|6,5)
i = iy
EI — E rE < 200 mm }E 2470mm(E|15) }m 2530mm('§|6,5)

3 =  Zamek werandowy B-TV E85 z PZ, E92 z PZ lub E94 z RZ.

5 = 0d 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

7a =  Zawias rozwierny staty lub skracany.

7b = 1 szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
8 = Zawias gorny zgodny z uzywang strong zawiasowa.

9 = Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.

11 = Zaczepy patrz karta profilowa.

183 = Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiasow.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona
3) 3.6 Zamek werandowy B-TV —134
4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
5a) 5.1 Zamknigcia srodkowe fix i.S. —142
50) 5.9 Przedtuzki B-TV —144
7a) 7.1 Zawiasy rozwierne —158
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8) 8 Zawias gorny ramy —170
9) 9 Zawias dolny ramy —176
1) 11 Zaczepy —204
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Zestawienie okué

2.4.10.2 Okna dwuskrzydtowe, rozwierne z zasuwnica ruchomego stupka

7a
| |
4a
8
[
] 10b
A
O]
[
(-]
7b b
o
i
13 10a
4b
9

| I_E 2320 mm tm 2360 mm (E15> E 2 455 mm ‘EG’S’
| D _ E TE -+ 220 mm }E > 470 mm (E i

A = Wykonanie patrz drzwi jednoskrzydtowe rozwierne B-TV.

5 = 0Od 800 mm PVC lub 1000 mm Drewno. Przestrzega¢ wytycznych producenta profilowego!

7a =  Zawias rozwierny staty lub skracany.

7b = 1 szt. 800 - 1600 mm, 2 szt. 1601 - 2400 mm, 3 szt. 2401 - 2650 mm; Przestrzega¢ wytycznych producentéw profili!
8 = Zawias gorny zgodny z uzywang strong zawiasowg.

9 = Mozliwosci stosowania zawiaséw patrz zestawienia.

11 = Zaczepy patrz karta profilowa.

13 = Diagram obcigzen patrz stosowane zestawienie zawiaséw.
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Zestawienie okuc

Zestawienie elementow Strona

4a) 4.1.1 Narozniki.S. —136
4b) 4.1.3 Naroznik pionowy i.S. —136
7a) 7.1 Zawiasy rozwierne —158
7b) 7.6 Dociski Srodkowe —165
8) 8 Zawias gorny ramy =170
9) 9 Zawias dolny ramy —176
10) 10.2.1.1Zasuwnica ruchomego stupka do rowka fix —195

—204

11 Zaczepy
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Zestawienie okué

2.5 Diagram obcigzen okna trapezowe

50 40  30kg/m?
|

2450

. 2407 50 40  30kgm? 9 )
\\\\\\\\\’I 450 §
S X — \
%”/h\w\§ -15° 2200 \ Y\ 1\ Y AN
‘\\ \\ \\ N
2000 AN Y -
\\ \\ N N ™N
1800 P 1800 . >
\\ N \|
A 1
1600 % s 1600 N '
N -
\\ 1 0 :
1400 : 1400 .
1 1 1
T -
1200 T 1200 I i
1B L
1 1 T
1
1000 <60 kg - 1000-H < 60 kg L
L <2,1m? ! | <3,0m2 -
800 800
600 ey 600 %ﬁ
i -
7
400 ] 400 )
400 600 800 1000 1200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
E 1300 E I 1650
50 40 30 kg/m? 50 40 30kg/m?
248000 = 2400 v Y
iy 40° | R
K 2200 e - 2200 = 7
2000 LS She 2000 =
S0 :
~ |
1800 T 1800
1
i 1
1600 —— 1600
: H <80 kg
1400 1400 <4,0 Mm%
1200 1200 |
- <80 kg /
1000 < 3,5 m? 1000
800 800 77/
600 600
£ i
400 600 800 1000 1200 1400 1600 400 600 800 1000 1200 1400 1600

E 1650 E 1650
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Zasuwnice

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.4
3.4.1
3.4.2

3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

3.6
3.6.1
3.6.2

Zasuwnica RU

Zasuwnica RU DM 15

Zasuwnica RU DM 6,5

Zasuwnica RU inne DM i.S.
Zasuwnica RU zamykana, inne DM i.S.

Zasuwnica R

Zasuwnica R DM 15
Zasuwnica R DM 6,5

Dodatki do zasuwnic

Zatrzask balkonowy
Podnosnik dokrecany
Podktadka antyrozwierceniowa
Chwytak do zasuwnic MM 430

Zasuwnica R bez przen. napedu

Zasuwnica R bez przen. napedu DM 15
Zasuwnica R bez przeniesienia napedu DM 6,5

Zamknigcia koncowe

Zamknigcia korcowe 90°

Zamknigcia koricowe 180°

Zamknigcia koricowe gérne do okien fukowych

Zamknigcia dolne do zasuwnic

Zamknigcia dolne EH do zasuwnic

Zakonczenie dolne przeciwbiezne okna R

Zamknigcia koricowe gérne dla zas. R. bez przen.nap.przeciwbieznych

Zamek werandowy B-TV

Zamek werandowy B-TV E92 PZ
Przedtuzki B-TV

122
122
124
125
126

127
127
129

130
130
130
130
130

131
131
132

133
133
133
133
133
133
133
133

134
134
134
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Zasuwnice

3 Zasuwnice

3.1 Zasuwnica RU

3.1.1 Zasuwnica RU DM 15

&= = = CTESS. - e = ==
201734 =~ T © B =
. - iy o)
3.1.1.1 Zasuwnica RU DM 15 fix i.S. E] O N=
srebrny 430 15 0 125 360 - 430 - 20 201730!
660 15 0 190 431 - 660 1 20 201732!
840 15 1 300 661 - 840 1 20 201733
1090 15 1 400 841 -1.090 1 20 201734
1340 15 1 500 1.091 - 1.340 1 10 201735
1590 15 2 600 1.341 - 1.590 1 10 201739
1700 15 2 700 1.591-1.700 1 10 207301
1950 15 3 1.050 1.701-1.950 1 10 201740
2200 15 3 1.050 1.951 -2.200 1 10 201741
2450 15 4 1.050 2.201-2.450 1 10 201742
" Do mocowania zastosowac chwytak numer art. 213287.
%- = =8 == == ==
212120 = L4 =
. . . i o
3.1.1.2 Zasuwnica RU DM 15 fix VZ ze sworzniem uchytu E] ﬁ N=
srebrny 430 15 0 125 360 - 430 - 20 209370
660 15 0 190 431 - 660 - 20 2093711
840 15 1 300 661 - 840 1 20 212118
1090 15 1 400 841 -1.090 1 20 212120
1340 15 1 500 1.091 - 1.340 1 20 212122
1590 15 2 600 1.341 - 1.590 1 20 212124
1700 15 2 700 1.591 -1.700 1 10 212126
1950 15 3 1.050 1.701-1.950 1 10 212128
2200 15 3 1.050 1.951-2.200 1 10 212131
2450 15 4 1.050 2.201-2.450 1 10 212134
" Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.
p— emme . o -
201737 = 23X 34 =
. I iy [o)
3.1.1.3 Zasuwnica RU DM 15 fix EH i.S. E] & N=
srebrny 660 15 1 190 431 - 660 - 10 2069862
840 15 2 300 661 - 840 1 20 2017362
1090 15 2 400 841 -1.090 1 20 2017372
1340 15 2 500 1.091 - 1.340 1 10 2017382
1590 15 3 600 1.341-1.590 1 10 2068472
1700 15 3 700 1.591 -1.700 1 10 20730328

1 Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.
2 Uzywac do okien wykonywanych zgodnie z EN.
30d FFH 1700 stosowag zasuwnicg fix i.S. z zakonczeniem dolnym EH przy nacigciu przycigé o 170. Nastepnie potgczyc¢ z zakoriczeniem dolnym EH numer art. 205644.
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Zasuwnice

=5 i = = -
201745 ® O ¥
, , y i T
3.1.1.4 Zasuwnica RU DM 15 fix z obnizona klamka RS ﬁ 17 NS
srebrny 1090 15 300 841 -1.090 1 20 217867

1
1340 15 1 400 1.091 - 1.340 1 10 217868
1590 15 2 500 1.341 - 1.590 1 10 201745
1700 15 2 500 1.591-1.700 1 10 209261

201743 ©

il
3.1.1.5 Zasuwnica RU DM 15 fix z obnizong klamka |§| & IEI Ng
srebrny 1090 15 2 300 841-1.090 1 20  201743'2
1340 15 2 400 1.091 - 1.340 1 10 2017441
1590 15 2 500 1.341 - 1.590 1 10 208804'
1950 15 3 700 1.701 - 1.950 1 10 208786
1 Uzywac do okien wykonywanych zgodnie z EN.
2 Nie stosowac z zasuwnica ruchomego stupka.
S - == =
201747 BT 4 -
: . : o o
3.1.1.6 Zasuwnica RU DM 15 srodkowa i.S. L l§| & N=
srebrny 800 640 15 0 470 - 800 200 - 20 201746
1250 1.040 15 1 801 - 1.250 260 1 20 201747
1350 1.140 15 1 901 - 1.350 260 1 20 215778
1750 1540 15 2 1.251-1.750 260 1 10 201748
2250 2.040 15 3 1.751 - 2.250 260 1 10 202739
z zatrzaskiem 2250 2.040 15 3 1.751 - 2.250 260 1 10 201749
" Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.
e = !
212156 ~ ey ~
i
3.1.1.7 Zasuwnica RU DM 15 srodkowa VZ L l§| @ Iml Ng
srebrny 800 640 15 0 470 - 800 200 - 20 201746
1250 1.040 15 1 801 - 1.250 260 1 20 212156
1350 1.140 15 A1 901 - 1.350 260 1 20 225098
1750 1540 15 2 1.251-1.750 260 1 10 212158
2250 2.040 15 3 1.751 - 2.250 260 1 10 212160

" Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.
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Zasuwnice

3.1.2 Zasuwnica RU DM 6,5

202208 © = =
. P "T i—/;' o
3.1.2.1 Zasuwnica R DM 6,5 fix i.S. E] ~ L [
srebrny 660 65 0 190 455 - 660 - 20 202206
840 65 1 300 661 - 840 1 20 202207
1090 6,5 1 400 841 -1.090 1 20 202208
1340 6,5 1 500 1.091 - 1.340 1 10 202209
1590 65 2 600 1.341 - 1.590 1 10 202216
1700 65 2 700 1.591 - 1.700 1 10 207305
1950 6,5 3 1.050 1.701-1.950 1 10 202737
2200 6,5 3 1.050 1.951-2.200 1 10 202738
" Do mocowania zastosowac chwytak numer art. 213287.
212049 ! =
. i , i o
3.1.2.2 Zasuwnica RU DM 6,5 fix VZ ze sworzniem uchytu E] ﬁ @ ﬂ N=
srebrny 660 65 O 190 455 - 660 - 20 212028
840 65 1 300 661 - 840 1 20 212048
1090 6,5 1 400 841 -1.090 1 20 212049
1340 6,5 1 500 1.091 - 1.340 1 10 212050
1590 65 2 600 1.341 - 1.590 1 10 212052
1700 65 2 700 1.591 -1.700 1 10 212054
2200 65 3 1.050 1.951-2.200 1 10 212057

1 Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.

202214 B=F==% #
il S
3.1.2.3 Zasuwnica RU EH DM 6,5 fix i.S. E] g
srebrny 660 6,5 1 190 455 - 660 - 20 20960972
840 6,5 2 300 661 - 840 1 20 2022132
1090 6,5 2 400 841 -1.090 1 20 2022142
1340 6,5 2 500 1.091 - 1.340 1 10 2022152
1590 6,5 3 600 1.341 - 1.590 1 10 2087792
1700 6,5 3 700 1.591 - 1.700 1 10 208780%°
' Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.
2 Uzywac do okien wykonywanych zgodnie z EN.
30d FFH 1700 stosowaé zasuwnice fix i.S. z zakoriczeniem dolnym EH.
202492 =
: . : iy o)
3.1.2.4 Zasuwnica RU DM 6,5 srodkowa i.S. L E] &) N=
srebrny 800 640 6,5 0 530 - 800 200 - 20 2024911
1250 1.040 6,5 1 801 - 1.250 260 1 20 202492
1750 1540 6,5 2 1.251-1.750 260 1 10 202494
2250 2.040 6,5 3 1.751-2.250 260 1 10 202205

" Do mocowania zastosowac chwytak numer art. 213287.
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Zasuwnice

3.1.3 Zasuwnica RU inne DM i.S.

]
205465 e
3.1.3.1 Zasuwnica RU inne DM fix i.S. E g
srebrny 1090 30 1 400 841 -1.090 1 20 212184
1340 30 1 500 1.091 - 1.340 1 10 212185
1950 25 3 1.050 1.701-1.950 1 10 205465
30 3 1.050 1.701-1.950 1 10 205473
35 3 1.050 1.701-1.950 1 10 205487
40 3 1.050 1.701-1.950 1 10 206402
45 3 1.050 1.701-1.950 1 10 206403
2200 25 3 1.050 1.951-2.200 1 10 205464
30 3 1.050 1.951-2.200 1 10 205472
35 3 1.050 1.951-2.200 1 10 205480
40 3 1.050 1.951-2.200 1 10 205489
45 3 1.050 1.951-2.200 1 10 205490
50 3 1.050 1.951-2.200 1 10 205492
2450 30 4 1.050 2.201-2.450 1 10 205479
35 4 1.050 2.201-2.450 1 10 205488
40 4 1.050 2.201-2.450 110 206400
45 4 1.050 2.201-2.450 1 10 206401
- R —
205514 - hee s
. . . . i o
3.1.3.2 Zasuwnica RU inne DM srodkowa i.S. L |§| & 7‘% N=
srebrny 800 640 25 0 470 - 800 200 - 10 205513’
30 0 470 - 800 200 - 10 205517'
35 0 470 - 800 200 - 10 205525’
40 0 470 - 800 200 - 10 205529’
45 0 470 - 800 200 - 10 205539'
1250 1.040 25 1 801 -1.250 260 1 10 205514
30 1 801 -1.250 260 1 10 205518
35 1 801 -1.250 260 1 10 205534
40 1 801 -1.250 260 1 10 205530
45 1 801 -1.250 260 1 10 206308
1750 1540 25 2 1.251-1.750 260 110 205532
30 2 1.251-1.750 260 110 205520
35 2 1.251 -1.750 260 1 10 205535
40 2 1.251 -1.750 260 1 10 205537
45 2 1.251-1.750 260 1 10 206309
2250 2.040 25 3  1.751-2.250 260 1 10 205533
30 3 1.751 -2.250 260 1 10 205531
35 3 1.751 -2.250 260 1 10 205536
40 3 1.751 -2.250 260 1 10 205538
45 3  1.751-2.250 260 110 206310

" Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.
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Zasuwnice

3.1.4 Zasuwnica RU zamykana, inne DM i.S.

e — ]
205602 T k=0 o)
3.1.4.1 Zasuwnica RU inne DM dla PZ fix i.S. E Ng
srebrny 1950 25 3 1.050 1.701-1.950 1 10 205602
30 3 1.050 1.701-1.950 1 10 205627"
35 3 1.050 1.701-1.950 1 10 2061531
40 3 1.050 1.701-1.950 1 10 2069841
45 3 1.050 1.701-1.950 1 10 206155
2200 25 3 1.050 1.951-2.200 1 10 2055711
30 3 1.050 1.951-2.200 1 10 2056241
35 3 1.050 1.951-2.200 1 10 205629'
40 3 1.050 1.951-2.200 1 10 2056311
45 3 1.050 1.951-2.200 1 10 205633
2450 25 4 1.050 2.201-2.450 1 10 205623
30 4 1.050 2.201-2.450 1 10 2056281
35 4 1.050 2.201-2.450 1 10 205630
40 4 1.050 2.201-2.450 1 10 205632"
45 4 1.050 2.201-2.450 1 10 205634!
1 Skracanie dla zakoficzenia 115 mm i 170 mm. Znacznik tylko dla 170 mm.
= = = i s — == £ = ==
205670 00,9 ==,
3.1.4.2 Zasuwnica RU inne DM dla PZ srodkowa L o Iml 7% @ No
i.S. E' & =
srebrny 1750 1.540 25 2 1.251-1.750 260 1 10 205670
30 2 1.251-1.750 260 1 10 205671
35 2 1.251-1.750 260 1 10 205672
40 2 1.251-1.750 260 1 10 205673
45 2 1.251-1.750 260 1 10 207316
2250 2.040 25 3 1.751 -2.250 260 1 10 210347
30 3 1.751 - 2.250 260 1 10 205674
35 3 1.751 -2.250 260 1 10 205675
40 3 1.751-2.250 260 1 10 207317
45 3 1.751 -2.250 260 1 10 207318
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Zasuwnice

3.2 Zasuwnica R

3.2.1 Zasuwnica R DM 15

= =
201834
. - i o)
3.2.1.1 Zasuwnica R DM 15 fix i.S. |§| N=
srebrny 430 15 0 125 360 - 430 20 201730"
660 15 0 190 431 - 660 20 2017311
840 15 1 300 661 - 840 20 201833
1090 15 1 400 841-1.090 20 201834
1340 15 1 500 1.091 - 1.340 10 201835
1590 15 2 600 1.341 - 1.590 10 201836
1700 15 2 700 1.591 -1.700 10 207302
1950 15 3 1.050 1.701-1.950 10 201837
2200 15 3 1.050 1.951-2.200 10 201838
2450 15 4 1.050 2.201-2.450 10 201839
" Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.
22121 F - U =
i
3.2.1.2 Zasuwnica R DM 15 fix VZ ze sworzniem uchytu l§| @ Ng
srebrny 430 15 0 125 360 - 430 20 209370
660 15 0 190 431 - 660 20 2093711
840 15 1 300 661 - 840 20 212119
1090 15 1 400 841-1.090 20 212121
1340 15 1 500 1.091 - 1.340 20 212123
1590 15 2 600 1.341 - 1.590 20 212125
1700 15 2 700 1.591 -1.700 10 212127
1950 15 3 1.050 1.701-1.950 10 212130
2200 15 3 1.050 1.951-2.200 10 212133
2450 15 4 1.050 2.201-2.450 10 212136
" Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.
206086 & - T ool 206614 © = TR =
. - i [o)
3.2.1.3 Zasuwnica R EH DM 15 fix i.S. RS Ne
srebrny 660 15 1 190 431 - 660 10 2069862
840 15 2 300 661 - 840 20 2066142
1 Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.
2 Uzywac do okien wykonywanych zgodnie z EN.
205547 © = RO =
. . ) o o
3.2.1.4 Zasuwnica R DM 15 fix bez czopow l§| N=
srebrny 840 15 300 661 - 840 20 205546
1090 15 400 841 -1.090 20 205547

1340 15 500 1.091 - 1.340 10 205548
1590 15 600 1.341 - 1.590 10 205549
1700 15 700 1.591 -1.700 10 207304
1950 15 1.050 1.701-1.950 10 205545
2200 15 1.050 1.951-2.200 10 205550
2450 15 1.050 2.201-2.450 10 205551
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Zasuwnice

202170 U ~
3.2.1.5 Zasuwnica R DM 15 srodkowa i.S. L Ne
srebrny 800 640 15 0 470 - 800 200 20 201746"
1250 1.040 15 1 801 -1.250 260 20 202170
1350 1.140 15 1 901 - 1.350 260 20 215408
1750 1.540 15 2 1.251 -1.750 260 10 202171
2250 2.040 15 3 1.751 - 2.250 260 10 202172

" Do mocowania zastosowac chwytak numer art. 213287.

212157 N U
"
3.2.1.6 Zasuwnica R DM 15 srodkowa VZ L l§| @ IEI Ng

srebrny 800 640 15 0 470 - 800 200 20 201746
1250 1.040 15 1 801 -1.250 260 20 212157
1350 1.140 15 1 901 - 1.350 260 20 225099
1750 1540 15 2 1.251 -1.750 260 10 212159

3

2250 2.040 15 1.751 - 2.250 260 10 212161

" Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.

205542 =P 5
. . . r o)
3.2.1.7 Zasuwnica R DM 15 srodkowa bez czopéw L |§| N=
srebrny 1250 1.040 15 801 - 1.250 260 10 205542
1750 1540 15  1.251-1.750 260 10 205543
2250 2.040 15 1.751-2.250 260 10 205544

128



Zasuwnice

3.2.2 Zasuwnica R DM 6,5

212060 F=E=== e

3.2.2.1 Zasuwnica R DM 6,5 fix VZ ze sworzniem uchytu

srebrny 840 6,5 300 661 - 840 20 212059
1090 6,5 400 841 -1.090 20 212060
1340 6,5 500 1.091 - 1.340 10 212061
1590 6,5 600 1.341 - 1.590 10 212062

1950 6,5 1.050 1.701-1.950 10 212064
2200 6,5 1.050 1.951-2.200 10 212065

1
1
1
2

1700 65 2 700 1.591 - 1.700 10 212063
3
3

202493 = == =
3.2.2.2 Zasuwnica R DM 6,5 srodkowa i.S. L IEI Ne
srebrny 800 640 6,5 0 530 - 800 200 20 202491
1250 1.040 6,5 1 801 -1.250 260 20 202493
1750 1540 6,5 2 1.251-1.750 260 10 202495
2250 2.040 6,5 3 1.751 - 2.250 260 10 202497

1 Do mocowania zastosowaé chwytak numer art. 213287.

129



3.3 Dodatki do zasuwnic

201168 ﬁ

3.3.1 Zatrzask balkonowy

Zasuwnice

N2

srebrny Zatrzask MM

50 201168

202581 370922

3.3.2 Podnosnik dokrecany

D Ne

srebrny Podnosnik dokrecany MM

50 202581

Podno$nik do hamulca sterowanego klamkg

10 370922

207434 207435 @

3.3.3 Podktadka antyrozwierceniowa

N2

srebrny DM 15 hartowana

50 207434'

DM 6,5 hartowana

50 207435’

1 Uzywagé do okien wykonywanych zgodnie z EN.

213287 @

3.3.4 Chwytak do zasuwnic MM 430

NS

srebrny

100 213287
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Zasuwnice

3.4 Zasuwnica R bez przen. napedu
3.4.1 Zasuwnica R bez przen. napedu DM 15

P = - e — = = 1! = = =
211964 = &P =

3.4.1.1 Zasuwnica R bez przeniesienia napgedu DM 15 fix VZ

=
D

12 N2
20

srebrny 430 15 1 125 270 - 430 211961
660 15 2 190 431 - 660 20 211962
840 15 2 300 661 - 840 20 211963
1090 15 2 400 841 -1.090 20 211964
1340 15 3 500 1.091 - 1.340 10 211965
1590 15 3 600 1.341-1.590 10 211966
1700 15 3 700  1.591-1.700 10 211967
1950 15 3 1.060 1.701 - 1.950 10 211968
2200 15 4 1.050 1.951-2.200 10 211969
2450 15 4 1.050 2.201-2.450 10 211970
2600 15 4 1.050 2.451-2.600 10 212637
208328 R U A
. o . . w o
3.4.1.2 Zasuwnica R bez przeniesienia napgdu DM 15 srodkowa i.S. l§| & N=
srebrny 500 15 2 300 - 500 20 208328
700 15 2 501 - 700 20 208329
1.000 15 2 701-1.000 20 208330
1.400 15 3 1.001-1.400 10 208331
1.800 15 3 1.401-1.800 10 208332
2400 15 4  1.801-2.400 10 208436
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Zasuwnice

3.4.2 Zasuwnica R bez przeniesienia nhapedu DM 6,5

208325 . =Tt > =
. o . . i 17 o)
3.4.2.1 Zasuwnica R bez przeniesienia napedu DM 6,5 srodkowa i.S. l§| & T N=
srebrny 500 6,5 2 390 - 500 20 208323
700 6,5 2 501 - 700 20 208324
1.000 6,5 2 701-1.000 20 208325
1400 6,5 3 1.001-1.400 10 208326
1.800 6,5 3 1.401-1.800 10 208327
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Zasuwnice

3.5 Zamkniecia koncowe

S e ®
3.5.1 Zamknigcia koncowe 90° @ g
srebrny 90° géra1i.S. 0 1 20 212687
90° géra 1VZ 1 20 212686

212211 (& 212212 212213 = &
. - @
3.5.2 Zamknigcia koncowe 180° @ Ng
srebrny 180° gérny i dolny 1i.S. 0 1 20 212211
180° goérny i doiny 1 VZ 1 0 20 212212
180° gérny i dolny bez czopow 0 0 20 212213
205177 R e e 2 == —_—
212963 Se—erfemee 5 — 2 S
3.5.3 Zamkniecia koncowe goérne do okien tukowych @ Ng
srebrny gorali.S. 450-1.000 1 20 2051771
skracany 1090/600 géra 3i.S. 671-1.250 3 10 209033'
do okien uchylnych géra 2 i.S. 671 -1.250 2 10 212963

1 Stosowacé tylko w oknach 1-skrz.

NS

srebrny ze sworzniem uchytu do okien dolny 470-1.750 20 212689
ze sworzniem uchytu do drzwi dolny 1.751-2.250 20 212688

3.5.4 Zamknigcia dolne do zasuwnic

=L ——

205644 >

3.5.5 Zamknigcia dolne EH do zasuwnic

srebrny dolny 1i.S. 1.701 - 2.450 1

NS

2056442

1 Do stosowania z zasuwnicg z 170 mm nacieciem.
Uzywac do okien wykonywanych zgodnie z EN.

225002 S—=

NS

srebrny 500 - 2.350 20 225092

3.5.6 Zakonczenie dolne przeciwbiezne okna R

N2

srebrny do zas.rozw bez przen.nap.przeciwbieznej gora z ryglem 431 -2.450 20 208432

3.5.7 Zamkniecia koncowe gorne dla zas. R. bez m
przen.nap.przeciwbieznych
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Zasuwnice

3.6 Zamek werandowy B-TV

o =0 =0
203696
3.6.1 Zamek dowy B-TV E92 PZ L §o 107 N2
.0. amekK werandowy b- E B? T/ =
srebrny staty 21i.S. 1347 25 8 1.050 92 5 203828
28 8 1.0560 92 5 203696
35 8 1.0560 92 5 203829
40 8 1.050 92 5 203830
45 8 1.050 92 5 203831
203697
oA @
3.6.2 Przediuzki B-TV Ne
srebrny 1950 1i.8. 1 10 203697
2200 1i.S. 1 10 203698
2450 2i.8. 2 10 203699
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4 Naroznik

4.1 Naroznik i.S. 136
4.1.1 Narozniki.S. 136
4.1.2 Naroznik poziomy i.S. 136
4.1.3 Naroznik pionowy i.S. 136
4.2 Naroznik VZ 137
4.3 Naroznik i.S. do zasuwnicy srodkowej 137
4.4 Naroznik i.S. do zasuwnicy ruchomego stupka 138
4.5 Naroznik i.S. do okien trapezowych 138
4.6 Naroznik i.S. do okien tukowych 139
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4.8 Narozniki do progéw drzwiowych 18 mm 139
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4.9.5 Ptytka do wielostopniowego uchytu 140
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Naroznik

4 Naroznik

4.1 Naroznik i.S.

( (
222201 222203 216712 209034
41.1 Naroznik i.S. E| N2
srebrny 1i.S. 320 - 1.800 360 - 2.800 50 222201
2i.8. 320 - 1.800 360 - 2.800 50 222202
krotki 11i.S. 220 - 319 275 - 359 50 222203
225 - 324 280 - 364 50 2167122
1i.S. mikrowentylacji 320 - 1.800 360 - 2.800 50 209034
z5poz. 1i.S. 400 - 1.000 800-1.700 30 1018793

1 Whkrety M4x8 numer art. 101339 w komplecie.
2 Wkrety M4x6 numer art. 101617 dotaczone do opakowania.
3Do drewna sprawdzi¢ wrab okuciowy!

290205 = 216784

4.1.2 Naroznik poziomy i.S. . N2
srebrny poziomy 1i.S. 320 - 750 50 2222041
poziomy przedtuzany 1i.S. 320-1.800 50 222205
z potgczeniem zgbatym poziomy przedtuzany 1i.S. 320-1.800 50 216784"

1Z zawiasem wregbowym zakres stosowania od FFB 365 mm.

222209 210096 222215
4.1.3 Naroznik pionowy i.S. m 1) N&
srebrny pionowy 1i.S. 470 - 750 50 222208
pionowy przedtuzany 1i.S. 750 - 2.800 50 222209
pionowy przedtuzany bez czopow i.S. 750 - 2.800 50 222214
z potgczeniem zgbatym pionowy przedtuzany 1i.S. 750 - 2.800 10 210096
czop 137 mm pionowy przedtuzany 1i.S. 750 -2.800 50 222215
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{
211975

Naroznik

211974 211976
42  Naroznik VZ H Ng
srebrny 1Vz 320 - 1.800 360 - 2.800 50 211974
krotki 1 VZ 220-319 275 - 359 50 211975"
pionowy przedtuzany 1 VZ 320 - 1.800 750 - 2.800 50 211976
1 VZ mikrowentylacji 320 - 1.800 360 - 2.800 50 228430

1 Wkrety M4x8 numer art. 101339 w komplecie.

222206 = 222207

4.3 Naroznik i.S. do zasuwnicy srodkowej

srebrny krétki do zasuwnic srodkowych poziomy przedtuzany 1i.S. 320-1.800 250 - 650 50 20686072
do zasuwnic sSrodkowych poziomy przedtuzany 1i.S. 320-1.800 470 - 2.800 50 2222062
do zasuwnic srodkowych poziomy przedtuzany 2 i.S. 320 - 1.800 470 - 2.800 50 2222072
do zas. srodkowych UR poziomy przedtuzany 2 i.S. 320 - 1.800 470 - 2.800 50 2119342

1 Wkrety M4x8 numer art. 101339 w komplecie.
27 zawiasem wregbowym zakres stosowania od FFB 365 mm.
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Naroznik

202475 = 222210 229045 208415

211740

209611
4.4 Naroznik i.S. do zasuwnicy ruchomego EI m N2
stupka LD =
srebrny Srodkowy 1250 z dZzwignig 1 i.S. 801 -1.250 10 2024751
2-skrz.z 1i.S. i zaczepem 320 - 1.800 360 - 2.800 20 222210
krétki okna dwuskrzydtowe z ryglem i spawanym zaczepem 225-319 275 - 359 50 2290452
dwuskrzydtowe RC2 z zasuwg 1i.S. 320 - 1.800 360 - 2.800 20 208415°
do 2-skrz. RC2 z zaczepem na dole 320 - 1.800 841 -2.800 50 211740
dwuskrzydtowe rozwierne z 1i.S. i zaczepem 320 - 1.800 360 - 2.800 20 209611

1 Stosowac tylko z zasuwnicami RS $rodkowymi (numer art. 227937 i 202471).
2 Tylko w potaczeniu z zasuwnicg ruchomego stupka ze sworzniem uchytu.
3 Uzywac do okien wykonywanych zgodnie z EN.

222212 214990 209655
4.5 Naroznik i.S. do okien trapezowych a N8
srebrny 1i.S. 440 - 1.300 20 222212
2i.S. 440 - 1.300 20 214990
krotki 1i.S. 330 - 1.300 50 209655
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Naroznik

4.6 Naroznik i.S. do okien tukowych @ o
srebrny Poziomo skracany 1i.S. 450 - 1.300 10 2222111
do zasuwnic srodkowych Poziomo skracany 2 i.S. 450 - 1.300 10 2222131

1 FFB do 380 mm z krétkim naroznikiem i zawiasem PVC.

210561 217994

4.7 Narozniki do progéw drzwiowych 14 mm

srebrny Naroznik MM do progéw

260 - 1.800 50 210561

Naroznik MM do progéw do zasuwnic $rodkowych

260 - 1.800 50 217994

209881 227338 217995

4.8 Narozniki do progéw drzwiowych 18 mm

H

srebrny Naroznik MM do progéw dla 18L

T Ne
50

260 - 1.800 209881

Naroznik MM do progéw dla EH dla 18L 320 - 1.800 50 227338
Naroznik MM do progéw do z dtugim czopem 18L 260 - 1.800 360 - 2.800 50 217995
zasuwnic srodkowych z dtugim czopem 18Li11.S. 260 - 1.800 360 - 2.800 50 226694
z dtugim czopem 18L i 260 - 1.800 360 - 2.800 50 226695

zaczepem
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4.9 Dodatki do naroznikow

Pr—>,
357081 C—2F 43625

4.9.1 Ograniczniki

Naroznik

NS

srebrny Ogranicznik PVC 90° wkrecany

200 357081"

biaty Ogranicznik PVC przykrecany z pvc

200 43625’

1 Dostepna réowniez, ponizej jednego opakowania.

101339

4.9.2 Wkrety

N2

srebrny

50 101339

352980

4.9.3 Czes¢ naprawcza

N2

srebrny

100  352980'"2

1 Dostepna réowniez, ponizej jednego opakowania.
2 Proste cigcie bez uzycia gilotyny.

358368

4.9.4 Ptytka potaczeniowa EH

B Ne

srebrny

100 358368

1 Uzywagé do okien wykonywanych zgodnie z EN.

i
103121 =/

t—

4.9.5 Ptytka do wielostopniowego uchytu

NS

srebrny

30 103121°

Do drewna od FT30.
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Zamkniecia srodkowe / Zamkniecia
uchylne / Przedtuzki

5 Zamkniecia srodkowe / Zamkniecia uchylne / Przedtuzki
201751

5.1  Zamkniecia srodkowe fix i.S. L N8
srebrny 1280 1i.S. 1 470 801 -1.280 201751

1500 1i.8. 1 705 1.281 - 1.500 20 201752

201840
201754

5.2 Zamknigcia Srodkowe przedtuzane i.S. L N&
srebrny 1280V 1i.S. 1 470 801 -1.280 201840

1500V 1i.S.

1 705 1.281 - 1.500 20 201753

Dla zakresu 1501 — 1700 mm stosowac¢ 201753 i 201840.

2200V 2i.8.

2 1.410 1.701 - 2.200 10 201754

1 Przy stosowaniu zawiasu wrebowego, zmiana zakresu: FFB/FFH od 850 mm.

215272
5.3 Zamkniecia sSrodkowe przedtuzane VZ ﬁ L Ng
srebrny 1280V 1Vvz 1 470 801 -1.280 20 2152721

1 Przy stosowaniu zawiasu wrebowego, zmiana zakresu: FFB/FFH od 850 mm.

211929 ™

211932 = =
5.4 Zamkniecia srodkowe i.S. ' Ne
srebrny 700 1i.S. 1 480 - 700 218493

Dla zakresu 701 — 800 mm stosowac 215449.

1280 1i.8. 1 801 -1.280 20 211929
1500 1i.S. 1 1.281 - 1.500 20 211930

2i.8. 2 1.281 - 1.500 20 215696
2000 2i.8. 2 1.501 - 2.000 10 211931
2200V 2i.8. 2 2.001 - 2.200 10 211932
2450 3i.8. 3 2.201-2.450 10 211933
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Zamkniecia srodkowe / Zamknigecia
uchylne / Przedtuzki

211094 =N

211927 & e
5.5 Zamkniecia Srodkowe VZ %) IE Ne
srebrny 700 1Vvz 1 480 - 700 20 228398
1280 1VvZ 1 801 -1.280 20 211924
1500 1VZ 1 1.281 - 1.500 20 211925
2000 2vz 2 1.501-2.000 10 211926
2200V 2VZ 2 2.001 - 2.200 10 211927
2450 3VZ 3 2.201 - 2.450 10 211928
215450 = =
o A ©
5.6 Zamkniecia Srodkowe EH IEI Ng
srebrny 700 2i.S. 2 480 - 700 20 2154481
840 2i.S. 2 701 - 840 20 21544912
1090 2i.8. 2 841 - 1.090 20 215450!
1340 3i.8. 3  1.201-1.340 20 2154521
1450 3i.S. 3 1.341 - 1.450 20 2154531
1590 3i.S. 3 1.451-1.590 10 2154541
1850 3i.S. 3 1.701 - 1.850 10 215456
1950 3i.8. 3  1.851-1.950 10 215457"
2000 4i.S. 4 1.951 - 2.000 10 2154581
2100 4i.S. 4 2.001 -2.100 10 2154591
2300 4i8. 4  2101-2.300 10 215460'
2450 4i8. 4  2.301-2.450 10 215461
1 Uzywac do okien wykonywanych zgodnie z EN.
2 Jak zamknigcie srodkowe 1280z 2i.S.
211937 == =="F=
iecl i n( o
5.7 Zamknigcia uchylnei.S. S — 17 NS
srebrny 1280 2i.8. 2 801 - 1.280 20 211937
1500 2i.8. 2  1.281-1.500 20 211938
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Zamkniecia srodkowe / Zamkniecia
uchylne / Przedtuzki

210496 206630 == e—rre—ar= 201841 °©

N2

5.8  Przedtuzki

srebrny Przedtuzenie MM bez czopow 1i.S. 235 20 210496

Przedtuzenie skracane MM 138,5 20 206630

N|=|ol=|o|l= G(@
F

1i.S. 1385 20 201841
235 20 206197
1i.S. 235 20 201750
2i.8. 235 20 214546
203697 =
5.9 Przedtuzki B-TV L Ne
srebrny 1950 1i.8. 1 497 260 10 203697
2200 1i.S. 1 747 260 10 203698
2450 2i.8S. 2 997 260 10 203699
227619
5.10 Przedtuzka do progéw drzwiowych 14 mm FT L N8
srebrny Przedtuzenie skracane MM 235 235 20 227619
210562
5.11 Zamkniecie Srodkowe i przedtuzka do progow NS
drzwiowych 14 mm FT =
srebrny Zamknigcie srodkowe MM przedtuzane 1280V 801 - 1.280 10 210562
Zamknigcie Srodkowe MM przedtuzane 1500V 1.281 - 1.500 10 210563
214848
5.12 Przedtuzka do progéw drzwiowych 18 mm FT L =,f=! N2
srebrny Przedtuzenie skracane MM 235 235 10 214848
209882
5.13 Zamlfnleme srodkowe i przedtuzka do progow i7.=, NS
drzwiowych 18 mm FT LY =
srebrny Zamkniecie srodkowe MM przedtuzane 1280V 801 -1.280 10 209882
Zamknigcie srodkowe MM przedtuzane 1500V 1.281 - 1.500 10 209883
210335 B=——== = == —=
5.14 taczniki pionowe SKB S-SE m Ne
srebrny 1i.8. 1090 841 -1.090 10 210335
1340 1.091 - 1.340 10 210336
2i.S. 1590 1.341 - 1.590 10 210337
1700 1.591 - 1.700 10 210338
3i.S. 1950 1.701 - 1.950 10 210339
2200 1.951 - 2.200 10 210340
4i.S. 2450 2.201 - 2.450 10 210341
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Zamkniecia srodkowe / Zamknigecia
uchylne / Przedtuzki

210380 <= —
5.15 kaczniki poziome SKB S-SE N8
srebrny 1i.S. 900 20 210380
1150 20 210381
2i.S. 1400 20 210382
1650 10 210383
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6 Nozyce

6.1 Nozyca

211898

Nozyce

6.1.1 Nozyca i.S. z mikrowentylacja I_E rE Ng
srebrny prawy Nozyca MM - z ramieniem 400 0 320 - 400 220 - 320 20 211673
600 0 401 - 600 321 - 490 20 211675
800 0 601 - 800 491 - 690 20 211677
1 630 - 800 20 211898
1050 1 801 - 1.050 20 211900
1300 1 1.051 - 1.300 20 211902!
lewy Nozyca MM - z ramieniem 400 0 320 - 400 220 - 320 20 211674
600 0 401 - 600 321 -490 20 211676
800 0 601 - 800 491 - 690 20 211678
1 630 - 800 20 211899
1050 1 801 - 1.050 20 2119011
1300 1 1.051 - 1.300 20 211903!
10d FFB 1301 mm lub od cigzaru skrzydta powyzej 100 kg stosowac nozyce dodatkowa!
211904
6.1.2 Nozycai.S. I_E rE Ng
srebrny Nozyca MM - z ramieniem 400 0 320 - 400 220 - 320 20 211694
600 0 401 - 600 321 -490 20 211695
800 0 601 - 800 491 - 690 20 211696
1 630 - 800 20 211904
1050 1 801 - 1.050 20 211905'
1300 1 1.051 - 1.300 20 211906

10d FFB 1301 mm lub od cigzaru skrzydta powyzej 100 kg stosowac nozyce dodatkowa!

202318
6.1.3 Nozyca do oki hi.S S (7 NS
A. ozyca do okien trapezowych i.S. & o] HY =
srebrny 630 0 430 - 630 80 10 202316
800 0 500 - 800 80 10 202317
1 631 - 800 80 10 208892
1050 1 801-1.050 80 10 202318
1300 1 1.051-1.300 80 10 202319
218202
6.1.4 Nozycadookientukowychis. L 5 (i () & NS
14 Nozy yehiis. @ 1 N
srebrny oV 1250 745 335 450 - 1.625 450 -1.250 80 10 206597123

13V 1250 745 335

450 - 1.625 450 - 1.250 80

10

218202123

1 Przy oknach tukowych nacigcie na strzemieniu spozycjonowac z poczatkiem tuku. Przy oknach koszykowych zakonczenie lub naroznik spozycjonowac z poczatkiem

tuku, FFH nozyc do okien tukowych zwigkszone o 193 mm.
2 0d FFB 1000 mm stosowaé nozyce dodatkowa!
3 Punktem odniesienia miejsc do mocowania sg oznaczenia.
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212081
. . @
6.1.5 Nozyca URi.S. I_E rE Ng

srebrny Nozyca MM - z ramieniem 400 0 320 - 400 220 - 320 10 212077
600 0 401 - 600 321 - 490 10 212078
800 0 601 - 800 491 - 690 10 212079
1050 1 801 -1.050 10 212081"
1300 1 1.051 - 1.300 10 212082!

10d FFB 1301 mm lub od ciezaru skrzydfa powyzej 100 kg stosowac nozyce dodatkowa!
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6.2 Nozyce MULTI MAMMUT

Nozyce

223597
. I I £ o
6.2.1 Nozyca MULTI MAMMUT 9V &) kg N=
srebrny prawy 12/18-9 1200 1 901 - 1.200 220 10 223598
1500 2 1.201 - 1.500 220 10 223600
lewy 12/18-9 900 1 671 - 900 601 - 670 220 10 223597
1200 1 901 - 1.200 220 10 223599
1500 2 1.201 - 1.500 220 10 2236011
prawy 12/20-9 1200 1 901 - 1.200 220 10 223614

10d FFB 1401 mm lub cigzaru skrzydta powyzej 100 kg stosowac nozyce dodatkows.

223620

6.2.2 Nozyca MULTI MAMMUT 13V 'E rE Ne

srebrny prawy 12/18-13 670 0 401 - 670 310 - 400 220 10 223602
900 1 671 -900 601 - 670 220 10 223604

1200 1 901 -1.200 220 10 223606

1500 2 1.201 - 1.500 220 10 223608

lewy 12/18-13 670 0 401 - 670 310 - 400 220 10 223603

900 1 671 -900 601 - 670 220 10 223605

1200 1 901 -1.200 220 10 223607

1500 2 1.201 - 1.500 220 10 223609’

prawy 12/20-13 670 0 401 - 670 310 - 400 220 10 223618

900 1 671 -900 601 - 670 220 10 223620

1200 1 901 -1.200 220 10 223622

1500 2 1.201 - 1.500 220 10 223624"

lewy 12/20-13 670 0 401 - 670 310 - 400 220 10 223619

900 1 671 -900 601 - 670 220 10 223621

1200 1 901 -1.200 220 10 223623

1500 2 1.201 - 1.500 220 10 223625

RAL 9016 prawy 12/18-13 670 0 401 - 670 310 - 400 220 10 223634
900 1 671 -900 601 - 670 220 10 223636

1200 1 901 -1.200 220 10 223638

lewy 12/18-13 670 0 401 - 670 310 - 400 220 10 223635

900 1 671-900 601 - 670 220 10 223637

prawy 12/20-13 670 0 401 - 670 310 - 400 220 10 223650

900 1 671 -900 601 - 670 220 10 223652

1200 1 901 -1.200 220 10 223654

1500 2 1.201 - 1.500 220 10 223656

lewy 12/20-13 670 0 401 - 670 310 - 400 220 10 223651

900 1 671 -900 601 - 670 220 10 223653

1200 1 901 -1.200 220 10 223655

10d FFB 1401 mm lub ciezaru skrzydta powyzej 100 kg stosowac nozyce dodatkowa.
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Nozyce

6.3 Nozyca MULTI POWER

217348 °
. IF [ £
6.3.1 Nozyca RU/UR MULTI POWER -] ko
srebrny 600 0 465 - 600 370 - 490 150 20 217346
800 0 601 - 800 491 - 690 150 20 217347
1050 1 801 -1.050 150 20 217348
1300 1 1.051 - 1.300 150 20 217349

217474 217482
6.3.2 Ramig nozycy z zawiasem RU MULTI POWER L Ne
srebrny prawy )Y Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217468
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217472
Drewno/PVC FT30 600/800 330 370 - 800 150 10 217476
13v Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217470
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217474
Drewno/PVC FT30 600/800 330 370 - 800 150 10 217478
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217482
lewy 9V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217469
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217473
Drewno/PVC FT30 1050/1300 442 801-1.300 150 10 217481
13V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217471
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217475
Drewno/PVC FT30 600/800 330 370 - 800 150 10 217479
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217483

217490 217498
6.3.3 Ramie nozycy z zawiasem UR MULTI POWER L El Ne
srebrny prawy 9V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217484
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217488
13V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217486
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217490
Drewno/PVC FT30 600/800 330 370 - 800 150 10 217494
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217498
lewy 9V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217485
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217489
13V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217487
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217491
Drewno/PVC FT30 600/800 330 370 - 800 150 10 217495
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217499
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217564

Nozyce

217566
6.3.4 Nozyca z mikrowentylacja MULTI POWER I_E rE Ng
srebrny prawy 600 0 465 - 600 370 - 490 150 20 217562
800 0 601 - 800 491 - 690 150 20 217564
1050 1 801 - 1.050 150 20 217566
1300 1 1.051 - 1.300 150 20 217568
lewy 600 0 465 - 600 370 - 490 150 20 217563
800 0 601 - 800 491 - 690 150 20 217565
1050 1 801 - 1.050 150 20 217567
1300 1 1.051 - 1.300 150 20 217569!

1 0d FFB 1301 mm lub od ciezaru skrzydta powyzej 100 kg stosowac nozyce dodatkowa!

B

217647

6.3.5 Ramie nozycy z mikrowentylacja z zawiasem

217655

N2

MULTI POWER
srebrny prawy 9V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217641
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217645
Drewno/PVC FT30  600/800 330 370 - 800 150 10 217649
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217653
13V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217643
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217647
Drewno/PVC FT30  600/800 330 370 - 800 150 10 217651
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217655
lewy 9V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217642
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217646
Drewno/PVC FT30  600/800 330 370 - 800 150 10 217650
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217654
13V Drewno FT24 600/800 330 370 - 800 150 10 217644
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217648
Drewno/PVC FT30  600/800 330 370 - 800 150 10 217652
1050/1300 442 801-1.300 150 10 217656
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6.4 Nozyca komfortowa

Nozyce

215055
: © T [
6.4.1 Nozyce komfortowa E E Ng
srebrny prawy 800 0 601 - 800 490 - 600 10 215053
1050 1 801 - 1.050 10 215055
lewy 800 0 601 - 800 490 - 600 10 215054
1050 1 801 - 1.050 10 215056
E= = = Z“ﬁ
215051

6.4.2 Ramie nozycy komfortowa IEI Ng
srebrny prawy  800/1050 490-1.050 80 10 215051

lewy 800/1050

490 - 1.050 80 10 215052

209723

6.5 Nozyce uchylne

N2

srebrny Nozyca uchylna ptytka

204 80 20 209723’

Nozyca uchylna

204 80 20 101548’

T Uwaga: minimalne FFH zalezne od zastosowanego profilu i geometrii okna!

6.6 Nozyce naswietli L El N8
srebrny 190 1.400 210 - 800 40 20 110267
250 1.400 210 - 800 40 20 11027°

1 Zawsze dwie sztuki na okno!
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6.7 Nozyce zabezpieczajgce do okien uchylnych

C=0)P

455347

6.7.1 Nozyce zabezpieczajgce do okien uchylnych

Nozyce

D Ne

srebrny Nozyca bezpieczenstwa FPS Gr. 1 300 - 500 40 10 4553472
Gr.2 501 - 1.200 40 10 45534813
1 Jedna sztuka = jedna para.
2 7 okuciami catkowicie schowanymi: 520 - 620 mm.
3 7 okuciami catkowicie schowanymi: 621 - 1200 mm.
6.7.2 Dodatki do nozyc zabezpieczajgcych do okien uchylnych
455349
Ty~
G 6.7.2.1 Podkiadka nozycy bezpieczerstwa I HY N&
srebrny 3 mm 3 20 455349
368425 é
. . o dS A
6.7.2.2 Ptytka nozycy zabezpieczajacej =L.,,' N g
srebrny 40 100 368425
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Nozyce

6.8 Dodatki do nozyc

213043
6.8.1 Nozyce dodatkowe I_ N g
srebrny Nozyca dodatkowa bez mikrowentylacji 235 20 213043

213041

6.8.2 Nozyce dodatkowe L Ne
srebrny prawy Nozyca dodatkowa 235 20 213041
lewy Nozyca dodatkowa 235 20 213042

213044
6.8.3 Nozyce dodatkowe UR L Ng
srebrny Nozyca dodatkowa MM UR 330 20 213044
= - o -
203961 == == = ==
6.8.4 Nozyce dodatkowe do okien tukowych I_ Ng
srebrny 2i.S. 945 10 203961

105316

N2

6.8.5 Mocowanie nozycy do skrzydta biernego EH

srebrny 50 105316
366012 %

6.8.6 Ogranicznik nozycy MULTI POWER Ne
niebieski Ogranicznik kata otwarcia do nozycy Multi Power Gr. 0/1 lub Gr. 600/800 100 3660112
brazowy Ogranicznik kata otwarcia do nozycy Multi Power Gr. 2/3 lub Gr. 1050/1300 100 36601223

1 Szerokosé uchytu 100 mm.

2 Ogranicznik nozycy wymagany dla FFH ponizej 600 mm. Przy wysokos$ci FFH powyzej 600 mm moze by¢ réwniez wymagane ograniczenie nozycy, jezeli profil okna
lub geometria okna sprawia, ze jest to konieczne.
Szerokos$¢ uchytu 110 mm.

362018 [P

6.8.7 Srubka nozyca MULTI POWER (7] L Ne

srebrny Wkret specjalny Multi Power Phillips 4,5 38 100 362918
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Zawiasy rozwierne i dociski srodkowe

7 Zawiasy rozwierne i dociski Srodkowe

7.1  Zawiasy rozwierne

- ﬁé!@}zﬁ%
52702 m& 52462

7.1.1 Zawiasy rozwierne/uchylne MM

L
srebrny

N2
Uchwyt zawiasu DT

152 130 50 52702123
Uchwyt zawiasu AS/PVC pod rowek okuciowy

143 120 50 5246214
"Dla wagi skrzydfa ponad 100 kg stosowac¢ przedtuzke numer art. 360327 lub numer art. 215572!

2Do 13V bez rowka okuciowego stosowac klips numer art. 357881.

3 Do rowka okuciowego stosowaé podktadke numer art. 41103.

4W oknach drewnianych stosowac tylko z rowkiem okuciowym.

@zﬁgﬁ?}
202271

Drewno

. . . 2> (o)

7.1.2 Ramie zawiasu rozwiernego B .,, N=
srebrny Ramie zawiasu R do AS/DT/PVC MM 120 50 2022711
1 Z tacznikiem katowym DT 130 kg.

202270
7.1.3 Zawiasy rozwierne/uchylne MM Ng
srebrny Tasma zawiasu MM 50 202270
202269
: : ©

7.1.4 Zawiasy rozwierne skracane MM L Ng
srebrny 600 0 4985 350-600 20 202269
800 0 6975 601-800 20 205940

1i.8. 1050 1 9475 801-1.050 20 205941

206315

7.1.5 Zawias rozwierny do okien trapezowych

1T o
N2
srebrny 20

"Dla wagi skrzydfa ponad 100 kg stosowac¢ przedtuzke numer art. 360327 lub numer art. 215572!
2Do 13V bez rowka okuciowego stosowac klips numer art. 357881.

3Do rowka okuciowego stosowac podktadke numer art. 41103.

206315"23
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41103 &%

m 7.1.6 Podktadki do zawiaséw rozwiernych

Zawiasy rozwierne i dociski srodkowe

naturalny

L 0 Ne
100

142 41103
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Zawiasy rozwierne i dociski srodkowe

7.2 Zawiasy rozwierne/uchylne do okien tukowych

7.21  Zawiasy uchylne dla PVC/AS L N2

130 80 100 94030':2
159 80 100 524683

srebrny Zawias uchylny AS/PVC
Zawias uchylny AS/DT

1 Przy stosowaniu nozyc bezpieczenstwa FPS, maks. waga skrzydta wynosi 40 kg. Przestrzega¢ wytycznych FPKF der Gltegemeinschaft Schiésser und Beschlage

(www.schlossindustrie.de)!
2 Do rowka okuciowego.
3 Bez rowka okuciowego.

52321

7.2.2 Zawiasy uchylne regulowane AS/DTuni/PVC

srebrny Zawias uchylny AS/DT/PVC regulowany 146 80 50 5232112

1 Przy stosowaniu nozyc bezpieczenstwa FPS, maks. waga skrzydta wynosi 40 kg. Przestrzega¢ wytycznych FPKF der Gltegemeinschaft Schldsser und Beschlage

(www.schlossindustrie.de)!
Do rowka okuciowego.
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Zawiasy rozwierne i dociski srodkowe

7.3 Zawiasy rozwierne MULTI MAMMUT

223776

7.3.1 Zawiasy rozwierne skracane MULTI MAMMUT

srebrny prawy 12/18-9 400 - 635 10 223776
lewy 12/18-9 400 - 635 10 223777"

prawy 12/18-13 400 - 635 10 2237781

lewy 12/18-13 400 - 635 10 223779"

prawy 12/20-13 400 - 635 10 223782!

lewy 12/20-13 400 - 635 10 223783

RAL 9016 lewy 12/18-13 400 - 635 10 2237871
prawy 12/20-9 400 - 635 10 223788

12/20-13 400 - 635 10 223790"

lewy 12/20-13 400 - 635 10 2237911

1 Powyzej maksymalnego zakresu uzytkowania stosowaé przedtuzki lub zamknigcia Srodkowe.
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7.4 Zawiasy uchylny i rozwierny MULTI POWER

7.4.1 Zawiasy rozwierny i uchylny MULTI POWER

217729
. . . 2> lo)
7.4.1.1 Zawiasy rozwierny i uchylny staty MULTI POWER m N=
srebrny 255-1.400 150 20 217729

217687
7.4.1.2 Zawiasy rozwierny skracany MULTI POWER IEI rE Ng
srebrny 600 0 401 - 600 320 - 490 20 217685
800 0 601 - 800 20 217686
1050 1 801 - 1.050 20 217687
1300 1 1.051 - 1.300 20 217688

217691 217695
7.4.1.3 Ramie zawiasu rozwiernego MULTI POWER IEI Ng
srebrny Drewno FT24 prawy )Y 255 - 1.400 150 10 217689
lewy S\ 255 - 1.400 150 10 217690
prawy 13V 255 -1.400 150 10 217691
lewy 13V 255 - 1.400 150 10 217692
Drewno/PVC FT30 lewy 9V 255 - 1.400 150 10 217694
prawy 13V 255 - 1.400 150 10 217695
lewy 13V 255 -1.400 150 10 217696

217723 217727
7.4.1.4 Ramie zawiasu uchylnego MULTI POWER . Ng
srebrny Drewno FT24 prawy 9V 255 - 1.200 80 10 217721'2
lewy )% 255 -1.200 80 10 2177222
prawy 13V 255 -1.200 80 10 21772312
lewy 13V 255 -1.200 80 10 21772412
Drewno/PVC FT30 prawy 9V 255 - 1.200 80 10  217725'2
lewy )% 255-1.200 80 10 2177262
prawy 13V 255 -1.200 80 10 2177272
lewy 13V 255 -1.200 80 10 21772812

1 Przestrzegaé wytycznych Richtlinie FPKF Glitegemeinschaft Schiésser und Beschlage (www.schlossindustrie.de)!
2 FFB maks. 2400 mm. Skrzydto musi zosta¢ stabilnie zamocowane, np.: sklejone.
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217719 ©

7.4.1.5 Ramie zawiasu rozwiernego okna 3-skrz. MULTI POWER

H

t' [

srebrny

Drewno FT24 prawy )Y 255-1.400 217713
lewy oV 255 -1.400 80 10 217714
prawy 13V 255 - 1.400 80 10 217715
lewy 13V 255 - 1.400 80 10 217716
Drewno/PVC FT30 prawy 13V 255-1.400 80 10 217719
lewy 13V 255 -1.400 80 10 217720
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7.5 Zawiasy posrednie Paumell

202848
. . . dS lo)
7.5.1 Zawiasy posrednie Paumell =.,! N=
srebrny Zawias gorny PVC czopy pozycyjne 3 mm PVC 100 100 52480
Zawias Paumell - cz. ramowa  z tbem prowadzgcym Drewno 60 50 57930
czopy nosne 7 mm Drewno/PVC 60 50 202848

cH®c

57892 204249
752 Zawi srednie Paumell cze$é skrzydt 2 (7 NS
9. awlasy posrednie Paumell czesC skrzydiowa m T =
srebrny Drewno 60 50 57892
czopy nosne 7 mm odstep czopa 36 mm Drewno 60 50 204249
odstep czopa 40 mm PVC 60 50 220240
z czopami 3 mm odstep czopa 40 mm PVC 60 50 220241
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Zawiasy rozwierne i dociski srodkowe

7.6 Dociski Srodkowe

I

JIE

54783 l

7.6.1 Dociski sSrodkowe zewnetrzne PVC

N2

srebrny element skrzydta i ramy

Drewno 100 52389
PVC 100 54783"
element skrzydta i ramy pod uszczelke przylgowg Drewno 100 55028'
Cz. ramowa Drewno+PVC+Alu/Drewno 100 94218'
cz. skrzydta Drewno+PVC+Alu/Drewno 100 94217°

1 Nie stosowac z zawiasami catkowicie schowanymi VV.

97529

Q 7.6.2 Dociski Srodkowe frezowane

N2

srebrny cz. skrzydta 9V/13V

do rowka okuciowego 100  94089'?2
cz. skrzydta 9V bez rowka okuciowego 100 975292
cz. skrzydta 13V bez rowka okuciowego 100 3600092
Cz. ramowa Eurofalz FT18 9V 100 3540902
Eurofalz FT24 13V 100 3577412

Do rowka okuciowego stosowac podktadke numer art. 40485.
2Do Multi Power, Invisible, TV, 180 kg i AS.

220220

Q 7.6.3 Dociski Srodkowe wewnetrzne regulowane ES okna drewniane

N2

srebrny cz. skrzydta 9V

do rowka okuciowego 100 220219'
bez rowka okuciowego 100 2202202
cz. skrzydta 13V bez rowka okuciowego 100 2081952
Cz. ramowa Eurofalz FT24 13V 100 3590022
dla ALU 100 354662

1 Do Multi Power, Invisible, TV, Multi Mammut, TO, DT, AS.
2 Nie stosowaé z zawiasami catkowicie schowanymi VV.
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]

365160 %f 365161

7.6.4 Dociski Srodkowe wewnetrzne regulowane okna drewniane z
rowkiem okuciowym

215577

N2

srebrny cz. skrzydta Drewno do rowka okuciowego 100 2155771
cz. skrzydta do PVC do rowka okuciowego 100 218543'2
RAL 9022 cz. ramowa Eurofalz FT18 9V 100  365159'2
Eurofalz FT20 9V 100 365160"3
Eurofalz FT24 13V 100 36516113
Eurofalz FT30 13V 100 367510'2

1 Do Muli Power, Invisible, TV, Multi Mammut, TO, DT, AS.
2 Czesci okucia na rame patrz karta profilowa.
8 Z elementem numer art. 215577.

I —
94185 = U
o 7.6.5 Dociski Srodkowe wewnetrzne = l,! Ng
srebrny cz. skrzydta PVC 100  94185'2

cz. skrzydta do PVC do rowka okuciowego 100 21854312

1 Czesci okucia na rame patrz karta profilowa.
2 Odpowiednie do Multi Power, Invisible, TV, 180 kg, AS.
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7.7 Dodatki do zawiasow rozwiernych i dociskéw srodkowych

43568

7.7.1 Ostonki do dociskow srodkowych cze$¢ skrzydtowa AS Ng
RAL 9016 barwiony w masie 100 41339
RAL 9022 barwiony w masie 100 43568
srebrny lakierowane 100 364107
szampanski lakierowane 100 41699
tytanowy lakierowane 100 40757
jasnobrazowy barwiony w masie 100 41582
RAL 9001 barwiony w masie 100 41231
brgzowy F5 barwiony w masie 100 41340
chrom-look metalizowany 100 44236
biaty barwiony w masie do profili drewnianych 100 41116
Gold-Look metalizowany 100 40553
43569

N2

7.7.2 Ostonki do dociskéw sSrodkowych cze$¢ ramowa AS

RAL 9016 barwiony w masie 100 41342
RAL 9022 barwiony w masie 100 43569
srebrny lakierowane 100 364106
szampanski lakierowane 100 41701
tytanowy lakierowane 100 40756
jasnobrgzowy barwiony w masie 100 41583
RAL 9001 barwiony w masie 100 41233
bragzowy F5 barwiony w masie 100 41343
chrom-look metalizowany 100 44235
biaty barwiony w masie do profili drewnianych 100 41115
Gold-Look metalizowany 100 40551
43800 N

7.7.3 Ostonki do zawiaséw posrednich Paumell czes¢ skrzydtowa g
RAL 9016 barwiony w masie 50 43800
srebrny lakierowane 50 44289
tytanowy lakierowane 50 43803
jasnobrgzowy barwiony w masie 50 43801
brazowy F5 barwiony w masie 50 43804
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Zawias gorny ramy

8 Zawias goérny ramy

8.1 Zawias goérny ramy PVC

52480 !

G 8.1.1 Zawias gorny ramy PVC

N2

srebrny czopy nosne 7 mm 120 100 52481
czopy pozycyjne 3 mm 100 100 52480

RAL 9016 czopy nosne 7 mm 120 100 204779
czopy pozycyjne 3 mm 100 100 204039

8.2 tacznik katowy PVC/AS

N2

srebrny 12/18-9 120 100 54706
12/18-10 120 100 58619
12/18-13 120 100 54709
12/20-9 120 100 52487
12/20-10 120 100 52489
12/20-13 120 100 52486
12/20-14 120 100 55359
12/20-15 120 100 55883
12/21-13 120 100 58004
RAL 9016 12/20-13 120 100 206588

8.3 tacznik katowy PVC/AS z biata ostonka

NS

srebrny 12/20-11 120 100 201066
12/20-13 120 100 55009
12/20-14 120 100 201064
12/21-13 120 100 58006
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8.4 Zawias gorny ramy DT

202543
0 o B () NS
8.4.1 Zawias goérny ramy DT130 ko] =
srebrny 12/18 130 50 2025431
12/20 130 50 2025441

1 Przy cigzarze pow. 100 kg, wkreca¢ wkrety pod skosem.

202534 202535

N2

0 8.4.2 tacznik katowy DT

srebrny 4/18-9 oraz 12/18-9 160 50 2025341
4/18-13oraz 12/18-13 160 50 202535'
12/20-9 160 50 202536
12/20-13 160 50 202537

1 Pasuja do zawiasu gérnego ramy DT130 und DT160.

o 9
O
=
210600
. ; ¢S A (o)
8.5 Zawias gorny ramy MULTI MAMMUT g] N8
srebrny czopy nosne 9 mm prawy 220 20 210600
lewy 220 20 210601
RAL 9016 czopy nosne 9 mm prawy 220 20 212542
lewy 220 20 212543
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Zawias gorny ramy

8.6 Ostonki

42083

N2

8.6.1 Ostonki zawiasu gérnego ramy PVC, AS i DT

RAL 9016 barwiony w masie 100 42083’
RAL 9022 barwiony w masie 100 43761
srebrny lakierowane 100 44290
szampanski lakierowane 100 42103
tytanowy lakierowane 100 42099
jasnobrgzowy barwiony w masie 100 42097
RAL 9001 barwiony w masie 100 42191
brazowy F5 barwiony w masie 100 42189
chrom-look metalizowany 100 44243
czarny barwiony w masie 100 42190
Gold-Look metalizowany 100 42098
RAL 7016 lakierowane 100 370097

1 Dostepne réwniez w opakowaniu 500 szt. numer art. 42284.

N2

8.6.2 Ostonki tacznika katowego PVC/AS

RAL 9016 barwiony w masie 100 42084"
RAL 9022 barwiony w masie 100 43760
srebrny lakierowane 100 44291

szampanski lakierowane 100 42108
tytanowy lakierowane 100 42107
jasnobrgzowy barwiony w masie 100 42105
RAL 9001 barwiony w masie 100 42194
brazowy F5 barwiony w masie 100 42192
chrom-look metalizowany 100 44244
czarny barwiony w masie 100 42193
Gold-Look metalizowany 100 42106
RAL 7016 lakierowane 100 370098

1 Dostepne rowniez w opakowaniu 500 szt. numer art. 42285.
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I
\\d

Q 8.6.3 Ostonki tacznika katowego DT

354669

N2

RAL 9016 barwiony w masie 100 354669
RAL 9022 barwiony w masie 100 354674
srebrny lakierowane 100 360952
szampanski lakierowane 100 354673
tytanowy lakierowane 100 354672
jasnobrgzowy barwiony w masie 100 354670
bragzowy F5 barwiony w masie 100 354675
chrom-look metalizowany 100 354676
czarny barwiony w masie 100 356598
Gold-Look metalizowany 100 354671
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8.7 Dodatki zawiasu gornego ramy

94491 S

N2

8.7.1 Sztyft zawiasu gérnego ramy

srebrny 200 94491

D

364675 L 364676 @p 362336

N2

8.7.2 Dodatki zawiasy MULTI MAMMUT

srebrny Zabezpieczenie zawiasu gornego 180 kg 20 364675
Whkret M5x12 do zabezpieczenia zawiasu gérnego 180 kg 20 364676
RAL 9016 Zabezpieczenie zawiasu gornego 180 kg 20 364677
Whkret M5x12 do zabezpieczenia zawiasu gornego 180 kg 20 364678
biaty Tuleja 10 mm 180 kg Multi Mammut 50 362336
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Zawias dolny ramy

9 Zawias dolny ramy

9.1 Zawiasy dolne ramy i skrzydta

9.1.1 PVC

Zawias [zavensenysonm Teames ooz o T oo sz [ 2wy s o | zavis oy as | zawiassony | zaviasmy | zaviasdony
dolny 3mmkrotkie | 12 mm /23 mm diugie R . c
4l
Zawias |
skrzydla 52483 52485

Zawias skrzydia PVC z
3 mm czopami pozycyjnymi

100 kg 100 kg 100 kg
max. max. max.
24m? 24m? 24 m?
52478
Zawias skrzydta PVC z
5 mm czopami no$nymi N N N
100 kg 100 kg 120 kg
max. max. max.
3,0 m? 3,0 m? 3,0 m?
52479
Zawias skrzydta wrebowy
ASIPVC bez UV * * * *
100 kg 100 kg 120 kg 120 kg
max. max. max. max.
3,0 m? 3,0 m? 3,0m? 3,0m?

Zawias sk__rzydla AS o

z UV
120 kg
max.
8 3,0 m?
Zawias skrzydta e

INVISIBLE
100 kg

. max.
2,4 m?

Zawias skrzydta
MULTI POWER

150 kg

max.
3,0 m?

[ &

Zawias skrzydia wrebowy
MULTI MAMMUT

Zawias skrzydta PVC
MULTI MAMMUT

* Przestrzega¢ ograniczen poszczegélnych elementéw do 80 kg!

Wymienione kombinacje zawiaséw dolnych moga by¢ taczone z zawiasami goérnymi tego samego typu!
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9.1.2

Zawias dolny ramy

Drewno
Zawias | Zawias dolny AS Zawias d"‘:V AS' dial " Zawias dolny Zawias dolny Zawias dolny Zawias dolny Zawias dolny Zawias dolny
2awias skizycka DT130 DT160 v INVISIBLE MULTI POWER | MULTI MAMMUT
dolny wrebowy AS/PVC N \

ki
?{

Zawias E——r |

skrzydta

Zawias skrzydia AS

zUv

Zawias skrzydta
wrebowy AS/PVC
bez UV

Zawias skrzydta
DT130 bez UV

100 kg

max.
3,0 m?

[ &

100 kg

3

w

o8

=
:

[ &

Zawias skrzydta
DT130z OV

130 kg

max.
3,0 m?

[

3

w

o8

=
:

[ &

Zawias skrzydta
DT160 z OV

.|

max.
3,0m?

[ &

Zawias skrzydta
v

100 kg

max.
2,4 m?

[ &

Zawias skrzydta
INVISIBLE

—_—

100 kg

max.
2,4 m?

[ G5

Zawias skrzydta
MULTI POWER

[ &

150 kg

max.
3,0 m?

Zawias skrzydta
MULTI MAMMUT

[ &

220 kg

max.
3,6 m?

* Przestrzega¢ ograniczen poszczegoélnych elementéw do 80 kg!

Wymienione kombinacje zawiaséw dolnych moga by¢ taczone z zawiasami gérnymi tego samego typu!
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Zawias dolny ramy

9.2 Zawias dolny ramy PVC

52484

N2

G 9.2.1 Zawias dolny ramy PVC

srebrny z czopem 3 mm 100 100 52483
czopy nosne 7 mm krétkie 3 mm 100 100 52485
czopy nosne 7 mm dtugosci 12 mm 120 100 52764"
czopy nosne 7 mm dtugie 23 mm 120 100 52484!

RAL 9016 z czopem 3 mm 100 100 206802
czopy nosne 7 mm krétkie 3 mm 100 100 206586
czopy nosne 7 mm dtugosci 12 mm 120 100 207902
czopy nosne 7 mm dtugie 23 mm 120 100 207278

1 0d wagi skrzydta 100 kg czop no$ny musi przechodzié przez dwie $ciankil

Zawias dolny skrzydta PVC

N2

srebrny z czopem 3 mm 100 100 524782
czopy nosne 5 mm dtugosci 23 mm 120 100  52479'3
RAL 9016 z czopem 3 mm 100 100 206848'2
czopy nosne 5 mm dtugosci 23 mm 120 100 2065843

1 Podktadka do zawiasu dolnego patrz dodatki.
2 Maks. powierzchnia skrzydta 2,4 m2.
3 0d wagi skrzydta 100 kg czop no$ny musi przechodzi¢ przez dwie $ciankil

S
55424

NS

9.2.3 Zawias dolny skrzydta wrebowy PVC

srebrny prawy 12/18-9 120 100 214391’
lewy 12/18-9 120 100 214392
prawy 12/18-11 120 100 554241
lewy 12/18-11 120 100 55425'
prawy 12/20-9 120 100 54890'
lewy 12/20-9 120 100 54891'
prawy 12/20-13 120 100 548921
lewy 12/20-13 120 100 548931

" Nie stosowa¢ w oknach tukowych i trapezowych!

178



Zawias dolny ramy

9.3 Zawias dolny ramy AS

9.3.1 Zawias dolny ramy AS do zawiasu wrebowego AS/PVC bez UV

9.3.1.1 Zawias dolny skrzydta wrebowy PVC

srebrny prawy 12/18-9 120 100 2143911
lewy 12/18-9 120 100 2143921
prawy 12/18-11 120 100 554241
lewy 12/18-11 120 100 554251
prawy 12/20-9 120 100 54890'
lewy 12/20-9 120 100 54891’
prawy 12/20-13 120 100 548921
lewy 12/20-13 120 100 548931

1 Nie stosowa¢ w oknach tukowych i trapezowych!
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9.4 Zawias dolny ramy DT

52703 59490
. dS A lo)
m 9.4.1 Zawias dolny ramy DT =.,! N=
srebrny prawy 12/18 130 50 52703
lewy 12/18 130 50 52704!
prawy 12/20 130 50 54726'
lewy 12/20 130 50 547271
do drzwi balkonowych prawy 12/18 130 50 59490'
lewy 12/18 130 50 594911

Do wagi skrzydta powyzej 100 kg lub zastosowaniu.

9.4.2 Zawias dolny skrzydta DT

NS

m 9.4.2.1 Zawias dolny skrzydta DT UV

srebrny przykrecany do przylgi UV prawy 12/18-9 130 50 54710
lewy 12/18-9 130 50 54711
prawy 12/18-13 130 50 55452
lewy 12/18-13 130 50 55453
prawy 12/20-9 130 50 54712
lewy 12/20-9 130 50 54713
prawy 12/20-13 130 50 220045
lewy 12/20-13 130 50 220046
przykrecany do przylgi UV, z podktadka prawy 12/18-9 130 50 57116

lewy 12/18-9 130 50 57117
prawy 12/18-13 130 50 209594
lewy 12/18-13 130 50 209595

N

H

9

3

0]

Jle

0

9

54684 \E==—_=== o\

NS

0 9.4.2.2 Zawias dolny skrzydta DT do drzwi z UV

srebrny do drzwi balkonowych przykrecany do przylgi ov prawy 12/18-9 130 50 54684
lewy 12/18-9 130 50 54685
prawy 12/18-13 130 50 209411
lewy 12/18-13 130 50 209412
prawy 12/20-13 130 50 209413
lewy 12/20-13 130 50 209414
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206274

N2

0 9.4.2.3 Wrebowy zawias dolny skrzydta DT i UV EH

srebrny 1i.S. prawy 12/18-9 130 20 206274
lewy 12/18-9 130 20 206275"
prawy 12/18-13 130 20 206276
lewy 12/18-13 130 20 206277!
prawy 12/20-9 130 20 2062781
lewy 12/20-9 130 20 206279'
prawy 12/20-13 130 20 206280'
lewy 12/20-13 130 20 2062811

1 Zastosowanie w oknach tukowych i trapezowych EH.
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9.5 Zawias dolny ramy MULTI MAMMUT

210594
Q 9.5.1 Zawias dol MULTI MAMMUT N2
9. awias doliny ramy m T =
srebrny czopy nosne 9 mm prawy 12/18 220 20 210594
lewy 12/18 220 20 210595
prawy 12/20 220 20 210605
lewy 12/20 220 20 210606
RAL 9016 czopy nosne 9 mm prawy 12/18 220 20 222500
lewy 12/18 220 20 222501
prawy 12/20 220 20 222502
lewy 12/20 220 20 222503

211869 L&

NS

0 9.5.2 Zawias dolny ramy PVC MULTI MAMMUT

srebrny czopy nosne 9 mm prawy 12/18 12/20 180 20 211869
lewy 12/18 12/20 180 20 211870
RAL 9016 czopy nosne 9 mm prawy 12/18 12/20 180 20 212540
lewy 12/18 12/20 180 20 212541

227694

N2

o 9.5.3 Zawias dolny skrzydta PVC MULTI MAMMUT

srebrny czopy nosne 5 mm dtugosci 23 mm 180 20 227694

RAL 9016 czopy nosne 5 mm dtugosci 23 mm 180 20 227695
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Zawias dolny ramy

210613 X

9.5.4 Zawias dolny skrzydta wrebowy MULTI MAMMUT

srebrny z podktadkg prawy 12/18-9 220 20 210613
lewy 12/18-9 220 20 210614
prawy 12/18-13 220 20 210611
lewy 12/18-13 220 20 210612
prawy  12/20-13 220 20 210615
lewy 12/20-13 220 20 210616

RAL 9016 z podktadka prawy 12/18-9 220 20 222506
lewy 12/18-9 220 20 222507
prawy  12/18-13 220 20 222504
lewy 12/18-13 220 20 222505
prawy 12/20-13 220 20 222508
lewy 12/20-13 220 20 222509

D
362336

9.5.5 Dodatki zawiasu dolnego ramy MULTI MAMMUT

biaty Tuleja 10 mm 180 kg Multi Mammut 50 362336
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Zawias dolny ramy

9.6 Zawias dolny ramy MULTI POWER

215810 215814 ™

N2

9.6.1 Zawias dolny ramy MULTI POWER

srebrny prawy 9V Drewno FT24 150 20 2158121
PVC FT30 150 20 215816

lewy 9V Drewno FT24 150 20 215813!

PVC FT30 150 20 215817

prawy 13V Drewno FT24 150 20 215810!

PVC FT30 150 20 215814

lewy 13V Drewno FT24 150 20 2158111

PVC FT30 150 20 215815

prawy 13V Drewno FT30 150 20 2142521

lewy 13V Drewno FT30 150 20 214253!

Tod wagi skrzydfa 100 kg stosowaé dybel numer art. 36668.

227286 °

N2

o 9.6.2 Zawias MULTI POWER do progéw

srebrny do progu prawy 13V PVC 150 20 227286

lewy 13V PVC 150 20 227287'

1 Przestrzega¢ instrukcji montazu progow Grundmeier KG Combi, Eifel TB oraz Profine A075 lub A076.

215828 &

9.6.3 Zawias dolny ramy MULTI POWER okna tréjskrzydtowe

srebrny prawy )% Drewno FT24 80 20 215830
lewy )% Drewno FT24 80 20 215831

prawy 13V Drewno FT24 80 20 215828

PVC FT30 80 20 215832

lewy 13V Drewno FT24 80 20 215829

PVC FT30 80 20 215833

215804 ¢

N2

9.6.4 Zawias dolny skrzydta MULTI POWER

srebrny prawy )Y 150 20 215806
lewy 9V 150 20 215807
prawy 13V 150 20 215804
lewy 13V 150 20 215805
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9.6.5

364062

Podktadki MULTI POWER

o 9.6.5.1 Podktadki MULTI POWER

Zawias dolny ramy

NS

szary F1

Typ01 do Multi Power  Aluplast AD 2000, Veka Softline 70 + 82 zawias dolny lewy/zawias gérny prawy 100 364063
AD__ + MD + Topline + Swingline,
E;’gﬁ;“?gigg E%Duéélggfgﬁg 8¥57tgf/“ zawias dolny prawy/zawias gérmy lewy 100 364062
S| 82, Salamander bluEvolution 82 AD
+ MD
Typ02 do Multi Power  Aluplast AD 4000, Aluplast MD 5000 + zawias dolny lewy/zawias goérny prawy 100 364065
6000 + 8000, Schiico Corona AS zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100 364064
Typ03 do Multi Power  Salamander bluEvolutin 92 + System  zawias dolny lewy/zawias gérny prawy 100 364067
76 MD, Gromathic AD 3100 zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100 364066
Typ04 do Multi Power  Rehau S730 + Brilliant Design AD + zawias dolny lewy/zawias goérny prawy 100 364069
Clima Design, Kompen Termoline zawias dolny prawy/zawias gérmy lewy 100 364068
Typ05 do Multi Power  Profine Trocal Innonova 70 A3/A5/M5  zawias dolny lewy/zawias gérny prawy 100 364071
zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100 364070
Typ06 do Multi Power  Gealan S7000 + S8000 + S9000 zawias dolny lewy/zawias gorny prawy 100 364073
zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100 364072
Typ07 do Multi Power  Salamander 2D + 3D + MD + zawias dolny lewy/zawias gérny prawy 100 364075
Streamline 76 zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100 364074
Typ08 do Multi Power  Rehau Geneo MD + Brilliant Design MD zawias dolny lewy/zawias goérny prawy 100 364077
+ Thermo Design zawias dolny prawy/zawias gérmy lewy 100 364076
Typ11 do Multi Power  Inoutic AD zawias dolny lewy/zawias gérny prawy 100 364179
zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100 364178
Typ12 do Multi Power  Inoutic Prestige MD zawias dolny lewy/zawias goérny prawy 100 3641811
zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100  364180'
Typ13 do Multi Power  Kémmerling Eurofutur AD + MD + 3S + zawias dolny lewy/zawias gérny prawy 100 366340
MPF, KBE 70 AD + MD zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100 366339
Typ14 do Multi Power  KB07 KBE 70 AD, KB0O8 KBE 70 MD,  zawias dolny lewy/zawias goérny prawy 100 367263
Egg g’uﬁﬁgks%ztne d”; v?/& Trocal 76 AD;  zawias dolny prawy/zawias gormny lewy 100 367262
Typ15 do Multi Power  Wymar 3000 AD + MD zawias dolny lewy/zawias goérny prawy 100 367848
zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100 367847
Typ20 do Multi Power  Eurocell und Eurologic 70 zawias dolny lewy/zawias gorny prawy 100 370600
zawias dolny prawy/zawias gorny lewy 100 370599

1 Stosowa¢ zawias dolny ramy Multi Power do drewna FT24.

370082 S

366922 ©

9.6.5.2 Podktadki MULTI POWER do okien z Aluminium

Fi

Rowek okuciowy 14/18 Aluprof, Alumil, Aliplast, Blyweert, Zawias gorny i dolny ramy Multi Power 100 3700821
Ponzio, Yawal, Feal T85, Cortizio 3500,
Bauxal

rowek 10/14 Heroal Heroal Zawias gorny i dolny ramy Multi Power 100 3669221

1 Stosowaé zawias dolny ramy Multi Power do drewna FT24.
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Zawias dolny ramy

369939 /

369973 L5

9.6.5.3 Podktadki MULTI POWER do progéw g

RAL 9022 GKG Grundmeier do progow 20 369939
Roto Gluske BKYV Eifel TB do progow 20 369944

Trocal Alu und GFK do progow 20 369945

prawy VEKA do progow 20 369973
lewy VEKA do progow 20 369974

fm——=
362918 |- M= L p— }LF“E’ —

9.6.6 Dodatki MULTI POWER (7)) L N8
srebrny Wkret specjalny Multi Power Phillips 4,5 32 1.000 364563'
38 100 362918

Dybel podktadki zawias TO Drewno 19 50 36668

czarny Element naktadany Zawias dolny skrzydta Multi Power 18 mm luz 117 20 368390

1 Maks. waga skrzydta 100 kg!
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9.7 Ostonki

9.7.1 Ostonki zawiasu dolnego

41742 @

Zawias dolny ramy

9.7.1.1 Ostonki zawiasu dolnego ramy PVC, AS i DT Ng
RAL 9016 barwiony w masie 100 41742'
RAL 9022 barwiony w masie 100 43566
srebrny lakierowane 100 360232
szampanski lakierowane 100 42049
tytanowy lakierowane 100 42048
jasnobrazowy barwiony w masie 100 41762
RAL 9001 barwiony w masie 100 42207
brgzowy F5 barwiony w masie 100 42195
chrom-look metalizowany 100 44241
czarny barwiony w masie 100 42196
Gold-Look metalizowany 100 41763
RAL 7016 lakierowane 100 370101

1 Dostepne réwniez w opakowaniu 500 szt. numer art. 42286.

41743

9.7.1.2 Ostonki zawiasu dolnego ramy PVC i DT

N2

RAL 9016 barwiony w masie 100 41743"
RAL 9022 barwiony w masie 100 43567
srebrny lakierowane 100 360231
szampanski lakierowane 100 42058
tytanowy lakierowane 100 42057
jasnobrgzowy barwiony w masie 100 41752
RAL 9001 barwiony w masie 100 42215
brazowy F5 barwiony w masie 100 42208
chrom-look metalizowany 100 44242
czarny barwiony w masie 100 42209
Gold-Look metalizowany 100 41760
RAL 7016 lakierowane 100 370100

1 Dostepne rowniez w opakowaniu 500 szt. numer art. 42287.
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Zawias dolny ramy

364498 365224

NS

0 9.7.1.3 Ostonki Drewno MULTI POWER

RAL 9022 prawy Drewno FT24 barwiony w masie 20 364498
lewy Drewno FT24 barwiony w masie 20 364499
prawy Drewno FT30 barwiony w masie 20 365224
lewy Drewno FT30 barwiony w masie 20 365225
364500

NS

G 9.7.1.4 Ostonki PVC MULTI POWER

RAL 9022 prawy PVC FT30 barwiony w masie 20 364500

lewy PVC FT30 barwiony w masie 20 364501
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Zawias dolny ramy

9.7.2 Ostonki zawiasu dolnego skrzydta

42087 "L

N2

0 9.7.2.1 Ostonki zawiasu dolnego skrzydta PVC

RAL 9016 barwiony w masie 100 42087"
RAL 9022 barwiony w masie 100 43940
srebrny lakierowane 100 360233
szampanski lakierowane 100 42096
tytanowy lakierowane 100 42095
jasnobrgzowy barwiony w masie 100 42093
RAL 9001 barwiony w masie 100 42188
brgzowy F5 barwiony w masie 100 42186
chrom-look metalizowany 100 44245
Gold-Look metalizowany 100 42094

1 Dostepne réwniez w opakowaniu 500 szt. numer art. 42288.

41740

9.7.2.2 Ostonki zawiasu dolnego skrzydta PVC

N2

RAL 9016 prawy barwiony w masie 100 41740
lewy barwiony w masie 100 41741
RAL 9022 prawy barwiony w masie 100 43564
lewy barwiony w masie 100 43565
srebrny prawy lakierowane 100 363116
lewy lakierowane 100 363117
szampanski prawy lakierowane 100 42064
tytanowy prawy lakierowane 100 42063
lewy lakierowane 100 42060
jasnobrgzowy prawy barwiony w masie 100 41764
lewy barwiony w masie 100 41770
RAL 9001 lewy barwiony w masie 100 43554
brgzowy F5 prawy barwiony w masie 100 42599
lewy barwiony w masie 100 42598
czarny prawy barwiony w masie 100 43518
lewy barwiony w masie 100 43519
Gold-Look prawy metalizowany 100 41769
lewy metalizowany 100 41771
RAL 7016 prawy lakierowane 100 372062
lewy lakierowane 100 372063
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Zawias dolny ramy

9.7.2.3 Ostonki zawiasu dolnego skrzydta AS i DT z UV

RAL 9016 prawy barwiony w masie 43587
lewy barwiony w masie 43588
RAL 9022 prawy barwiony w masie 43597
lewy barwiony w masie 100 43608
srebrny prawy lakierowane 100 360953
lewy lakierowane 100 360954
szampanski prawy lakierowane 100 43593
lewy lakierowane 100 43604
tytanowy prawy lakierowane 100 43592
lewy lakierowane 100 43603
jasnobrazowy prawy barwiony w masie 100 43590
lewy barwiony w masie 100 43601
brazowy F5 prawy barwiony w masie 100 43595
lewy barwiony w masie 100 43606
chrom-look prawy metalizowany 100 44246
lewy metalizowany 100 44247
czarny prawy barwiony w masie 100 43596
lewy barwiony w masie 100 43607
Gold-Look prawy metalizowany 100 43591
lewy metalizowany 100 43602
40341

NS

0 9.7.2.4 Ostonki zabezpieczajgce zawiasu dolnego skrzydta PVC

RAL 9016 barwiony w masie 100 40341
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Zawias dolny ramy

9.8 Dodatki zawias dolny ramy

40485

NS

9.8.1 Podktadki

czarny Podktadka do zawiasu dolnego AS/DT/TO 100 40485
Podktadkaz 1 mmV do zawiasu dolnego AS/DT/TO 100 40486

Podktadka katowa do zawiasu dolnego TO 100 41262

do zawiasu dolnego AS/DT 100 44234

36668%
@ 9382 Dybel L N8

srebrny Dybel podktadki zawias TO Drewno 19 50 36668
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Zamkniecia stupka ruchomego

10 Zamkniecia stupka ruchomego

10.1 Rygle

55167
. - o o
0 10.1.1 Rygiel gérny L =L.,! N8
srebrny dolny Multi Matic i Trend Eurofalz FT18 9V 170 20 55167
goéra MM-KS Eurofalz FT18 9V 162 20 214293

213922 |
. . o o
0 10.1.2 Rygiel dolny/gérny L u'm N&
srebrny dolny Multi Matic i Trend Euronut 170 20 52504
goéra MM-KS Euronut 162 20 213922

214336 202068
10.1.3 Rygiel dolny L NS
srebrny gora prawy MM-KS do rowka okuciowego 162 20 214336
goéra lewy MM-KS do rowka okuciowego 162 20 214337
gorny i dolny ptaski Multi Matic i Trend do rowka okuciowego 180 20 202068

202252 *

202251 =
10.1.4 Dodatki zasuwnica ruchomego stupka podstupkowa L Ng
srebrny Zamkniecie poziome ruch.stupka MM 153 230 - 800 20 202251

Zamknigcie poziome ruch.stupka MM przedtuzane 153 240-1.800 20 202252
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Zamkniecia stupka ruchomego

10.2 Zasuwnica ruchomego stupka

10.2.1 Zasuwnica ruchomego stupka do rowka

221902 # =
10.2.1.1 Zasuwnica ruchomego stupka do rowka fix . Ng

srebrny 660 190 431 - 660 10 202873
1i.8. 840 300 661 - 840 10 221901

1090 400 841 -1.090 10 221902

1340 500 1.091-1.340 10 221903

2i.8. 1590 600 1.341-1.590 10 221906

1700 700 1.591 -1.700 10 207242

3i.8. 1950 1.050 1.701-1.950 10 221907

2200 1.050 1.951-2.200 10 221908

4i.8 2450 1.050 2.201-2.450 10 221909

1 Stosowacg tylko z zas. R 660 (numer art. 201731).

209263

NS

10.2.1.2 Zasuwnica ruchomego stupka do rowka fix z obnizong klamka

srebrny 1i.8. 1090 300 841 -1.090 10 217875
1340 400 1.091 - 1.340 10 217878
2i.8. 1590 500 1.341 - 1.590 10 221911!

1700 500 1.591 -1.700 10 209263

1 Stosowaé z zas. RU 1590 (numer art. 201745).

209508

N2

srebrny 1vz 840 300 661 - 840 10 209507"
1090 400 841 -1.090 10 209508
1340 500 1.091 - 1.340 10 209510

10.2.1.3 Zasuwnica ruchomego stupka do sworznia uchytu do rowka fix

2VzZ 1590 600 1.341 - 1.590 10 209512
1700 700 1.591 -1.700 10 209514
3Vz 1950 1.050 1.701 - 1.950 10 209517
2200 1.050 1.951-2.200 10 209518
4VZ 2450 1.050 2.201-2.450 10 209519

1 Stosowag tylko z zas. R 840 ze sworzniem uchytu (numer art. 209590).

e

W
a

209509 |

10.2.1.4 Zasuwnica ruchomego stupka do sworznia uchytu do rowka fix z

obnizong klamka Ng

srebrny 1vzZ 1090 300 841 -1.090 10 209509’
500 841 -1.090 10 216143

1340 400 1.091 - 1.340 10 209511

1590 500 1.341 - 1.590 10 209513

1700 500 1.591 -1.700 10 209516

2VzZ 1700 600 1.591 -1.700 10 209515

1 Tylko w potgczeniu z zasuwnicg do rozwiernych 1090 ze sworzniem uchytu (numer art. 209591).
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Zamkniecia stupka ruchomego

==
10.2.1.5 Zasuwnica ruchomego stupka EH do rowka fix =..,! Ng
srebrny 2i.8. 840 300 661 - 840 10 2065822
1090 400 841-1.090 10 2219042
1340 500 1.091 - 1.340 10 2219052
3i.S. 1590 600 1.341-1.590 10 2056432
1700 700  1.591-1.700 10 207308%°

1 Stosowaé tylko z zasuwnicg R 840 EH numer art. 206614.
Uzywac do okien wykonywanych zgodnie z EN.

30d FFH 1701 w zas.RS fix do rowka okuciowego stosowaé zakoriczenie dolne EH, skrocié do znacznika 170 mm. Nastepnie zastosowaé zakoriczenie dolne zas.
$rodkowej EH numer art. 205117.

208970 == Sy = e =

10.2.1.6 Zasuwnica ruchomego stupka EH do rowka fix z obnizong klamka Ng
srebrny 3i.S. 1950 700 1.701-1.950 10 208970
1 Uzywac do okien wykonywanych zgodnie z EN.
— S ———— —— ==L

= —— = = =

10.2.1.7 Zasuwnica ruchomego stupka do rowka srodkowa i.S. Ng

(i
10

srebrny 1i.8. 800 695 - 800 2279371
1250 801 -1.250 10 202471'

1350 901 - 1.350 10 215409’

2i.8. 1750 1.251-1.750 10 202472

3i.S. 2250 1.751-2.250 10 202473

1 Zastosowanie tylko z naroznikiem numer art. 202475.

= )

- = = =

211791

N2

10.2.1.8 Zasuwnica ruchomego stupka do rowka srodkowa VZ

srebrny 1vz 1250 840 -1.250 10 211791"
1460 960 - 1.460 10 2251002

2VZ 1750 1.251-1.750 10 209670

3Vvz 2250 1.751-2.250 10 209671

1 Tylko w potgczeniu z numer art. 209648. Dla klamki Srodkowej zmienia sig AWB o0 930 — 1250 mm.
2 Tylko w potgczeniu z numer art. 209648. Dla klamki srodkowej zmienia si¢ AWB o 1070 — 1350 mm.

10.2.1.9 Dodatki do zasuwnic ruchomego stupka do rowka

203810

&= =i
208333 = = =

10.2.1.9.1 Przedtuzka zasuwnica ruchomego stupka

N2

srebrny 1i.S. 235 20 203810
470 20 208333
1VzZ 235 20 214712
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Zamkniecia stupka ruchomego

209637

209648

N2

10.2.1.9.2 Zamknigcia koncowe zasuwnica ruchomego stupka

srebrny dolny 20 2096371
gora 20 211745"
dolny z dzwignig 20 209648
1 Zaczep w komplecie.
===
205717 - —— =
10.2.1.9.3 Zamknigcia dolne zasuwnica ruchomego stupka srodkowa Ng
srebrny z zaczepem dolny 1.340-2.450 20 2057171

1 Uzywag do okien wykonywanych zgodnie z EN.

97550 == 44162 ém 369828 369827

10.2.1.9.4 Element reperacyjny podnosnika zasuwnicy Q L N g
srebrny Blokada WK2 do zas.ruch.stupka MM 100 97550
wkret do blokady MM M 5 12 100 44162
RAL 9022 Element reparacyjny podnosnika zasuwnicy RS prawy 50 369828
Element reparacyjny podnos$nika zasuwnicy RS lewy 50 369827

Do kompletu zamowi¢ wkret - numer art. 44162.
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Zamkniecia stupka ruchomego

10.2.2 Zasuwnica ruchomego stupka Euronut

226646

0 10.2.2.1 Zasuwnica ruchomego stupka do sworznia uchytu Euronut fix

srebrny 1VvzZ 840 300 661 - 840 10 2095562
1090 400 841 -1.090 10 2266461
1340 500 1.091 - 1.340 10 226647"
2VvZ 1590 600 1.341 - 1.590 10 2266481
1700 700 1.591 - 1.700 10 226649!
3Vz 1950 1.050 1.701-1.950 10 226650
2200 1.050 1.951-2.200 10 2266511
4vVZ 2450 1.050 2.201-2.450 10 2266521

1 Nalezy zamowié dodatkowo klamre mocujaca numer art. 94035 oraz ostong zakonczenia numer art. 94036. llo$é mocowan zalezna od diugo$ci zasuwnicy.
2 Tylko z zasuwnica R DM15.

206658 I ot )
m 10.2.2.2 Zasuwnica ruchomego stupka Euronut srodkowa IEI Ng
srebrny 1i.S. 1250 801 -1.250 10 22665812
1VvZ 1250 840 - 1.250 10 22665922
2i.8. 1750  1.251-1.750 10 2266602
3i.S. 2250  1.751-2.250 10 2266612

1 Niezbgdne zakonczenie numer art. 203771.
2 Nalezy zamowic dodatkowo klamre mocujaca numer art. 94035 oraz ostong zakoriczenia numer art. 94036. llo$¢ mocowan zalezna od diugosci zasuwnicy.
3 Niezbedne zakoniczenie numer art. 209647.

10.2.2.3 Dodatki zasuwnic ruchomego stupka Euronut

218626 203480 e e 205921
0 10.2.2.3.1 Przedtuzka zas.ruchomego stupka Euronut =..,,' Ng
srebrny 140 bez zaczepow 20 218626
235 z zaczepem 20 203480
470 z zaczepem 20 218627
Ptytki potaczeniowe MM Euronut 50 205921

203496 211395

209647

N2

0 10.2.2.4 Zamknigcia koncowe zasuwnica ruchomego stupka Euronut

srebrny Zakonczenie zas. ruch. stupka MM Euronut gora z ryglem 20 203496
gobra z zaczepem z ryglem 20 211395
Zakonczenie zas.ruchomego stupka MMKS dolny z ryglem 20 209775

dolny z dzwignig 20  209647'2

Do kompletu zamowié ptytke potaczeniowg numer art. 205921.
2 Stosowaé z zasuwnicg ruchomego stupka numer art. 226659.
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Zamkniecia stupka ruchomego

94035 == 369827

N2

m 10.2.2.5 Dodatki zasuwnic ruchomego stupka EURONUT

srebrny Klamra mocujgca 100 94035
RAL 9022 Element reparacyjny podnosnika zasuwnicy RS lewy 50 369827
Element reparacyjny podnosnika zasuwnicy RS prawy 50 369828
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Zamkniecia stupka ruchomego

10.3 Dodatki do okien dwuskrzydtowych

i i o o

10.3.1 Przektadnia napedu klamki [ N2
srebrny 12L/180/9V 6 20 108047
12L/18U/13V 6 20 102233

12L/200/9V 6 20 10920°

41/150/9V 35 20 10945!

PVC 29 mm 6 20 57250

31,55 mm 6 20 201499

' Do okien PVC na zapytanie.

10.3.2 Dodatki do przektadni napedu klamki

356970

. . . i o)
10.3.2.1 Podktadki do przektadni napedu klamki L I N=
srebrny 9V 7 mm (dla SV33, SV103) 56 7 100 44300
bez uszczelki 1 mm odstgp 56 1,5 100 360221
13V 10 mm (dla SV33, SV103) 56 11 100 356970
bez uszczelki 56 6 100 360220
1 Dla uszczelki V33, V103 1 mm grubosci.
94219 %
10.3.2.2 Tuleja pod rygiel 17 o
[ -
srebrny 100 94219

105316

10.3.3 Mocowanie nozycy do skrzydta biernego EH

NS

50 105316

srebrny
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Zamkniecia stupka ruchomego

10.4 Zaczepy do zasuwnicy ruchomego stupka

213460 —HEH_—_T]

Q 10.4.1 Zatrzask do zasuwnicy ruchomego stupka

NS

srebrny Zatrzask zas. ruchomego stupka

50 2134602

! Do kompletu zamowié rolke metalowa numer art. 362446, PVC numer art. 362060.
2Dorowkaokuciowegostosowaépodkladkenumerart.362059.

362446

10.4.2 Rolka zatrzasku

T N

srebrny Rolka zatrzasku stal

100 362446

362059

10.4.3 Podktadki do rolki zatrzasku

NS

srebrny Podktadka do rolki zatrzasku do rowka okuciowego

100 362059

365791 2=
10.4.4 Zaczep i.S. zas.ruchomego stupka MM KS

NS

srebrny do SFG MMKS

100 365791
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11.2 Zaczep 12L Euronut 6/8/4 205
11.3 Zaczep 12L Euronut 7/8/4 206
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11.6 Zaczep 12L ptaski 20 mm FT 210
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203




11 Zaczepy

11.1 Zaczep 4L

11.1.1 Zaczep 4L

30545 %

0 11.1.1.1 Zaczep 4L

Zaczepy

N2

srebrny 4L 9V 200  30545'2
4L 13V docisk - 1 mm prawy 200 35767123
lewy 200 35767223
T18FT.
2 Diugo$é frezowania 90 mm.
8 20FT.

m 11.1.1.2 Zaczep i.S. 4L

N2

srebrny 4L 9V przykrecany pod skosem prawy 100 965652
lewy 100 965662
4L 13V przykrecany pod skosem docisk - 1 mm prawy 100 36010223
lewy 100 36010323
T18FT.
2 Diugosé frezowania 90 mm.
3 22FT.

96200

0 11.1.1.3 Zaczep uchylny i.S. 4L

N2

srebrny 4L 9V przykrecany pod skosem

prawy 100

962002

lewy 100

962012

T18FT.
2 Diugo$é frezowania 90 mm.

=]
=]

372854

0 11.1.1.4 Zaczep URIi.S. 4L

srebrny do 4 FL MM

uniwersalny 100

372854

55112 \_ —T"T1—1 J 23883 \_|

0 11.1.1.5 Zaczep rygla 4L

T N

srebrny 4L 9V 1 otwor 100 551122
2 szczeliny 100 2388312
4L 13V 2 szczeliny 100 20933823
T18FT.
2 Diugo$é frezowania 90 mm.
8 20FT.
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Zaczepy

11.2 Zaczep 12L Euronut 6/8/4

Q 11.2.1 Zaczep rygla 12L Euronut 6/8/4 Ng
srebrny 2 szczeliny 100 23886

205



Zaczepy

11.3 Zaczep 12L Euronut 7/8/4

m 11.3.1 Zaczep 12L Euronut 7/8/4

srebrny 34902
356774 [

&ni 17 o)

0 11.3.2 Zaczep podnosnika MM 12L Euronut 7/8/4 ..-,, N=

srebrny przykrecany pod skosem prawy 100 356774

lewy 100 356775

N2

0 11.3.3 Zaczep i.S. 12L Euronut 7/8/4

srebrny przykrecany pod skosem 100 96564

m 11.3.4 Zaczep rygla 12L Euronut 7/8/4 if.l:l g
srebrny 2 szczeliny 100 23886
m 11.3.5 Zaczep uchylny 12L Euronut 7/8/4 if.l:! g
srebrny prawy 100 33970
lewy 100 33971

0 11.3.6 Zaczep mikrowentylacji 12L Euronut 7/8/4 if.l:l g
srebrny 100 25838
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Zaczepy

11.4 Zaczep 12L Euronut 6/8/4 i 7/8/4

54697 [—— T 1/

N2

0 11.4.1 Zaczep hamulca rozwarcia 12L Euronut 6/8/4 i 7/8/4

srebrny Zaczep do hamulca sterowanego klamka przykrecany pod skosem FT18 50 229225
Drewno 12L
Zaczep hamulca rozwarcia Eurofalz 18 mm przykrecany pod skosem 50 54697
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Zaczepy

11.5 Zaczep 12L ptaski 18 mm FT

aa980 (L TV
@ 1151 zaczep 12L ptaski 18 mm FT 17 NS
srebrny 2 potaczenia 200 34943
przykrecany pod skosem 200 34980
docisk - 1 mm 200 357844
356298
0 11.5.2 Zaczep podnosnika MM 12L ptaski 18 mm FT ir..:’ Ng
srebrny przykrecany pod skosem prawy 100 356298
lewy 100 356299
@ 1153 zaczepis. 12L ptaski 18 mm FT 17 NS
srebrny przykrecany pod skosem 100 96860
docisk - 0,7 mm 100 96660
365400 60— —— @ E=L
@ 1154 zaczep URiS. 12L ptaski 18 mm FT 17 NS
srebrny MM prawy 100 365400
lewy 100 365401
0 11.5.5 Zaczep rygla 12L ptaski 18 mm FT 17 NS
srebrny 2 szczeliny 100 23731
docisk + 1 mm 100 26745
2 szczeliny przykrecany pod skosem 100 26741
@ 1156 zaczep uchyiny 12L ptaski 18 mm FT 17 NS
srebrny 100 33981
0 11.5.7 Zaczep mikrowentylacji 12L ptaski 18 mm FT ir..:' Ng
srebrny 100 25118!
1 Tylko z naroznikiem numer art. 209034.
52794 (T —=
0 11.5.8 Zaczep nozycy dodatkowej 12L ptaski 18 mm FT ir..:’ g
srebrny 100 52794
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Zaczepy

0 11.5.9 Zaczep MF do B-TV 12L ptaski 18 mm FT g
srebrny regulowany 38924
364287 [

Q 11.5.10 Zaczep podnosnika MM z czopami pozycyjnymi 12L ptaski 18 mm FT ir-.:' Ng
srebrny przykrecany pod skosem lewy 100 364287
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Zaczepy

11.6 Zaczep 12L ptaski 20 mm FT

34981 CL_ T 1

NS

m 11.6.1 Zaczep 12L ptaski 20 mm FT

srebrny przykrecany pod skosem 200 34981

docisk - 1 mm 200 355396

356326 [EH
- : 17 o)
0 11.6.2 Zaczep podnosnika MM 12L ptaski 20 mm FT ..l,, N=
srebrny przykrecany pod skosem prawy 100 356326
lewy 100 356327

NS

m 11.6.3 Zaczep i.S. 12L ptaski 20 mm FT

srebrny przykrecany pod skosem 100 96561

docisk - 0,7 mm 100 96861

363797 &=

@ 1164 zaczep URis. 12L ptaski 20 mm FT 1) NS
srebrny MM prawy ilewy 100 363797
seoat [t

Q 11.6.5 Zaczep rygla 12L ptaski 20 mm FT 1) N&
srebrny 2 szczeliny 100 26241
363300 &

0 11.6.6 Zaczep uchylny 12L ptaski 20 mm FT ir..:' Ng
srebrny prawy ilewy 100 363300
356959

0 11.6.7 Zaczep podnosnika MM z czopami pozycyjnymi 12L ptaski 20 mm FT ir-.:' Ng
srebrny przykrecany pod skosem prawy 100 356959

lewy 100 356960
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Zaczepy

11.7 Zaczep 12L ptaski 24 mm FT

m 11.7.1 Zaczep 12L ptaski 24 mm FT 13V =L.,! Ng
srebrny przykrecany pod skosem 200 34934
docisk - 1 mm 200 359297

m 11.7.2 Zaczep podnosnika MM 12L ptaski 24 mm FT 13V ir..:' Ng
srebrny przykrecany pod skosem prawy 100 356333
lewy 100 356334

| e—
364952 &&=y

363027

N2

11.7.3 Zaczep i.S. 12L ptaski 24 mm FT 13V

srebrny bez pierscienia przykrecany pod skosem 100 364952
wzmacniajgcego docisk - 1 mm 100 364953
Wykonanie bez pierécienia  przykrecany pod skosem 100 363027

wzmacniajagcego

[T =
369757 L ==

N2

srebrny prawy 100 369757
lewy 100 369758

11.7.4 Zaczepy URi.S. 12L ptaski 24 mm FT 13V

=t

360624 I—>—— 11

203329 &

@ 1175 zaczep rygla 12L ptaski 24 mm FT 13V N8

srebrny FT 24 mm 13V 1 szczelina fix 100  360624!
2 szczeliny 100 203329

1 Dla okien grupy obcigzen C5 EN 12210.

NS

srebrny prawy 100 359003
lewy 100 359004

0 11.7.6 Zaczep uchylny 12L ptaski 24 mm FT 13V

206200 EZ=F—t=)

0 11.7.7 Najazd klinowy do okien tukowych i trapezowych 12L ptaski 24 mm FT 13V
srebrny 50 206200
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0 11.7.8 Zaczep 12L ptaski 24 mm FT 13V

Zaczepy

B Ne

srebrny regulowany 50 209347
363993 (]
0 11.7.9 Zaczep podnosnika MM z czopami pozycyjnymi 12L ptaski 24 mm FT 13V i[-.:' Ng

srebrny

przykrecany pod skosem

lewy

200 363993
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Zaczepy

11.8 Zaczep 12L Eurofalz FT 30 mm

N2

srebrny przykrecany pod skosem 200 360443

m 11.8.1 Zaczep 12L ptaski 30 mm FT 13V

360445

N2

srebrny przykrecany pod skosem prawy 100 360445
lewy 100 360446

Q 11.8.2 Zaczep podnos$nika MM 12L ptaski 30 mm FT 13V

(= = _ =]

E——— |
360444 ——HHV

N2

srebrny przykrecany pod skosem 100 360444

0 11.8.3 Zaczep i.S. 12L ptaski 30 mm FT 13V

225431

11.8.4 Zaczep rygla 12L ptaski 30 mm FT 13V 17 NS
srebrny 2 szczeliny 100 225431
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Zaczepy

11.9 Zaczep 12L ptaski 18 - 30 mm FT

206200 &Z=T—%

N2

0 11.9.1 Najazd klinowy do okien tukowych i trapezowych 12L ptaski 18 - 30 mm FT

srebrny 50 206200

25118 £ B e ©)
0 11.9.2 Zaczep mikrowentylacji 12L ptaski 18 - 30 mm FT ir-.:' Ng
srebrny 100 25118!

1 Tylko z naroznikiem numer art. 209034.

52794 (1 =

m 11.9.3 Zaczep nozycy dodatkowej 12L ptaski 18 - 30 mm FT

srebrny 52794
207432 &

0 11.9.4 Zaczep hamulca rozwarcia 12L ptaski 20 - 30 mm FT =L.,,’ Ng
srebrny przykrecany pod skosem 50 207432
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Zaczepy

11.10 Zaczepy do przeciwlegtego rowka okuciowego

34610 E 5

11.10.1 Zaczepy do przeciwlegtego rowka okuciowego ir.-:' Ng
srebrny 200 34610
docisk - 1 mm 200 34606

NS

srebrny prawy 100 355923
lewy 100 355924

11.10.2 Zaczep podnosnika MM do przeciwlegtego rowka okuciowego

N2

srebrny 100 355221
docisk - 0,8 mm 100 96558

11.10.3 Zaczep i.S. do przeciwlegtego rowka okuciowego

26071

i - 17 o
11.10.4 Zaczep uchylny do przeciwlegtego rowka okuciowego do PVC ...,, =
srebrny prawy ilewy 100 26071
[T hesa—DT o —Ta 5T ) [ e —— T —— =
228711 11 T = 1/ 229518 % '6
11.11 Zaczep do zamkniecia hakowego L B N&
srebrny FT22 (GKG Combi Plan 0.0, Inoutic Easystep, Profine Premiplan + 140 22 10 228711
Premiplan+, Rehau Synego + Geneo)
FT28 (Veka-Nullbarriere-System) 140 28 20 229518
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11.12 Dodatki zaczepy

365791 =y

11.12.1 Zaczep do zasuwnicy ruchomego stupka

Zaczepy

N2

srebrny Zaczep i.S. do SFG MMKS

100 365791!

Do rygla numer art. 215240 i MT.

205563 ﬂ%

. < e o
11.12.2 Zaczep do okien trojskrzydiowych =Ll,! N=
100 205563

srebrny Zaczep i.S. dla 3-skrz. okien
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Dodatki Multi-Matic

121
12.2
12.3
124
125
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20

Zatrzaski i rolki do okien dwuskrzydtowych

Blokady rozwarcia

Blokady rozwarcia wewnetrzne 12L

Zabezpieczenie zawiasu

Ograniczniki rozwarcia

Ogranicznik rozwarcia MULTI POWER

Hamulce rozwarcia

Hamulec sterowany klamka

Zabezpieczenie Safty Pin PVC

Zawiasy szprosu

Sprzaczki szprosu

Wiercone sprzaczki szprosu

Zawiasy Universal

Sprzgczki Universal

Najazdy

Najazd do progow

Wkrety do drewna

Potaczenie zgbate

Ptytka potaczeniowa EH

Gilotyny

218
218
218
219
219
219
220
220
221
221
221
222
222
222
222
222
223
223
223
223

217



12 Dodatki Multi-Matic

12.1 Zatrzaski i rolki do okien dwuskrzydtowych

Dodatki Multi-Matic

T Ne

srebrny Zatrzask Drewno FT 18 mm 9V i FT 22 mm 13V 50 213461
Zatrzask Drewno FT 20 mm 9V i FT 24 mm 13V 50 213462
Rolka zatrzasku rowek okuciowy z ptytkg 50 215373
Rolka zatrzasku stal 100 362446
Zatrzask zas. ruchomego stupka 50 213460

Podktadka do rolki zatrzasku do rowka okuciowego

100 3620592

1 Smarowag przy stosowaniu stalowej rolki.
2 Stosowaé do montazu w rowku okuciowym!

10535

12.2 Blokady rozwarcia

N2

srebrny Blokada rozwarcia 20 10534
Blokada rozwarcia z kluczykiem 20 10535
Podktadka czesci ramowej niewidocznej blokady rozwarcia 20 366651
RAL 9016 Blokada rozwarcia 20 12067
Blokada rozwarcia z kluczykiem 20 12069
RAL 8019 Blokada rozwarcia 20 12068
Blokada rozwarcia z kluczykiem 20 12070

101562 &

12.3 Blokady rozwarcia wewnetrzne 12L

N2

srebrny z kluczykiem 13V

20 101562'

1 Zawiera: Blokada rozwarcia, bolec blokady, wkrety Sped-Form, klucz.
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i

[ —

367738 367505 217584

12.4 Zabezpieczenie zawiasu

Dodatki Multi-Matic

17 Ng

srebrny Zabezpieczenie zawiasu - cze$¢ ramowa 4L 9V 36801412
Zabezpieczenie zawiasu - cze$é ramowa 4L 13V 20 36773828
Zabezpieczenie zawiasu - czgs¢ ramowa Drewno FT 18 mm 9V i FT 22 mm 13V 20 367505
Zabezpieczenie zawiasu - czg$¢ skrzydtowa 20 217584456

T18FT.

2 Dtugosé frezu 120 mm.

322FT.

“Do innych profili patrz karta profilowa.
5 Skrzydto musi mie¢ rowek okuciowy.
6 Nalezy stosowaé¢ w podstawowym zabezpieczeniu MACO B i D.

-
Is= =
. = =

101519

101517 =

12.5 Ograniczniki rozwarcia

Il koncdéwka Typ 1

17 Ne

H

srebrny Ogranicznik rozwarcia Drewno, ptaski 260 - 1.300 80 10151712
Ogranicznik rozwarcia PVC / TV PVC koncéwka Typ 1 260 -1.300 80 20 1015192
Podkfadka do ogranicznika rozwarcia cz.skrzydta do rowka okuciowego 100 40456

1 Przy potaczeniu z naroznikiem poziomym, zwigksza si¢ zakres stosowania o 250 mm.
2 Nie stosowac z zawiasami wregbowymi.

103625 (==

koncéwka Typ 1

12.6 Ogranicznik rozwarcia MULTI POWER

H

N2

srebrny Drewno, ptaski

330 - 1.400

150

20

103623'

PVC Typ 1

330 - 1.400

150

20

103625

1 Z naroznikiem poziomym od 560 mm.
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Dodatki Multi-Matic

12.7 Hamulce rozwarcia

52076
12.7.1 Hamulce rozwarcia L Ng
srebrny Ogranicznik rozwarcia z hamulcem dfugos¢ ramienia 145 mm 244 280 - 380 20 529762
Ogranicznik rozwarcia z hamulcem dtugo$¢ ramienia 210 mm 244 360 - 449 20 2163672
Ogranicznik rozwarcia z hamulcem dfugo$¢ ramienia 250 mm 244 381 -470 20 529782
333 471-1.650 20 5297723

1 Zawias obcig¢ przy nacieciu.
2 Przy potgczeniu z naroznikiem poziomym, zwigksza sig zakres stosowania 0 250 mm.
8 Przy Multi Power AWB 470 - 1400 mm.

54697 207432 f
12.7.2 Cze¢s¢é ramowa hamulce rozwarcia L Ng
srebrny Zaczep hamulca rozwarcia do PVC 78 20 10757
Zaczep hamulca rozwarcia Eurofalz 18 mm przykrecany pod skosem 80 50 54697
Zaczep hamulca rozwarcia Eurofalz 20 mm przykrecany pod skosem 80 50 207432

12.8 Hamulec sterowany klamka

105428 _—_== =\

105429 =

12.8.1 Hamulec sterowany klamka L Ng
srebrny Hamulec sterowany klamka dtugo$¢ ramienia 145 mm Gr. 1 250 566 - 800 20 1054282
Hamulec sterowany klamka dtugo$¢ ramienia 250 mm Gr. 2 250 660-1.800 20 1054293

1 Podnos$nik dokrecany do komfortowa blokada, stosowaé numer art. 370922!
2FFB tylko z zawiasem standardowym, nie z zawiasem wrebowym!
3 FFB do zawiasu wrebowego, 670 mm do MULTI POWER.
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Dodatki Multi-Matic

T = I Qf?a ) O = i = O éf?a ; ] — T = LT = D =
V' 228451 |

/@ Jus , L.} =l
229225 | [ il i I 228785 il i |

10757 [~

N2

12.8.2 Czes¢ ramowa hamulec sterowany klamka

srebrny Zaczep do hamulca sterowanego klamkg Drewno 12L  przykrecany pod skosem FT18 50 229225
Zaczep hamulca rozwarcia Drewno 12L przykrecany pod skosem FT20i FT24 50 228451
Zaczep do hamulca sterowanego klamkg do PVC RU/UR Multi Power 50 228785
Zaczep hamulca rozwarcia do PVC 20 10757

209774

215159 =
12.9 Zabezpieczenie Safty Pin PVC N&
srebrny Zabezpieczenie PVC i Drewno dolne 20 2097741
Zabezpieczenie PVC i Drewno gorne przedtuzane 1i.S. 20 215159
261ty prawy Ptytka do zabezpieczenia przykrecany pod skosem z czopem pozycyjnym PVC i Drewno 20 102301

lewy Ptytka do zabezpieczenia przykrecany pod skosem z czopem pozycyjnym PVC i Drewno 20 102302

1 Stosowa¢ od FFH 1850 mm!

1
NN

é)ll(B

11154 @®
Q 12.10 Zawiasy szprosu 2
biaty prawy 50 11472
lewy 50 11473
brazowy prawy 50 11154
lewy 50 11155

/:l ¢
/i"
11470

Q 12.11 Sprzaczki szprosu

NS

biaty do szprosow krzyzowych 26 mm 50 11470’
bragzowy do szproséw krzyzowych 26 mm 50 111531
1 taczone ze szprosami.
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Dodatki Multi-Matic

12387

Q 12.12 Wiercone sprzaczki szprosu iL'.,' N
biaty 50 12388’
brazowy 50 123871

1 Kazdy 25 szt. lewy i prawy.

ﬁ
101251 0

Q 12.13 Zawiasy Universal

N2

srebrny bez luzu 40 101251
z 2 mm luzem 40 50 101248
101252
i Uni 1T o
0 12.14 Sprzaczki Universal 17 N2
srebrny bez luzu 50 101252
z2 mm luzem 50 101250
44351 E=—=——4) 44350 ¢
. i.f: lo)
@ 12.15 Najazdy H7 N2
srebrny Najazd Czes¢ skrzydtowa 50 443511
cz. ramowa 50 44350'
1 Tylko dla 20FT.
370252 £
. e e o o
@ 12.16 Najazd do progow I B L HJF N8
srebrny Element ramy 8 218 50 100 3702521
23,5 50 100 3710092
szary F1 Czes$¢ skrzydtowa 6L 20 100 369790
10L 20 100 369789
1GKG
2MACO TRANSIT
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12.17 Wkrety do drewna

Dodatki Multi-Matic

N2

srebrny Wkret specjalny Multi Power do drewna i PVC Phillips 7,2 mm

4,5 38 100 362918

206692 ——#—

12.18 Potaczenie zebate

NS

srebrny

50 206692

1 Dostepna rowniez, ponizej jednego opakowania.

358368

12.19 Ptytka potaczeniowa EH

N2

srebrny

100 358368

12.20 Gilotyny

l

462516 463153

12.20.1 Gilotyna reczna

N2

Komplet néz i dziurkacz do gilotyny recznej MM 462516 1 478324
Gilotyna reczna MM Reiplinger manuell 1 462516
Przyrzad do cigcia recznego tgczenia MM 1 463153

455011 °

12.20.2 Gilotyny SOMATEC

NS

Gilotyna Somatec MM bez akcesoriow lewy 1 455011
Gilotyna Somatec MM bez akcesoriéw prawy 1 455012
Gilotyna Somatec MM z akcesoriami lewy 1 455008
Gilotyna Somatec MM z akcesoriami prawy 1 455009'

1 Zawiera: Filtr/regulator, pedat i przewody potgczeniowe.
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Dodatki Multi-Matic

12.20.3 Dodatki gilotyny SOMATEC

455010

NS

12.20.3.1 Przymiar

Przymiar lewy MM 2.500 1 455010
Przymiar prawy MM 2.500 1 455122
S
>
455048
7 = i.[: o
12.20.3.2 N6z 17 NS
N6z lewy MM 1 455050
N6z MM 1 455048
N6z prawy MM 1 455049

455051 @

12.20.3.3 Dziurkacz

N2

Dziurkacz MM 10 455051

455052

N2

12.20.3.4 Matryca

Matryca lewy MM 1 455052
Matryca prawy MM 1 455053
455054 i

12.20.3.5 Sprezyna Fibro 17 NS
Sprezyna Fibro D12x4x12 dt. 90 do gilotyny SOMATEC MM 1 455054
Sprezyna Fibro D32,5x13,5x23 dt. 80 do gilotyny SOMATEC MM 1 455055

455056 @

12.20.3.6 Podktadki Fibro

N2

Podktadki Fibro do gilotyny SOMATEC lewy MM 1 455056

Podktadki Fibro do gilotyny SOMATEC prawy MM 1 455057
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13 Szablony

13.1 Szablony do okien drewnianych 12L 226
13.2 Szablony 4+12L 227
13.3 Szablon do okien PVC 228
13.4 Szablon do okien drewnianych i PVC 229
13.5 Klucze regulacyjne 232

225

—eel oo,



Szablony

13 Szablony

13.1 Szablony do okien drewnianych 12L

im
0

2089
m 13.1.1 Szablon frezowania zawiasu gérnego DT 12L

NS

Szablon frezowania do zawiasow Drewno DT FR34/AR40 12L/180 + 12L/20U0 1 20890
1 Dostepne czgsci zamienne.
22482
0 13.1.2 Szablon do dociskéw srodkowych 12L =L.,! g
Szablon do wiercenia docisku $rodkowego Drewno wiercony 12L 9V 1 22482
. . . S o
m 13.1.3 Szablon wiercenia Safety Pin 12L =L.,! N=
Szablon wiercenia do Safety Pin Drewno Eurofalz FT24 13V 1 212949
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13.2 Szablony 4+12L

24871 \ E

Q 13.2.1 Szablony 4+12L

Szablony

Szablon wiercenia do sprzaczki szprosu

Drewno

227



Szablony

13.3 Szablon do okien PVC

21958
G 13.3.1 Szablon do zawiaséw 17 NS
Szablon wiercenia do zawiaséw PVC z czopem 3 mm 1 21958!
z czopem 7 mm 1 21694!
1 Dostepne czgsci zamienne.

21564

o 13.3.2 Szablony zawiasy dolne

N2

Szablon wiercenia zawiasu dolnego cz.skrzydtowa PVC z czopem 3 mm 1 21564
z czopem 5 mm 1 21562
do 180 kg 1 228043
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13.4 Szablon do okien drewnianych i PVC

) ¥0 o

IF

203862 H—2=

13.4.1 Szablon do zaczepow MM, MM i KS

Szablony

NS

Szablon wiercenia pod klamke MM wiertto 3 mmi 12 mm

203862

13.4.2 Szablon do zaczepéw 12L okna drewniane i PVC

a1 e ] L ——— .
204773 [

13.4.2.1 Szablon do zaczepéw zasuwnica fix MM

N2

Szablon na rame do zasuwnicy statej MM z uchwytami 48 mm

431 - 660 1 204773

661 - 1.340 1 204774

1.341-1.700 1 204775

do drzwi 1.701 - 2.450 1 204776

206049

13.4.2.2 Szablon do zaczepéw zasuwnica var. MM

N2

Szablon na rame do zasuwnicy MM z uchwytami 48 mm Srodkowa

1.250 - 1.750

206049

1.751 -2.250

206067

e e =

204771 === == = =

13.4.2.3 Szablon do zamknig¢ sSrodkowych i nozycy MM, MM i KS

H

N2

Szablon na rame do zamkniecia $rodkowego  z uchwytami 48 mm 260 - 1.500 270 - 2.000 1 204771
inozycy MM

Szablon na rame zamknigcia Srodkowego MM z uchwytami 48 mm poziomy 801 - 1.500 1 204772
Szablon na rame do zamkniecia srodkowego  z uchwytem 50 mm i.S. 451 -1.650 1 229783
na dole MM

Szablon na rame do zamkniecia srodkowego  z uchwytem 50 mm i.S. 360 - 1.450 1 229782
po stronie zawiaséw MM 1.451 - 2.800 1 229785

206260

13.4.2.4 Szablon do zaczepow 2 skrz. zamknigcia Srodkowe MM, MM i KS

NS

Szablon na rame zamkniecia $rodkowego MM 2-skrz.

206260

Szablon na rame zaczepu rygla MMKS 2-skrz.

213865
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Szablony

13.4.3 Szablon do zaczepéw EH 12L okna drewniane i PVC

I 10§ ” B4ag
225059
13.4.3.1 Szablon do zaczep6w nozyca i zamknigcie sSrodkowe EH MM =L.,,' Ng
Szablon na rame do zamknigcia $rodkowego  EH 1.341-1.950 1 225059
po stronie zawiaséw MM 1.951 - 2.600 1 225060
57247

15

| o7

=
P, S [o)
13.4.4 Szablon do dociskéw srodkowych =L.,, N=
Szablon wiercenia docisku srodkowego z pretem dystansowym  skrecany 1 11029
Szablon na rame docisku srodkowego ukryty ES+TV rama i skrzydto 1 57247
;o
40116
, . T o)
13.4.5 Dodatki do szablonéw L [
Uchwyt zaczepu do zaczepy 48 mm 10 40116
dtugi 1 441296
PVC do zaczepy 50 mm i.S. 10 437022

1 Zaczep i podnosnik 48 mm MM PVC.
2 Zaczep HG.

217092 228518

NS

13.4.6 Szablony wiercenia zawiaséw MULTI POWER

Szablon wiercenia do zawiaséw prawy FT24 1 217092
lewy FT24 1 217093
prawy/lewy FT30 1 217094

Szablon wiercenia zawiasu dolnego cz. prawy/lewy do progow PVC FT24/30 1 227810

ramowa

Szablon wiercenia do dodatkowego elementu 1 228518

no$nego
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= ==

=
=
213096

13.4.7 Szablon MULTI MAMMUT

Szablony

N2

Szablon wiercenia do zawiaséw prawy do 180 kg 1 213096
lewy do 180 kg 1 213097
Szablon do frezowania do zaw. gérnego i tgcznika Drewno do 180 kg 1 213099

@) € Q Bohrishrs fiir Drehspeme O
o Id. Nr. 40157 o
40157 Q Bohrer 23 o

13.4.8 Szablon wiercenia i frezowania do drewna i PVC

NS

Szablon wiercenia do blokady rozwarcia

samozamykajgca

Drewno + PVC

40157

229643 G

13.4.9 Szablon dla czop i.S.

N2

Szablon dla czop i.S.

10

229643

231
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Szablony

40680 206417
13.5 Klucze regulacyjne IE! NS

Klucz montazowy PZ 20 40720
Klucz regulacyjny Imbus 4 mm podwojnie wygiety, 145 mm diugosci SW4 50 454888
Klucz regulacyjny Imbus 4 mm podwdjnie wygiety, 75 mm dtugi SW4 50 41017
Klucz regulacyjny do VZ 50 20947
Klucz regulacyjny czopy i.S. 2 x zagigty TX15 75 mm T15 50 44192
Klucz regulacyjny Imbus 4 mm i T15 100 43647
Klamka do montazu tgcznikéw 50 40680
Imbus Maco do Multi Vent SW2,5 100 24239
Komplet kluczy 20 206417
Klucz montazowy do wyjmowania trzpieni 20 28620
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14 MACO Tronic

14.1  Monitoring zamkniecia

14.1.1 Elementy skrzydta do monitoringu zamkniecia
14.1.2 Elementy ramy do monitoringu zamkniecia (Sensory)
14.1.3 Dodatki monitoring zamknigcia

234
234
235
236
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MACO Tronic

14 MACO Tronic

14.1 Monitoring zamkniecia

14.1.1 Elementy skrzydta do monitoringu zamkniecia

14.1.1.1 Naroznik

206190

14.1.1.1.1 Naroznik IEI N2
srebrny 1i.S.i 1 kontaktron 320 -1.650 360 - 2.450 50 206190
201755

14.1.1.2 Przedtuzki

N2

srebrny 140 1 kontaktron 20 201755
=
=
465323 V 455428 228504 228503
14.1.1.3 Kontaktron [
srebrny Magnes wkrecany obudowa cynkowana 100 465323
biaty Klips magnetyczny przykrecany 10 455428
Klips magnetyczny dtugi 10x17,7 100 228504
Klips magnetyczny krétki 10x13,4 100 228503
200906 ‘
14.1.1.4 Adapter z magnesem N g
szary Adapter z kontaktronem KVS MM 50 200906
Adapter z magnesem 50 57425
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MACO Tronic

14.1.2 Elementy ramy do monitoringu zamknigcia (Sensory)

14.1.2.1 Sensory kablowe

455427

14.1.2.1.1 Zaczep kontaktowy g
szary Montaz RVS do kontroli zamknigcia VdS B/C kabel 6 m (0,14 mm?) 10 363177
oraz uchytu kabel 10 m (0,14 mm?) 10 363178
RHS do sterowania kabel 6 m (0,14 mm?) 10 363180
ogrzewaniem
srebrny Montaz MVE do kontroli zamknigcia vdS C kabel 6 m (0,14 mm?) 10 455426
oraz uchytu
MVF do kontroli zamknigcia vdSC kabel 6 m (0,14 mm?) 10 455427

oraz uchytu

363182 117~

N2

14.1.2.1.2 Podktadki pod zaczepy kontaktowe

biaty Typ 1 10 363182'
Typ 2 10 363183'
Typ 3 10 3631841
Typ 4 10 363185!
Typ 5 10 363186
Typ7 10 3704821

1 Pasujgce formy do odpowiednich profili znajdujg sig w karcie profili.

14.1.2.2 Sensory bezprzewodowe

476776

NS

14.1.2.2.1 mTronic

szary mTronic Multisensor Funk 1 476777

mTronic Multisensor Funk opakowanie 10 szt. 10 476776

14.1.2.2.2 eTronic

NS

N

czarny eTronic Multisensor Funk 1 479972
10 479973
eTronic atrapa 10 4799741

1 Minimalna ilo$¢ 500 sztuk.
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MACO Tronic

476162
- 7 NS
14.1.2.2.3 Dodatki Smart Home T N —
Okna - drzwi- kontakt Transmiter z baterig 3V 1 476166
wzmachniacz sygnatu 100R 230V 1 476162
wigcznik 4-kanatowy 1 476163

14.1.3 Dodatki monitoring zamknigcia

458063

N2

14.1.3.1 Sterowniki wietrzenia

Sterowanie powietrza odprowadzanego Wersja przewodowa 1 458063"

1 Sktada sie z: 1szt.sterownik, 1 szt. zaczep kontaktowy, 1 szt. czop magnetyczny, 6 szt. podktadek do profilu PVC.

364524

N2

14.1.3.2 Tester do zaczepow kontaktowych

Miernik do detektora 1 364524

236



15

Ng
1

Index

Strona

101248 50. 222
101250 50, 222
101251 50, 222
101252 50, 222
101339 50 140
101517 20 219
101519 20, 219
101548 20, 153
101562 20, 218
101879 30, 136
102233 20 200
102301 20 221
102302 20, 221
103121 30, 140
103623 20, 219
103625 20, 219
105316 50 155,200
10534 20 218
10535 20, 218
105428 20, 220
105429 20, 220
10757 20, 220,221
10804 20, 200
10920 20, 200
10945 20, 200
11026 20, 153
11027 20, 153
11029 1 230
11153 50. 221
11154 50. 221
11155 50, 221
11470 50, 221
11472 50, 221
11473 50 221
12067 20, 218
12068 20, 218
12069 20, 218
12070 20, 218
12387 50 222
12388 50 222
2

200906 50. 234
201064 100 170
201066 100, 170
201168 50, 130
201499 20 200
201730 20, 122,127
201731 20, 127
201732 20, 122
201733 20, 122
201734 20, 122
201735 10, 122
201736 20, 122
201737 20, 122
201738 10, 122
201739 10, 122
201740 10, 122
201741 10, 122
201742 10. 122
201743 20, 128
201744 10, 123
201745 10, 123
201746 20, 123,123,128,128
201747 20, 128
201748 10, 128
201749 10, 128
201750 20, 144
201751 20 142
201752 20 142
201753 20, 142
201754 10, 142
201755 20, 234
201833 20, 127
201834 20 127
201835 10. 127
201836 10, 127
201837 10, 127
201838 10, 127
201839 10, 127
201840 20 142
201841 20 144
202068 20, 194
202170 20, 128
202171 10, 128
202172 10, 128
202205 10. 124
202206 20 124

NS

202207
202208
202209
202213
202214
202215
202216
202251
202252
202269
202270
202271
202316
202317
202318
202319
202471
202472
202473
202475
202491
202492
202493
202494
202495
202497
202534
202535
202536
202537
202543
202544
202581
202737
202738
202739
202848
202873
203329
203480
203496
203696
203697
203698
203699
203810,
203828
203829
203830
203831
203862
203961
204039
204249
204771
204772
204773
204774
204775
204776
204779
205177
205464
205465
205472
205473
205479
205480
205487
205488
205489
205490
205492
205513
205514
205517
205518
205520
205525
205529
205530
205531
205532
205533
205534
205535
205536
205537
205538
205539

Strona

20 124
20 124
10 124
20 124
20 124
10 124
10 124
20 194
20 194
20 158
50 158
50 158
10 148
10 148
10 148
10 148
10 196
10 196
10 196
10 138
20 124,129
20 124
20 129
10 124
10 129
10 129
50 7
50 7
50 17
50 17
50 17
50 7
50 130
10 124
10 124
10 123
50 164
10 195
100 211
20 198
20 198

5 134
10 134,144
10 134,144
10 134,144
20 196

5 134

5 134

5 134

5 134

1 229
10 155
100 170
50 164

1 229

1 229

1 229

1 229

1 229

1 229
100 170
20 133
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125
10 125

N2

205542
205543
205544
205545
205546
205547
205548
205549
205550
205551
205563
205571
205602
205623
205624
205627
205628
205629
205630
205631
205632
205633
205634
205643
205644
205670
205671
205672
205673
205674
205675
205717
205921
205940
205941
206049
206067
206153
206155
206190
206197
206200
206260
206274
206275
206276
206277
206278
206279
206280
206281
206308
206309
206310
206315
206400
206401
206402
206403
206417
206582
206584
206586
206588
206597
206614
206630
206692
206802
206847
206848
206860
206984
206986
207242
207278
207301
207302
207303
207304
207305
207308
207316
207317
207318
207432
207434
207435
207902
208195

Index

Strona

10 128
10 128
10 128
10 127
20 127
20 127
10 127
10 127
10 127
10 127
100 216
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
10 196
20 133
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
10 126
20 197
50 198
20 158
20 158

1 229

1 229
10 126
10 126
50 234
20 144
50 211,214

1 229
20 181
20 181
20 181
20 181
20 181
20 181
20 181
20 181
10 125
10 125
10 125
20 158
10 125
10 125
10 125
10 125
20 232
10 196
100 178
100 178
100 170
10 148
20 127
20 144
50 223
100 178
10 122
100 178
50 137
10 126
10 122,127
10 195
100 178
10 122
10 127
10 122
10 127
10 124
10 196
10 126
10 126
10 126
50 214,220
50 130
50 130
100 178
100 165
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N2

Strona

208323 20 132
208324 20 132
208325 20 132
208326 10 132
208327 10 132
208328 20 131
208329 20 131
208330 20 131
208331 10 131
208332 10 131
208333 20 196
208415 20 138
208432 20 133
208436 10 131
208779 10 124
208780 10 124
208786 10 123
208804 10 123
208892 10 148
20890 1 226
208970 10 196
209033 10 133
209034 50 136
209261 10 123
209263 10 195
209338 100 204
209347 50 212
209370 20 122,127
209371 20 122,127
209411 50 180
209412 50 180
209413 50 180
209414 50 180
20947 50 232
209507 10 195
209508 10 195
209509 10 195
209510 10 195
209511 10 195
209512 10 195
209513 10 195
209514 10 195
209515 10 195
209516 10 195
209517 10 195
209518 10 195
209519 10 195
209556 10 198
209594 50 180
209595 50 180
209609 20 124
209611 20 138
209637 20 197
209647 20 198
209648 20 197
209655 50 138
209670 10 196
209671 10 196
209723 20 153
209774 20 221
209775 20 198
209881 50 139
209882 10 144
209883 10 144
210096 10 136
210335 10 144
210336 10 144
210337 10 144
210338 10 144
210339 10 144
210340 10 144
210341 10 144
210347 10 126
210380 20 145
210381 20 145
210382 20 145
210383 10 145
210496 20 144
210561 50 139
210562 10 144
210563 10 144
210594 20 182
210595 20 182
210600 20 17
210601 20 17
210605 20 182
210606 20 182
210611 20 183
210612 20 183
210613 20 183
210614 20 183
210615 20 183
210616 20 183
211395 20 198
211673 20 148

238

N2

211674
211675
211676
211677
211678
211694
211695
211696
211740
211745
211791
211869
211870
211898
211899
211900
211901
211902
211903
211904
211905
211906
211924
211925
211926
211927
211928
211929
211930
211931
211932
211933
211934
211937
211938
211961
211962
211963
211964
211965
211966
211967
211968
211969
211970
211974
211975
211976
212028
212048
212049
212050
212052
212054
212057
212059
212060
212061
212062
212063
212064
212065
212077
212078
212079
212081
212082
212118
212119
212120
212121
212122
212123
212124
212125
212126
212127
212128
212130
212131
212133
212134
212136
212156
212157
212158
212159
212160
212161
212184
212185
212211
212212
212213
212540

Strona

20 148
20 148
20 148
20 148
20 148
20 148
20 148
20 148
50 138
20 197
10 196
20 182
20 182
20 148
20 148
20 148
20 148
20 148
20 148
20 148
20 148
20 148
20 143
20 143
10 143
10 143
10 143
20 142
20 142
10 142
10 142
10 142
50 137
20 143
20 143
20 131
20 131
20 131
20 131
10 131
10 131
10 131
10 131
10 131
10 131
50 137
50 137
50 137
20 124
20 124
20 124
10 124
10 124
10 124
10 124
20 129
20 129
10 129
10 129
10 129
10 129
10 129
10 149
10 149
10 149
10 149
10 149
20 122
20 127
20 122
20 127
20 122
20 127
20 122
20 127
10 122
10 127
10 122
10 127
10 122
10 127
10 122
10 127
20 128
20 128
10 123
10 128
10 123
10 128
20 125
10 125
20 133
20 133
20 133
20 182

N2

Index

Strona

212541 20 182
212542 20 17
212543 20 17
212637 10 131
212686 20 133
212687 20 133
212688 20 133
212689 20 133
212949 1 226
212963 10 133
213041 20 155
213042 20 155
213043 20 155
213044 20 155
213096 1 231
213097 1 231
213099 1 231
213287 100 130
213460 50 201,218
213461 50 218
213462 50 218
213865 1 229
213922 20 194
214252 20 184
214253 20 184
214293 20 194
214336 20 194
214337 20 194
214391 100 178,179
214392 100 178,179
214546 20 144
214712 20 196
214848 10 144
214990 20 138
215051 10 153
215052 10 153
215053 10 153
215054 10 158
215055 10 153
215056 10 153
215159 20 221
215272 20 142
215373 50 218
215408 20 128
215409 10 196
215448 20 143
215449 20 143
215450 20 143
215452 20 143
215453 20 143
215454 10 143
215456 10 143
215457 10 143
215458 10 143
215459 10 143
215460 10 143
215461 10 143
215577 100 166
21562 1 228
21564 1 228
215696 20 142
215778 20 123
215804 20 184
215805 20 184
215806 20 184
215807 20 184
215810 20 184
215811 20 184
215812 20 184
215813 20 184
215814 20 184
215815 20 184
215816 20 184
215817 20 184
215828 20 184
215829 20 184
215830 20 184
215831 20 184
215832 20 184
215833 20 184
216143 10 195
216367 20 220
216712 50 136
216784 50 136
21694 1 228
217092 1 230
217093 1 230
217094 1 230
217346 20 151
217347 20 151
217348 20 151
217349 20 151
217468 10 151
217469 10 151
217470 10 151




N2

Strona

217471 10. 151
217472 10. 151
217473 10. 151
217474 10, 151
217475 10, 151
217476 10, 151
217478 10, 151
217479 10, 151
217481 10, 151
217482 10, 151
217483 10, 151
217484 10, 151
217485 10, 151
217486 10, 151
217487 10, 151
217488 10, 151
217489 10, 151
217490 10, 151
217491 10, 151
217494 10, 151
217495 10, 151
217498 10, 151
217499 10. 151
217562 20, 152
217563 20, 152
217564 20, 152
217565 20, 152
217566 20, 152
217567 20, 152
217568 20, 152
217569 20 152
217584 20, 219
217641 10. 152
217642 10, 152
217643 10, 152
217644 10. 152
217645 10, 152
217646 10, 152
217647 10, 152
217648 10, 152
217649 10, 152
217650 10, 152
217651 10. 152
217652 10, 152
217653 10, 152
217654 10, 152
217655 10, 152
217656 10, 152
217685 20 162
217686 20, 162
217687 20, 162
217688 20, 162
217689 10, 162
217690 10, 162
217691 10, 162
217692 10, 162
217694 10. 162
217695 10. 162
217696 10. 162
217713 10. 163
217714 10, 163
217715 10, 163
217716 10. 163
217719 10. 163
217720 10. 163
217721 10, 162
217722 10, 162
217723 10, 162
217724 10, 162
217725 10, 162
217726 10, 162
217727 10, 162
217728 10, 162
217729 20, 162
217867 20, 123
217868 10, 123
217875 10. 195
217878 10, 195
217994 50, 139
217995 50, 139
218202 10, 148
218493 20, 142
218543 100 166,166
218626 20, 198
218627 20, 198
21958 1 228
220045 50, 180
220046 50, 180
220219 100 165
220220 100 165
220240 50, 164
220241 50, 164
221901 10. 195
221902 10. 195
221903 10, 195

N2

Strona

221904 10 196
221905 10 196
221906 10 195
221907 10 195
221908 10 195
221909 10 195
221911 10 195
222201 50 136
222202 50 136
222203 50 136
222204 50 136
222205 50 136
222206 50 137
222207 50 137
222208 50 136
222209 50 136
222210 20 138
222211 10 139
222212 20 138
222213 10 139
222214 50 136
222215 50 136
222500 20 182
222501 20 182
222502 20 182
222503 20 182
222504 20 183
222505 20 183
222506 20 183
222507 20 183
222508 20 183
222509 20 183
223597 10 150
223598 10 150
223599 10 150
223600 10 150
223601 10 150
223602 10 150
223603 10 150
223604 10 150
223605 10 150
223606 10 150
223607 10 150
223608 10 150
223609 10 150
223614 10 150
223618 10 150
223619 10 150
223620 10 150
223621 10 150
223622 10 150
223623 10 150
223624 10 150
223625 10 150
223634 10 150
223635 10 150
223636 10 150
223637 10 150
223638 10 150
223650 10 150
223651 10 150
223652 10 150
223653 10 150
223654 10 150
223655 10 150
223656 10 150
223776 10 161
223777 10 161
223778 10 161
223779 10 161
223782 10 161
223783 10 161
223787 10 161
223788 10 161
223790 10 161
223791 10 161
22482 1 226
225059 1 230
225060 1 230
225092 20 133
225098 20 123
225099 20 128
225100 10 196
225431 100 213
226646 10 198
226647 10 198
226648 10 198
226649 10 198
226650 10 198
226651 10 198
226652 10 198
226658 10 198
226659 10 198
226660 10 198
226661 10 198

N2

Index

Strona

226694 50 139
226695 50 139
227286 20 184
227287 20 184
227338 50 139
227619 20 144
227694 20 182
227695 20 182
227810 1 230
227937 10 196
228043 1 228
228398 20 143
228430 50 137
228451 50 221
228503 100 234
228504 100 234
228518 1 230
228711 10 215
228785 50 221
229045 50 138
229225 50 207,221
229518 20 215
229643 10 231
229782 1 229
229783 229
229785 229
23731 100 208
23883 100 204
23886 100 205,206
24239 100 232
24871 10 227
25118 100 208,214
25838 100 206
26071 100 215
26241 100 210
26741 100 208
26745 100 208
28620 20 232
3

30545 200 204
33970 100 206
33971 100 206
33981 100 208
34606 200 215
34610 200 215
34902 200 206
34934 200 211
34943 200 208
34980 200 208
34981 200 210
352980 100 140
354090 100 165
354662 100 165
354669 100 173
354670 100 1738
354671 100 1738
354672 100 178
354673 100 173
354674 100 173
354675 100 173
354676 100 1738
355221 100 215
355396 200 210
355923 100 215
355924 100 215
356298 100 208
356299 100 208
356326 100 210
356327 100 210
356333 100 211
356334 100 211
356598 100 173
356774 100 206
356775 100 206
356959 100 210
356960 100 210
356970 100 200
357081 200 140
357671 200 204
357672 200 204
357741 100 165
357844 200 208
358368 100 140,223
359002 100 165
359003 100 211
359004 100 211
359297 200 211
360009 100 165
360102 100 204
360103 100 204
360220 100 200
360221 100 200
360231 100 187
360232 100 187
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N2

Strona

360233 100 189
360443 200 213
360444 100 213
360445 100 213
360446 100 213
360624 100 211
360952 100 173
360953 100 190
360954 100 190
362059 100 201,218
362336 50 174,183
362446 100 201,218
362918 100 155,186,223
363027 100 211
363116 100 189
363117 100 189
363177 10 235
363178 10 235
363180 10 235
363182 10 235
363183 10 235
363184 10 235
363185 10 235
363186 10 235
363300 100 210
363797 100 210
363993 200 212
364062 100 185
364063 100 185
364064 100 185
364065 100 185
364066 100 185
364067 100 185
364068 100 185
364069 100 185
364070 100 185
364071 100 185
364072 100 185
364073 100 185
364074 100 185
364075 100 185
364076 100 185
364077 100 185
364106 100 167
364107 100 167
364178 100 185
364179 100 185
364180 100 185
364181 100 185
364287 100 209
364498 20 188
364499 20 188
364500 20 188
364501 20 188
364524 1 236
364563 .000 186
364675 20 174
364676 20 174
364677 20 174
364678 20 174
364952 100 211
364953 100 211
365159 100 166
365160 100 166
365161 100 166
365224 20 188
365225 20 188
365400 100 208
365401 100 208
365791 100 201,216
366011 100 155
366012 100 155
366339 100 185
366340 100 185
366651 20 218
36668 50 186,191
366922 100 185
367262 100 185
367263 100 185
367505 20 219
367510 100 166
367738 20 219
367847 100 185
367848 100 185
368014 20 219
368390 20 186
368425 100 154
369757 100 211
369758 100 211
369789 100 222
369790 100 222
369827 50 197,199
369828 50 197,199
369939 20 186
369944 20 186
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369945 20 186
369973 20 186
369974 20 186
370082 100 185
370097 100 172
370098 100 172
370100 100 187
370101 100 187
370252 100 222
370482 10 235
370599 100 185
370600 100 185
370922 10 130
371009 100 222
372062 100 189
372063 100 189
372854 100 204
38924 50 209
4

40116 10 230
40157 10 231
40341 100 190
40456 100 219
40485 100 191
40486 100 191
40551 100 167
40553 100 167
40680 50 232
40720 20 232
40756 100 167
40757 100 167
41017 50 232
41103 100 159
41115 100 167
41116 100 167
41231 100 167
41233 100 167
41262 100 191
41339 100 167
41340 100 167
41342 100 167
41343 100 167
41582 100 167
41583 100 167
41699 100 167
41701 100 167
41740 100 189
41741 100 189
41742 100 187
41743 100 187
41752 100 187
41760 100 187
41762 100 187
41763 100 187
41764 100 189
41769 100 189
41770 100 189
41771 100 189
42048 100 187
42049 100 187
42057 100 187
42058 100 187
42060 100 189
42063 100 189
42064 100 189
42083 100 172
42084 100 172
42087 100 189
42093 100 189
42094 100 189
42095 100 189
42096 100 189
42097 100 172
42098 100 172
42099 100 172
42103 100 172
42105 100 172
42106 100 172
42107 100 172
42108 100 172
42186 100 189
42188 100 189
42189 100 172
42190 100 172
42191 100 172
42192 100 172
42193 100 172
42194 100 172
42195 100 187
42196 100 187
42207 100 187
42208 100 187
42209 100 187
42215 100 187

N2

Index

Strona

42598 100 189
42599 100 189
43518 100 189
43519 100 189
43554 100 189
43564 100 189
43565 100 189
43566 100 187
43567 100 187
43568 100 167
43569 100 167
43587 100 190
43588 100 190
43590 100 190
43591 100 190
43592 100 190
43593 100 190
43595 100 190
43596 100 190
43597 100 190
43601 100 190
43602 100 190
43603 100 190
43604 100 190
43606 100 190
43607 100 190
43608 100 190
43625 200 140
43647 100 232
43702 10 230
43760 100 172
43761 100 172
43800 50 167
43801 50 167
43803 50 167
43804 50 167
43940 100 189
441296 1 230
44162 100 197
44192 50 232
44234 100 191
44235 100 167
44236 100 167
44241 100 187
44242 100 187
44243 100 172
44244 100 172
44245 100 189
44246 100 190
44247 100 190
44289 50 167
44290 100 172
44291 100 172
44300 100 200
44350 50 222
44351 50 222
454888 50 232
455008 1 223
455009 1 223
455010 1 224
455011 1 223
455012 1 223
455048 1 224
455049 1 224
455050 1 224
455051 10 224
455052 1 224
455053 1 224
455054 1 224
455055 1 224
455056 1 224
455057 1 224
455122 1 224
455347 10 154
455348 10 154
455349 20 154
455426 10 235
455427 10 235
455428 10 234
458063 236
462516 1 223
463153 1 223
465323 100 234
476162 1 236
476163 1 236
476166 1 236
476776 10 235
476777 1 235
478324 1 223
479972 1 235
479973 10 235
479974 10 235
5

52321 50 160




Ne Strona

52389 100, 165
52462 50 158
52468 100 160
52478 100 178
52479 100 178
52480 100 164,170
52481 100, 170
52483 100 178
52484 100 178
52485 100 178
52486 100 170
52487 100 170
52489 100, 170
52504 20 194
52702 50 158
52703 50, 180
52704 50, 180
52764 100 178
52794 100, 208,214
52976 20, 220
52977 20, 220
52978 20, 220
54684 50, 180
54685 50, 180
54697 50, 207,220
54706 100 170
54709 100 170
54710 50, 180
54711 50, 180
54712 50, 180
54713 50 180
54726 50. 180
54727 50. 180
54783 100 165
54890 100, 178,179
54891 100, 178,179
54892 100 178,179
54893 100 178,179
55009 100 170
55028 100 165
55112 100, 204
55167 20, 194
55359 100 170
55424 100 178,179
55425 100, 178,179
55452 50, 180
55453 50, 180
55883 100 170
57116 50 180
57117 50, 180
57247 1 230
57250 20, 200
57425 50, 234
57892 50. 164
57930 50. 164
58004 100 170
58006 100, 170
58619 100, 170
59490 50 180
59491 50, 180
9

94030 100 160
94035 100 199
94089 100 165
94185 100, 166
94217 100, 165
94218 100 165
94219 100 200
94491 200, 174
96200 100, 204
96201 100, 204
96558 100, 215
96561 100 210
96564 100 206
96565 100 204
96566 100 204
96660 100, 208
96860 100, 208
96861 100 210
97529 100 165
97550 100 197

Index
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Wszystko z jednego
zrodta?

U nas otrzymasz kompletne rozwigzania do systemow przesuwnych, okien i drzwi - z
drewna, PVC i aluminium. Zapraszamy do zapoznania sie z nasza roznorodng ofertg
systemowa i kompleksowa ofertg ustug. Dowiedz sie wiecej na naszej stronie internetowe;
www.maco.eu lub skontaktuj sie z doradca klienta MACO.
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www.maco.eu/kontakt TECHNIKA
KTORA PORUSZA

MACO w Twojej okolicy:

Dokument ten jest na biezaco aktualizowany. Data: 04/2021
Aktualng wersje mozna znalez¢ na stronie https://www.maco.eu/assets/759105 Nr. 759105
lub skanujac kod QR. Wszelkie prawa i zmiany zastrzezone.
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