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Belangrijke informatie

Voor de montage en installatie van het INSTINCT by MACO systeem hebt u de volgende documenten nodig:

 › Gebruiksaanwijzing

 › Systeemmap voor het bijbehorende deurprofiel

 › Beslagmatrix PT-1206kK-AGM

 › Montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over projectplanning, installatie, inbedrijfstelling,  

bediening en onderhoud van het INSTINCT by MACO systeem. Dit document moet bij de oplevering aan de 

opdrachtgever/eindgebruiker worden overhandigd. 

Systeemmap en beslagmatrix PT-1206kK-AGM

De systeemmap bevat profielspecifieke informatie over frezen en boren en informatie over kabelinstallatie 

in het profiel. Let daarnaast ook op de fabricagerichtlijnen van de profielfabrikant!

Montagehandleiding

De montagehandleiding bevat profielonafhankelijke informatie voor de juiste montage van het INSTINCT  

by MACO systeem. Deze instructies omvatten de werkstappen in de fabriek en de werkstappen op de 

bouwplaats.
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EN 14846:2008 3 H 7 0 0 J 0 1 1

Het INSTINCT by MACO systeem is getest en gecertificeerd volgens EN 14846:2008. 

Meer certificaten, conformiteitsverklaringen en prestatiebewijzen zijn te vinden op www.maco.eu/instinct.

EN 14846 certificaat
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Overzicht componenten

* inbegrepen bij INSTINCT Gateway

1  INSTINCT Guard / Guard+

2  INSTINCT sluitplaat

3  INSTINCT Bluetooth-module

4  Systeemkabel INSTINCT

5  INSTINCT Systeemkabel voor montage 6000 mm

6  INSTINCT Gateway

7  INSTINCT Afsluitkabel (met of zonder akoestische module)*

8  INSTINCT USV-module

9  INSTINCT transformator opbouw/inbouw

10  MACO openDoor Touchkey dLine / MACO openDoor Keypad

 optioneel
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Werkstappen in het kozijn
1. Freescontroles

!
LET OP DE SYSTEEMMAP

Voor de positionering van de afzonderlijke  

onderdelen en de boor- en freespatronen moeten 

de specificaties van de profielspecifieke systeem-

map en beslagmatrix in acht worden genomen.

Controleer het frezen en verwijder indien nodig bramen om 

beschadiging van de kabels te voorkomen.



9

2

1

G
U

A
R

D
IN

 H
ET

 K
O

ZI
JN

 / 
K

A
D

ER

Werkstappen in het kozijn
2. Aansluiting van INSTINCT systeemkabel en Bluetooth module

!
OPMERKINGEN OVER HET AANSLUITEN EN 

DE STEKKERS LOSKOPPELEN

Plug de stekker erin, zie afbeelding

Vorens de stekker uit te trekken, vergeet 

niet het lipje van de stekker in te drukken, zie 

afbeelding

1  Voer de INSTINCT systeemkabel voor kozijnmontage 

6000 mm in de daarvoor bestemde opening.

2  Als u een INSTINCT Bluetooth-module gebruikt, moet 

deze op de aanbevolen plaatsen worden geplaatst en 

bedraad (zie systeemmap) voordat de INSTINCT Guard 

en Guard+ worden bedraad.
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Voer alle systeemkabels in de overeenkomstige freesbeelden 

volgens de systeemmap.

Werkstappen in het kozijn
3. Kabelinstallatie
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!
OPMERKINGEN

Elk INSTINCT onderdeel in het kozijn moet

worden aangesloten op 2 kabels om een goede

werking van het systeem te garanderen.

1  Verwijder de afdichting.

2  Voer de twee kabels door de afdichting.

3  Steek de kabels in het slot.

4  Maak de verzegeling weer vast aan het slot.

Sluit alle INSTINCT Guard / Guard+ (behalve de bovenste / 

laatste) aan volgens de volgende procedure en plaats ze in 

de gefreesde gaten.

Werkstappen in het kozijn
4.  Aansluiting van INSTINCT Guard / Guard+
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Variant A 

Afsluitkabel

Variant B 

Afsluitkabel met akoestische module

Sluit een INSTINCT systeemkabel aan op de bovenste / 

laatste INSTINCT Guard / Guard+. Op de tweede poort moet 

een afsluitkabel worden aangesloten. Kies variant A of B.

Werkstappen in het kozijn
5. Aansluiting van INSTINCT Guard / Guard+ en INSTINCT afsluitkabel
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Werkstappen in het kozijn
6. INSTINCT Guard / Guard+ montage

!
LET OP DE SYSTEEMMAP

Aanbevelingen voor geschikte schroeven vind je

in de profielspecifieke beslagmatrix.

!
MONTAGEOPMERKINGEN

1.  Zorg ervoor dat de kabels niet bekneld of 

beschadigd raken.

2.  Zorg ervoor dat de kabels niet worden 

beschadigd bij het vastschroeven van de 

INSTINCT Guard / Guard+ (bijvoorbeeld door 

te lange schroeven).

3.  Draai de schroeven niet te vast aan om te 

voorkomen dat de INSTINCT Guard / Guard+ 

verdraait en om stijfheid te voorkomen. 

Dit geldt vooral voor de bevestiging van de 

haken – te vast aandraaien kan een goede 

werking belemmeren.
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Werkstappen in het deurprofiel
1. INSTINCT sluitplaatmontage

!
LET OP DE SYSTEEMMAP

Aanbevelingen voor geschikte schroeven

vind je in de profielspecifieke

systeemmap. PT-1206kK- AGM

!
MONTAGEOPMERKINGEN

Draai de schroeven niet te vast aan om

verdraaiing of vervorming van de

INSTINCT sluitplaten te voorkomen.
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Pas de positie van de pen aan volgens de  

specificaties van de profielspecifieke

systeemfolder om een goede

sponningsluchtcompensatie te garanderen.

De montage van de componenten is hiermee

voltooid. Op pagina 29 en 38 gaat de

inbedrijfstelling met / zonder Testkit verder.

Werkstappen in het deurprofiel
2. Basisafstelling van de veiligheidsrolnok

!
OPMERKING

De laatste afstelling van de sluitplaat vindt

alleen plaats tijdens de inbedrijfstelling, 

zoals te zien is op pagina 64 en 65.
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Overzicht componenten

* inbegrepen bij INSTINCT Gateway

1  INSTINCT Guard / Guard+

2  INSTINCT sluitplaat

3  INSTINCT Bluetooth-module

4  Systeemkabel INSTINCT

5  Kabelovergang NSTINCT

6  INSTINCT Interface

7  INSTINCT Afsluitkabel (met of zonder akoestische module)*

8  INSTINCT Gateway

9  INSTINCT USV-module

10  INSTINCT voeding (DIN-rail of inbouw)

11  MACO openDoor Touchkey dLine / MACO openDoor Keypad

 optioneel
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Controleer de freesbeelden en verwijder indien

nodig de braam om beschadiging van de kabels te

voorkomen.

Werkstappen in het deurprofiel
1. Freescontroles

!
LET OP DE SYSTEEMMAP

Voor de positionering van de afzonderlijke

onderdelen en de boor- en freespatronen

moeten de specificaties van de

profielspecifieke systeemmap en

beslagmatrix in acht worden genomen.

PT-1206kK- AGM
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1.   Als u een INSTINCT Bluetooth-module gebruikt, 

moet deze op de aanbevolen plaatsen worden  

geplaatst en bedraad (zie systeemmap) voordat 

de INSTINCT Guard en Guard+ worden bekabeld.

Werkstappen in het deurprofiel
2. Bluetooth-module – optioneel

!
OPMERKINGEN OVER DE VERBINDING 

EN LOSKOPPELEN VAN STEKKERS

Plug de stekker erin, zie afbeelding

Vorens de stekker uit te trekken,

vergeet niet het lipje van de stekker

in te drukken, zie afbeelding.
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Steek het deel van de kabelovergang aan het  

deurprofiel door het deurblad naar de eerste  

INSTINCT Guard / Guard+ en steek de stekker in de 

overeenkomstige frezing voor montage.

Werkstappen in het deurprofiel
3. INSTINCT kabel overgangsassemblage
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INSTINCT systeemkabel

INSTINCT systeemkabel

Aansluitkabel
besturingseenheid

Bij gebruik van de INSTINCT interface moet

deze in de aanbevolen posities worden

geplaatst volgens de profielspecifieke

systeemmap voordat de INSTINCT Guard

en Guard+ worden bedraad.

1.  Voer de kabel van de MACO openDoor  

toegangscontrole door het freesbeeld op 

de juiste positie volgens de systeemmap.

2.  Steek de 4-pins aansluitkabel in de 

besturingseenheid.

3.  Steek de 4-pins verbindingskabel in de 

INSTINCT interface.

4.  Sluit de twee INSTINCT systeemkabels aan 

op de INSTINCT interface.

5.  Berg alle kabels en onderdelen op in het 

deurblad.

6.  Monteer de MACO openDoor  

toegangscontrole in het deurblad. Zie de 

bijgevoegde montagehandleiding.

Werkstappen in het deurprofiel
4. Aansluiting van INSTINCT interface en MACO open Door toegangscontrole -optioneel
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!
OPMERKING

Er moeten 2 kabels worden

aangesloten op elk INSTINCT

onderdeel in het deurblad om een

goede werking van het systeem te

garanderen.

1  Verwijder de afdichting.

2  Voer de twee kabels door de afdichting.

3  Steek de kabels in het slot.

4  Maak de verzegeling weer vast aan het slot.

Sluit alle INSTINCT Guard / Guard+ (behalve de

bovenste / laatste) aan volgens de volgende

procedure en plaats ze in de gefreesde gaten.

Werkstappen in het deurprofiel
5. Aansluiting van INSTINCT Guard / Guard+
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Variant A 

Afsluitkabel

Variant B 

Afsluitkabel met akoestische module

Sluit een INSTINCT systeemkabel aan op de  

bovenste / laatste INSTINCT Guard / Guard+. 

Op de tweede poort moet een afsluitkabel worden 

aangesloten. Kies variant A of B.

Werkstappen in het deurprofiel
6. Aansluiting van INSTINCT GUARD / Guard+ en INSTINCT afsluitkabel
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Werkstappen in het deurprofiel
7. Montage INSTINCT Guard / Guard+

!
LET OP DE SYSTEEMMAP

Aanbevelingen voor geschikte schroeven

vind je in de profielspecifieke

systeemmap. PT-1206kK- AGM

!
MONTAGE OPMERKINGEN

1.  Zorg ervoor dat de kabels niet bekneld 

of beschadigd raken.

2.  Zorg ervoor dat de kabels niet worden 

beschadigd bij het vastschroeven van 

de INSTINCT Guard / Guard+  

(bijvoorbeeld door te lange schroeven).

3.  Draai de schroeven niet te vast aan om 

te voorkomen dat de INSTINCT Guard / 

Guard+ verdraait en om stijfheid te voor-

komen. 

Dit geldt vooral voor de bevestiging van 

de haken – te vast aandraaien kan een 

goede werking belemmeren.
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Werkstappen in het deurprofiel
1. Montage INSTINCT sluitplaten

!
LET OP DE SYSTEEMMAP

Aanbevelingen voor geschikte 

schroeven zijn te vinden in de 

profielspecifieke systeemmap. 

PT-1206kK- AGM

!
MONTAGEOPMERKINGEN

Draai de schroeven niet te vast

aan om verdraaiing of

vervorming van de INSTINCT

sluitplaten te voorkomen.
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Plaats en monteer de INSTINCT kabeldoorvoer in de overeenkomstige frezing.

Werkstappen in het deurprofiel
2. INSTINCT kabelovergangsassemblage
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1. Hang de deur in het kozijn.

2.  Sluit beide delen van de INSTINCT kabelovergang aan en zet de connector vast met de bijgeleverde 

schroef.

Werkstappen in het deurprofiel
3. INSTINCT kabelovergangsassemblage
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Pas de positie van de pen aan volgens de specificaties van de profielspecifieke systeemfolder om een

goede sponningsluchtcompensatie te garanderen.

De montage van de componenten is hiermee voltooid. Op pagina 29 en 38 gaat de inbedrijfstelling

met / zonder Testkit verder.

Werkstappen in het deurprofiel
4. Hoogteverstelling

!
OPMERKING

De laatste afstelling van de sluitplaat vindt

alleen plaats tijdens de inbedrijfstelling, 

zoals te zien is op pagina 64 en 65.
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3.  Sluit het netsnoer aan op de INSTINCT Test Kit en vervolgens op de voeding.

1. Controleer of de deur open is.

2a.  Vergrendelingen in het kozijn- sluit de INSTINCT systeemkabel voor montage aan framezijde 6000 mm 

aan op de daarvoor bestemde aansluiting op de INSTINCT Test Kit.

2b. Vergrendelingen in de deur – sluit het uiteinde van de INSTINCT kabelovergang aan op de daarvoor  

bestemde aansluiting op de INSTINCT Test Kit.

Controle: Uitgang 2 licht op.

In dit hoofdstuk worden alle functies van de deur gecontroleerd voor levering. Het is belangrijk om de

volgorde nauwkeurig op te volgen om ongewenste vergrendeling van de deur te voorkomen.

Inbedrijfstelling met testkit
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4. Na ingebruikname van het systeem worden de haken van de INSTINCT Guard / Guard+ automatisch 

uitgeschoven. 

Inbedrijfstelling met testkit

5. Bedien de vergrendelingshaken van alle INSTINCT Guard / Guard+ handmatig om de goede werking te 

controleren. Daarna moeten de haken onmiddellijk weer worden ontgrendeld door de motor.
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Positioneringsreferentie

7. Alle sloten worden in normale werking gezet nadat de deur voor de eerste keer gesloten wordt en  

vergrendelen automatisch wanneer de deur gesloten is.

Inbedrijfstelling met testkit

6. Sluit de deur. De sloten moeten zonder geluid in de sluitplaten lopen. Pas indien nodig de instelling van 

de sluitplaten aan. Bovendien kun je de deurscharnieren afstellen volgens de montageinstructies van de 

fabrikant van de deurscharnieren.

!
OPMERKING OVER POSITIE

Als er ruis optreedt, kan de  

veiligheidsrolnokpositie handmatig  

worden aangepast. Zie de instructies op 

pagina 28.

Controle: Uitgang 1 licht op. !
BESTURINGSSIGNAAL – SLUITEN

Als er een akoestische 
module geïnstalleerd 
is, hoort u het  
volgende signaal:

To
on

Tijd

medium
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Inbedrijfstelling met testkit

8. Controleer de aanpersdruk – hiervoor kan de deur worden ontgrendeld via de INSTINCT Test Kit, de 

MACO openDoor toegangscontrole of via de INSTINCT App.

!
OPMERKINGEN OVER HET AANPASSEN 

VAN DE AANPERSDRUK

1.  Stel de veiligheidsrolnokpositiestan-

daard in volgens de systeemmap.

2.  Controleer de hoogte-instelling. 

Druk de haak handmatig in. 

 Sluit de deur voorzichtig en controleer 

of hij goed is ingetreden. 

Er zit een markering op de ver-

grendelingshaak die het aanpas-

sen vereenvoudigt, afhankelijk van de 

installatiesituatie.

3.  Controleer de aanperstdruk en indien 

nodig aanpassen.
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Inbedrijfstelling met testkit

9. Druk op de knop OPEN INT op de INSTINCT Test Kit om alle sloten tegelijkertijd te ontgrendelen.

Controle: Uitgang 2 licht op.

!
FOUTINDICATIE

 › wanneer Uitgang 1 en Uitgang 2 niet 

verlicht zijn. 

 › wanneer Uitgang 1 en Uitgang 2 verlicht 

zijn.

To
on

Tijd

!
BESTURINGSSIGNAAL – OPEN

Als er een akoestische 
module is  geïnstal-
leerd, wordt het vol-
gende weergegeven 
signaal te horen is:

medium medium
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Inbedrijfstelling met testkit

10. Sluit de deur en activeer de dagontgrendeling om de deur klaar te maken voor levering. Hiervoor moet 

de DAY-knop minstens 2 seconden worden ingedrukt.  

 

Als de knop korter dan 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de dagontgrendeling alleen geactiveerd voor 

een enkele opening. Als de deur gedurende 5 seconden niet wordt geopend, wordt hij automatisch weer 

vergrendeld.

Controle: Uitgang 2 licht op.

!
LET OP

CONTROLE DAGONTGRENDELING

De deur moet gesloten blijven en mag niet 

openspringen. Als dat wel gebeurt, moet 

de aanpersdruk worden gecorrigeerd.

Als de sloten niet vergrendelen

wanneer de deur gesloten is, is de

dagontgrendeling geslaagd.

To
on

Tijd

medium

diep

!
BESTURINGSSIGNAAL – ACTIVERING

DAGONTGRENDELING

Als een akoestische 
module is  
geïnstalleerd, het 
volgende signaal 
wordt gehoord:
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Inbedrijfstelling met testkit

12. Maak de INSTINCT systeemkabel (vergrendelingen in het kozijn) of de INSTINCT kabelovergang 

(vergrendelingen in het raam) los van de INSTINCT Test Kit.

11. Koppel de INSTINCT Test Kit los van de voeding.

Controle:  De dagontgrendeling moet zelfs na het loskoppelen van de voeding geactiveerd blijven. 

13. De inbedrijfstelling met de INSTINCT Test Kit is nu met succes voltooid.
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Levering voorbereiden

1. Pak de deur veilig in voor transport. Aangezien alle sloten zijn ingesteld op dagopening, moet de vleugel 

ook worden beveiligd tegen ongecontroleerd openen tijdens transport.

!
OPMERKINGEN OVER DE 

LEVERING STATUS

De dagvrijgave moet worden

geactiveerd.
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Levering voorbereiden

2. Bevestig de aansluitkabel (doordacht) aan de deur om beschadiging tijdens transport te voorkomen.

3. De deur is nu klaar voor levering. Info voor montage op de bouwplaats vind je op pagina 55.
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Inbedrijfstelling zonder testkit

In dit hoofdstuk worden alle functies van de deur gecontroleerd voor levering. Het is belangrijk om de 

volgorde nauwkeurig op te volgen om ongewenste vergrendeling van de deur te voorkomen.

1. Zorg ervoor dat de deur open is.

2a. Vergrendelingen in het frame – sluit de INSTINCT systeemkabel voor kozijnmontage 6000 mm aan op 

de overeenkomstige aansluiting op de INSTINCT Gateway.

2b. Sluitingen in de vleugel: Sluit de stekker aan het uiteinde van de INSTINCT kabelovergang aan op de 

daarvoor bestemde aansluiting op de INSTINCT gateway.

3. Sluit de INSTINCT UPS aan op de INSTINCT Gateway.
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Inbedrijfstelling zonder testkit

4. Sluit de INSTINCT UPS aan op de INSTINCT voeding. Deze afbeelding toont de aansluiting van de  

INSTINCT DIN-rail voeding. De aansluiting van de INSTINCT inbouwvoeding is vergelijkbaar.

5. Sluit de INSTINCT voeding aan op het lichtnet met een goed voorbereid aansluitsnoer (niet  

meegeleverd).

!
LET OP!

Professionele aansluiting van de

voeding mag alleen worden

uitgevoerd door een

gekwalificeerde elektricien.
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Inbedrijfstelling zonder testkit

6. Na ingebruikname van het systeem worden de haken van de INSTINCT Guard / Guard+ 

automatisch uitgeschoven.

7. Bedien de vergrendelingshaken van alle INSTINCT Guard / Guard+ handmatig om de goede werking te 

controleren. Daarna moeten de haken onmiddellijk weer worden ontgrendeld door de motor.



41

IN
B

ED
R

IJF
ST

EL
LI

N
G

ZO
N

D
ER

 T
ES

TK
IT

Inbedrijfstelling zonder testkit

Positioneringsreferentie

8. Sluit de deur. De sloten moeten zonder geluid in de sluitplaten lopen. Controleer de goede werking in de 

dagopeningmodus en stel de sluitplaat bij indien nodig. Bovendien kun je de deurscharnieren afstellen 

volgens de montage-instructies van de fabrikant van de deurscharnieren.

!
OPMERKING OVER 

VEILIGHEIDSROLNOK:

Als er ruis optreedt, kan de veiligheids-

rolnok handmatig worden aangepast.  

Zie de instructies op pagina 28.

!
BESTURINGSSIGNAAL – SLUITEN

Als er een akoestische 
module geïnstalleerd 
is, hoort u het  
volgende signaal:

To
on

Tijd

medium
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Inbedrijfstelling zonder testkit

9. Om de opening van de sloten en de juiste instelling van de aanpersdruk te controleren, moet de  

dagontgrendeling worden gedeactiveerd. Dit gebeurt door de kabelbrug op de INSTINCT Gateway te 

verwijderen.

!
OPMERKINGEN OVER HET  

VERWIJDEREN VAN DE KABELBRUG

Druk met een schroevedraaier op de

klemknop om de kabelbrug los te maken.

10. Koppel de INSTINCT UPS gedurende minstens 3 seconden los van de INSTINCT Gateway om de  

INSTINCT Gateway te resetten. Sluit vervolgens de UPS weer aan op de gateway.
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Inbedrijfstelling zonder testkit

11. Sluit de deur. Alle sloten gaan tegelijkertijd op slot.

Om de volgende inbedrijfstellingsstappen uit te voeren, moet een toegangscontrole (bijv. INSTINCT

Bluetooth module of MACO openDoor toegangscontrole) worden aangesloten. Als alternatief kan ook een

tijdelijke openingsschakelaar worden aangesloten. De stappen 13 - 15 zijn daarom optioneel. MACO

adviseert inbedrijfstelling met de INSTINCT Test Kit.

12. Sluit de MACO openDoor toegangscontrole aan op de INSTINCT Gateway. Een gedetailleerd aansluitplan 

vindt u op pagina 50.

!
OPMERKINGEN OVER HET AANPASSEN 

VAN DE AANPERSDRUK

1.  Stel de i.S veiligheidsrolnok standaard in 

volgens de systeemmap.

2.  Controleer de hoogte-instelling.

 › Druk de haak handmatig in.

 ›  Sluit de deur voorzichtig en controleer 

of hij goed is ingetreden. Er zit een 

markering op de vergrendelingshaak 

die het aanpassen vereenvoudigt, 

afhankelijk van de installatiesituatie.

3.  Controleer de aanpersdruk en indien 

nodig aanpassen
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Inbedrijfstelling zonder testkit

13. Sluit de deur. Alle sloten gaan op slot.

14. Activeer de dagontgrendeling om de deur klaar te maken voor aflevering. Hiervoor moet de kabelbrug 

teruggeklemd worden op pin 5 en 6. Een gedetailleerde beschrijving van de pintoewijzing voor de  

INSTINCT Gateway vindt u op pagina 48.

!
OPMERKINGEN OVER HET OPSPANNEN 

VAN DE KABELBRUG

Druk met een schroevedraaier op de

klemknop om de kabelbrug alvorens in te

steken.

!
LET OP

CONTROLE DAGONTGRENDELING

De deur moet gesloten blijven en mag niet

openspringen. Als dit wel gebeurt, moet

de aanpersdruk worden gecorrigeerd.

Als de sloten niet vergrendelen

wanneer de deur gesloten is, is de

dagontgrendeling geslaagd.
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Inbedrijfstelling zonder testkit

15.  Koppel de INSTINCT Gateway los van de INSTINCT UPS.

16. Koppel de INSTINCT systeemkabel of de INSTINCT kabelovergang los van de INSTINCT gateway.

17. De inbedrijfstelling met de INSTINCT Gateway is nu succesvol afgerond.
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Levering voorbereiden

1. Pak de deur veilig in voor transport. Aangezien alle sloten zijn ingesteld op dagopening, moet de vleugel 

ook worden beveiligd tegen ongewenst openen tijdens transport.

!
OPMERKINGEN OVER

DE LEVERING

Dagontgrendeling moet

ingeschakeld zijn.
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Levering voorbereiden

2. Bevestig de aansluitkabel aan de deur om beschadiging tijdens transport te voorkomen.

3. De deur is nu klaar voor levering. Info voor montage op de bouwplaats vind je op pagina 55.
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Geen functie

Poort 2
voor MACO openDoor
toegangscontrolesystemen

Poort 1
voor MACO openDoor
toegangscontrolesystemen

Aansluitplan INSTINCT Gateway
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Stroomvoorziening
met UPS-functie: Aansluiting INSTINCT UPS-module

zonder UPS-functie: Aansluiting INSTINCT voeding

INSTINCT Bus
voor montage aan de deurzijde: Aansluiting INSTINCT kabelovergang

voor montage op het kozijn: Kabel voor verbindingssysteem

UITGANG: Deur open (Testkit: OUTPUT 2)
Functie: geeft aan dat alle sloten goed ontgrendeld zijn. 

Optioneel als NO- of NC-signaal:

 10: NEE

 11: COM

 12: NC

Voorbeelden: Alarmsysteem, slimme thuissystemen

UITGANG: Sluitingsbewaking (Testkit: OUTPUT 1)
Functie: geeft aan of alle sloten goed vergrendeld zijn.

Naar keuze als NO- of NC-signaal:

 7: NEE

 8: COM

 9: NC

Voorbeelden: Alarmsysteem, slimme thuissystemen

INVOER: DAGSTAND FUNCTIE (TEST KIT: DAG)
Functie 1: Aansluiting voor externe componenten om de dag standfunctie te activeren/deactiveren (door 2

seconden ononderbroken activering)

Functie 2: Aansluiting voor externe componenten voor eenmalig openen met rechtopstaande vergrendeling

van de sloten (door korte bedieningspuls) – als de deur niet binnen 5 seconden wordt geopend, worden de

sloten opnieuw vergrendeld.

Speciale functies: Reageert op ouderlijk toezichtmodus (openen van de deur vereist 5 seconden

ononderbroken bediening) – Ouderlijk toezicht is alleen beschikbaar met INSTINCT Bluetooth-module.

Voorbeelden: Dagontgrendelingsknop of intercom

INVOER: Deuropening van buitenaf (Testkit: OPEN EXT)
Functie: Aansluiting voor externe componenten om het INSTINCT systeem te ontgrendelen 

Speciale functies: Reageert niet op de kinderslotmodus

Voorbeelden: Intercom, externe toegangscontrolesystemen, smart home-systemen, enz.

INVOER: Deuropening van binnenuit (Testkit: OPEN INT)
Functie: Aansluiting voor externe componenten om het INSTINCT systeem te ontgrendelen 

Speciale functies: Reageert op ouderlijk toezichtmodus (openen van de deur vereist 5 seconden

ononderbroken bediening) – Ouderlijk toezicht is alleen beschikbaar met INSTINCT Bluetooth-module.

Voorbeeld: Schakelaar openen
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regelpaneel

Dagstand functie

INSTINCT afsluitkabel

INSTINCT systeemkabel

INSTINCT systeemkabel (voor montage aan framezijde)*

Kabelaanbeveling CAT5e / CAT6

Installatiepijp Ø 25 mm

Aansluitschema
1a. Montage kozijn – DIN-rail

Binnenaanzicht

* Uitbreiding met CAT5e / CAT6 mogelijk. Zie pagina 54.

Open

Schakelaar

Besturingseenheid

openDoor Touchkey dLine
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INSTINCT  
Gateway

INPUTS

OUTPUTS

INSTINCT
Stroomvoorziening

INSTINCT
USV

naar alarmsysteemvan intercom 230 VAC
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Aansluitschema
1b. Montage kozijn – inbouw

Schakelaar
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Ansicht von innen

Kabelkanal im Flügel

INSTINCT Bluetooth-Modul

INSTINCT Interface

MACO Zutrittskontrolle
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Regelpaneel

Dagstand functie

INSTINCT afsluitkabel

INSTINCT systeemkabel

INSTINCT kabelovergang*

Kabelaanbeveling CAT5e / CAT6

Installatiepijp Ø 25 mm

Aansluitschema
2a. Montage aan deurmontage – DIN-rail

Binnen aanzicht

* Uitbreiding met CAT5e / CAT6 mogelijk. Zie pagina 54.

Open
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openDoor Touchkey dLine

INSTINCT Bluetooth module
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Gateway
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INSTINCT
Transformator
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naar alarmsysteemVan intercom 230 VAC

INSTINCT Interface

Kabeldoorvoer naar het kozijn
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Aansluitschema
2b. Deurmontage – inbouw

Dagstand functie
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CAT5e, CAT6 of gelijkwaardig

max. 30 m (max. 5 sluizen)
max. 10 m (max. 8 sloten)

Standaard

Verkorten

Verlengen

blauw-wit niet gebruikt

1. Verwijder de stekker en koppel de aansluitkabel los in een aansluitdoos.

2. Voer de verlenglijn in de aansluitdoos. 

3. Isoleer de afzonderlijke draden en sluit ze aan met geschikte aansluitklemmen. Het gebruik van 

verbindingshulzen wordt sterk aanbevolen.

4. Monteer de stekker op de verlengkabel volgens de aansluitplan. 

1. Verwijder de stekker.

2. Kort de kabel in.

3. Isoleer de afzonderlijke draden.

4.  Sluit de draden opnieuw aan volgens de kabelplan (zie onderstaande tabel). Het gebruik van  

connectorhulzen wordt sterk aanbevolen.

INSTINCT aansluitkabel CAT5e / CAT6 kabel

wit oranje en oranje-wit

geel groen-wit

groen groen

bruin bruin en bruin-wit

grijs blauw 

Stekkerbezetting

Aansluitschema
3. Lengteafstelling van de aansluitkabel
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In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe de systeemaccessoires in inbouwdozen worden geïnstalleerd. 

Bij installatie van de systeemaccessoires in een schakelkast moeten de werkstappen overeenkomstig  

worden toegepast.

1. Zorg ervoor dat stappen 1 - 12 uitsluitend worden uitgevoerd in uitgeschakelde toestand.

2. Haal de deur er uit.

3. Plaats het kozijn naast de muuropening.

4. Voer de kabels voor alle externe aansluitingen (bv. wandschakelaar en alarmsysteem) in de doos voor de 

INSTINCT Gateway.

5. Voer de voedingskabel in de doos voor de INSTINCT voeding.

Montage
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6a. Vergrendelingen in het kozijn – voer de systeemkabel 6000 mm voor montage aan kozijn naar de doos 

voor de INSTINCT Gateway.

6b. Vergrendelingen in de deur – voer de systeemkabel van de INSTINCT kabelovergang door de muur 

(doos) tot aan het kastje voor de INSTINCT Gateway.

Montage
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7. Monteer het kozijn in de muuropening.

8. Voer de kabels van de INSTINCT UPS naar de INSTINCT voeding en INSTINCT Gateway. 

Installeer vervolgens de INSTINCT UPS in de daarvoor bestemde doos.

Montage
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9. Verwijder de kabelbrug van de INSTINCT Gateway.

Montage

10. Sluit de INSTINCT UPS, de INSTINCT systeemkabel / kabelovergang en alle externe componenten  

volgens het aansluitschema aan op de INSTINCT Gateway en installeer deze vervolgens in de daarvoor 

bestemde doos.
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11. Sluit de INSTINCT voeding aan en installeer deze in de daarvoor bestemde doos.

Montage

!
LET OP!

Professionele aansluiting van de

voeding mag alleen worden

uitgevoerd door een

gekwalificeerde elektricien.
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12. Sluit de wandschakelaar aan en installeer hem in de daarvoor bestemde doos.

Montage
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13. Plaats het deurblad in het deurkozijn en verbind de uiteinden van de INSTINCT kabelovergang met  

elkaar. De deur blijft open totdat de sloten in werking worden gesteld.

Montage

14. Schakel nu de voeding in om de volgende stappen te kunnen uitvoeren.
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1. Nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht, worden de haken van de INSTINCT Guard / Guard+ 

automatisch uitgeschoven.

Inbedrijfstelling

2. Bedien de vergrendelingshaken van de INSTINCT Guard / Guard+ handmatig om de goede werking te 

controleren. De haken moeten onmiddellijk daarna door de motor worden ontgrendeld.
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Inbedrijfstelling

3. Test of de sloten goed reageren op openingssignalen met de toegangscontrole, INSTINCT App of  

schakelaar. Als het slot goed werkt, is er een gemotoriseerd geluid hoorbaar en bewegen de slothaken 

lichtjes. Voer deze stap indien nodig meerdere keren uit om elk afzonderlijk slot te controleren.
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4. Sluit de deur van binnenuit. De sloten moeten zonder geluid in de sluitplaten lopen. Pas indien nodig de 

instelling van de sluitplaten aan.

!
BESTURINGSSIGNAAL – SLUITEN

Als er een
akoestische module
geïnstalleerd is,
hoort u het  
volgende signaal:

To
on

Tijd

medium

Inbedrijfstelling
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Inbedrijfstelling

5. Als er ruis optreedt, kan de hoogte van de i.S. veilligheidsrolnok handmatig worden aangepast.



66

± 2,5

± 2,5TX 10

IN
G

EB
R

U
IK

N
A

M
E 

O
P 

D
E

B
O

U
W

P
LA

AT
S

6. Controleer de aanpersdruk – hiervoor kan de deur alleen van buitenaf worden ontgrendeld via de 

toegangscontrole of INSTINCT App. Van binnenuit kan de deur worden geopend met een  

wandschakelaar.

Inbedrijfstelling

!
OPMERKINGEN OVER HET AANPASSEN 

VAN DE AANPERSDRUK

1.  Stel de veiligheidsrolnok standaard in 

volgens de systeemmap.

2.  Controleer de hoogte-instelling.

 ›  Druk de haak handmatig in.

 ›  Sluit de deur voorzichtig en controleer 

of hij goed is ingereden. Er zit Gebruik 

hierbij de markering op de vergrende-

lingshaak die het aanpassen vereen-

voudigt, afhankelijk van de installatie-

situatie.

3.  Controleer de aanpersdruk en indien 

nodig aanpassen.
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7. Bevestig de afdekkap op de Guards en sluitplaten.

Inbedrijfstelling

8. Controleer optioneel of alle externe componenten goed werken, zoals het alarmsysteem,  

smart home-systeem of intercom.

9. De ingebruikname is nu succesvol afgerond.
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