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Leyenda
0Leyenda

Referencia para pedido

Unidad de embalaje

Precio bruto en € (/00 significa que el precio se refiere 
a 100 piezas. De lo contrario siempre es el precio por 1 
pieza)

Longitud total

Ancho de canal herraje FFB

Alto de canal herraje FFH

Peso máximo de hoja permitido
4



Informaciones técnicas y generales
Informaciones técnicas y generales

Campos de aplicación

1   Informaciones técnicas y generales

1.1 Campos de aplicación

Solución una hoja
Ancho máximo 1200 mm

Peso máximo 80 kg

Ancho máximo 2400 mm

Peso máximo 80 kg

Ancho máximo 3600 mm

Peso máximo 80 kg

Solución dos hojas mando mando conjunto
Ancho máximo 1200 mm

Peso máximo 40 kg por cada hoja
5



Campos de aplicación Primat FL190
Campos de aplicación Primat FL1900

1.2 Campos de aplicación Primat FL190
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Campos de aplicación Primat-E kompakt
Campos de aplicación Primat-E kompakt0

1.3 Campos de aplicación Primat-E kompakt
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Campos de aplicación compás lateral de
seguridad
Campos de aplicación compás lateral de seguridad0

1.4 Campos de aplicación compás lateral de seguridad

40 kg/m²
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Altura de hueco interior 
de marco Compás Medida X Grado de apertura en po-

sición de seguridad
Grado de apertura en po-

sición de limpieza
300 - 350   Tamaño 1 210           ~ 220 - 255                    ~ 86°                             
350 - 400    Tamaño 1 250            ~ 220 - 255                     ~ 73°                              
400 - 500     Tamaño 1 290             ~ 220 - 270                      ~ 62°                               
500 - 600      Tamaño 2 320              ~ 220 - 255                       ~ 90°                                
600 - 700       Tamaño 2 370               ~ 220 - 255                        ~ 80°                                 
700 - 800        Tamaño 2 440                ~ 220 - 250                         ~ 68°                                 

800 - 1200         Tamaño 2 500 ~ 220 - 330                          ~ 60°                                  
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Explosiones de herraje
Explosiones de herraje

Tragaluz con palanca

  

2   Explosiones de herraje

2.1 Tragaluz con palanca

11

1

2

2

3

3

Ayuda para seleccionar el herraje Página
3.1 Kit base para tragaluz con palanca ➞ 18
4.1 Varillas de transmisión ➞ 19
4.2 Perfiles embellecedores para varillas ➞ 19

1
2

3
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Tragaluz trapezoidal
Tragaluz trapezoidal

  

0

2.2 Tragaluz trapezoidal

3

1

2

Ayuda para seleccionar el herraje Página
4.1 Varillas de transmisión ➞ 19
4.2 Perfiles embellecedores para varillas ➞ 19
5.2 Kit compás para ventana de trapecio ➞ 20
5.3 Kit mov.angular flexible ➞ 20
5.5 Kit palanca ➞ 21

1
2

3
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Tragaluz de arco de medio punto
Tragaluz de arco de medio punto

  

2.3 Tragaluz de arco de medio punto

3

1

2

Ayuda para seleccionar el herraje Página
4.1 Varillas de transmisión ➞ 19
4.2 Perfiles embellecedores para varillas ➞ 19
5.1 Kit compás adicional ➞ 20
5.5 Kit palanca ➞ 21
5.6 Kit varilla flexible ➞ 21

2

3

1
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Tragaluz con palanca para salvar
mocheta
Tragaluz con palanca para salvar mocheta

  

0

2.4 Tragaluz con palanca para salvar mocheta

2

2

2

3

3

31 1

1

Ayuda para seleccionar el herraje Página
3.1 Kit base para tragaluz con palanca ➞ 18
4.1 Varillas de transmisión ➞ 19
4.2 Perfiles embellecedores para varillas ➞ 19
5.6 Kit varilla flexible ➞ 21
5.7 Kit transmisión flexible ➞ 21

1
2

3
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Tragaluz de 2 hojas superpuestas
Tragaluz de 2 hojas superpuestas

  

2.5 Tragaluz de 2 hojas superpuestas

2

3

3

3 11

1

2

2

2 3

Ayuda para seleccionar el herraje Página
3.1 Kit base para tragaluz con palanca ➞ 18
4.1 Varillas de transmisión ➞ 19
4.2 Perfiles embellecedores para varillas ➞ 19
5.1 Kit compás adicional ➞ 20
5.4 Kit mov.angular para ventanas de 2 hojas ➞ 21

1
2

3
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Tragaluz con manivela y mecanismo
vertical
Tragaluz con manivela y mecanismo vertical

  

0

2.6 Tragaluz con manivela y mecanismo vertical

2 3

1

1

1

Ayuda para seleccionar el herraje Página
3.2 Kit base tragaluz con manivela ➞ 18
4.1 Varillas de transmisión ➞ 19
4.2 Perfiles embellecedores para varillas ➞ 19
4.3 Casquillos de unión para manivela ➞ 19
5.1 Kit compás adicional ➞ 20
5.3 Kit mov.angular flexible ➞ 20

1
2

3
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Tragaluz con manivela y mecanismo
horizontal
Tragaluz con manivela y mecanismo horizontal

  

2.7 Tragaluz con manivela y mecanismo horizontal

1

12 3

Ayuda para seleccionar el herraje Página
3.2 Kit base tragaluz con manivela ➞ 18
4.1 Varillas de transmisión ➞ 19
4.2 Perfiles embellecedores para varillas ➞ 19
4.3 Casquillos de unión para manivela ➞ 19
5.1 Kit compás adicional ➞ 20
5.8 Kit cardán de transmisión para manivela ➞ 22
5.9 Kit cardán de transmisión para trapecio para manivela ➞ 22

1
2

3
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Tragaluz con motor de apertura exterior
Tragaluz con motor de apertura exterior

0

Tragaluz con motor de apertura interior

  

2.8 Tragaluz con motor de apertura exterior

1 1a

Ayuda para seleccionar el herraje Página
6.2 Kit base motor para apertura exterior ➞ 221

2.9 Tragaluz con motor de apertura interior

1 1a

Ayuda para seleccionar el herraje Página
6.1 Kit base motor para apertura interior ➞ 221
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Kit base Primat
Kit base Primat

Kit base Primat

Kit base para tragaluz con palanca

Kit base tragaluz con manivela

3   Kit base Primat

A   

3.1 Kit base para tragaluz con palanca
PRIMAT FL190 Blanco 1 173005

negro 1 173008
EV1 plata 1 A 173002

A   

3.2 Kit base tragaluz con manivela
PRIMAT FL190 Blanco 1 173419

negro 1 173422
EV1 plata 1 A 173416
17



Varillas de transmisión y casquillos de
unión
Varillas de transmisión y casquillos de unión

Varillas de transmisión y casquillos de unión

Varillas de transmisión

Perfiles embellecedores para varillas

Casquillos de unión para manivela

Manguito de conexión para varilla

4   Varillas de transmisión y casquillos de unión

A   

4.1 Varillas de transmisión
PRIMAT 2.000 5 A 108044

3.000 5 108050

A   

4.2 Perfiles embellecedores para varillas
PRIMAT FL190 Blanco 2.000 10 168872

3.000 10 168842
negro 2.000 10 168881

3.000 1 168851
EV1 plata 2.000 10 168869

3.000 10 A 168839

A   

4.3 Casquillos de unión para manivela
Blanco 1.000 1 108413

1.500 1 108422
2.000 10 108431

negro 1.000 1 173323
1.500 1 173326
2.000 5 173329

EV1 plata 1.000 1 A 108410
1.500 1 108419
2.000 10 108428
6.000 1 108455

A   

4.4 Manguito de conexión para varilla
Manguito de unión PRIMAT para soporte 13 zincado 1 A 107171
18



Kits adicionales Primat
Kits adicionales Primat

Kits adicionales Primat

Kit compás adicional

Kit compás para ventana de trapecio

Kit mov.angular flexible

5   Kits adicionales Primat

A   

5.1 Kit compás adicional
PRIMAT FL190 Blanco 1 173059

negro 1 173062
EV1 plata 1 A 173056

A   

5.2 Kit compás para ventana de trapecio
PRIMAT FL190 Blanco 1 173086

negro 1 173089
EV1 plata 1 A 173083

A   

5.3 Kit mov.angular flexible
Mov.angular flexible para 
lucernario

PRIMAT FL190 Blanco A 321586
negro 321587
19



Kit mov.angular para ventanas de 2
hojas
Kit mov.angular para ventanas de 2 hojas

Kit palanca

Kit varilla flexible

Kit transmisión flexible

A   

5.4 Kit mov.angular para ventanas de 2 hojas
Mov.angular PRIMAT-FL190 para ventanas de 2 hojas con accesorios Abatible interior y proyectante exterior negro 
intenso RAL 9005

1 A 228118

A   

5.5 Kit palanca
PRIMAT FL190 Blanco 1 171038

negro 1 171044
EV1 plata 1 A 171035

A   

5.6 Kit varilla flexible
Blanco 400 1 175347

700 1 175356
1.000 1 175365
1.250 1 175374

negro 400 1 175350
700 1 175359

1.000 1 175368
1.250 1 175377

gris 400 1 A 175344
700 1 175353

1.000 1 175362
1.250 1 175371

A   

5.7 Kit transmisión flexible
Kit transmisión flexible Blanco 1 A 108302

negro 1 108305
gris 1 108308
20



Kit cardán de transmisión para manivela
Kit cardán de transmisión para manivela

Kit cardán de transmisión para trapecio para manivela

A   

5.8 Kit cardán de transmisión para manivela
Kit de cardán de tramisión para manivela 200 Blanco 1 A 134060

negro 1 134063
gris 1 134066

A   

5.9 Kit cardán de transmisión para trapecio para manivela
Kit de cardán de tramisión para manivela 200 1 A 134072
21



Aperturas motorizadas
Aperturas motorizadas

Aperturas motorizadas

Kit base motor para apertura interior

Kit base motor para apertura interior

6   Aperturas motorizadas

A   

6.1 Kit base motor para apertura interior
PRIMAT E KOMPAKT 195 230V Blanco tráfico RAL 9016 con 1 compás 500 - 1.200 1 239582

con 2 compases 1.200 - 2.400 322126
EV1 plata con 1 compás 500 - 1.200 1 A 239579

con 2 compases 1.200 - 2.400 1 239597
Negro intenso RAL 9005 con 1 compás 500 - 1.200 1 239585

con 2 compases 1.200 - 2.400 1 239603

A         

B   

6.2 Kit base motor para apertura exterior
PRIMAT KOMPAKT E 300 Comfort Drive 230V Blanco tráfico RAL 9016 con 1 compás 500 - 1.200 1 487451

con 2 compases 1.200 - 2.400 487454
EV1 plata con 1 compás 500 - 1.200 1 A 487453

con 2 compases 1.200 - 2.400 1 B 487456
Negro intenso RAL 9005 con 1 compás 500 - 1.200 1 487452

con 2 compases 1.200 - 2.400 1 487455
PRIMAT KOMPAKT S 300 Comfort Drive 24V Blanco tráfico RAL 9016 con 1 compás 500 - 1.200 1 487457

con 2 compases 1.200 - 2.400 487460
EV1 plata con 1 compás 500 - 1.200 1 487459

con 2 compases 1.200 - 2.400 1 487462
Negro intenso RAL 9005 con 1 compás 500 - 1.200 1 487458

con 2 compases 1.200 - 2.400 1 487461
22



Accesorios
Accesorios

Accesorios

Kit cierre adicional para bulón iS

Kit ángulo de conexión para cierre adicional en motor

Guiador de varilla

Manguito de conexión para varilla

7   Accesorios

A   

7.1 Kit cierre adicional para bulón iS
Kit de cierre adicional/canal PRIMAT FL190 Blanco 321579

negro 321580
EV1 plata A 321578

A   

7.2 Kit ángulo de conexión para cierre adicional en motor
apertura interior para bulón i.S. D9/D13 1 A 243688

A   

7.3 Guiador de varilla
Guía de varilla para varilla de tracción 9mm negro intenso RAL 9005 1 A 176337

A   

7.4 Manguito de conexión para varilla
Manguito de unión PRIMAT para soporte 13 zincado 1 A 107171
23



Compases laterales de seguridad
Compases laterales de seguridad

1 Campo de aplic. con herraje oculto: 520 - 620 mm.
2 1 pieza = 1 par
3 Campo de aplic. con herraje oculto: 621 - 1200 mm

Accesorios

Rutschkupplung SpindelgetriebeAccesorios

A   

7.5 Compases laterales de seguridad
plata compás lateral de seguridad 

para tirafondo (CH libre)
tam.1 300 - 5001 40 10 A 1043042

tam. 2 501 - 1.2003 40 10 1043052

Compás lateral de seguridad 
con placa de fijación

tam.1 300 - 5001 40 10 4553472

tam. 2 501 - 1.2003 40 10 4553482

Altura de hueco interior 
de marco Compás Medida X Grado de apertura en po-

sición de seguridad
Grado de apertura en po-

sición de limpieza
300 - 350   Tamaño 1 210           ~ 220 - 255                    ~ 86°                             
350 - 400    Tamaño 1 250            ~ 220 - 255                     ~ 73°                              
400 - 500     Tamaño 1 290             ~ 220 - 270                      ~ 62°                               
500 - 600      Tamaño 2 320              ~ 220 - 255                       ~ 90°                                
600 - 700       Tamaño 2 370               ~ 220 - 255                        ~ 80°                                 
700 - 800        Tamaño 2 440                ~ 220 - 250                         ~ 68°                                 

800 - 1200         Tamaño 2 500 ~ 220 - 330                          ~ 60°                                  

A   

7.6 Enganche de hoja madera
Enganche de hoja PRIMAT-FL190 madera SOL 0-25 Atornillado horizontal Esp. Solapa 0-25 zincado A 321572

A   

7.7 Conexión de carraca convertidor de giro
Conexión de carraca convertidor de giro para varilla extraíble 10/18 zincado 1 A 108728
24



Plantillas
Plantillas

Plantillas

Plantillas taladros claraboya

8   Plantillas

A       

B       C       

D   

8.1 Plantillas taladros claraboya
Plantilla de taladros PRIMAT FL190 1 A 108716

1 B 133586
1 C 156737
1 D 172864

PRIMAT KOMPAKT 195 con 2 compases 1 300215
PRIMAT KOMPAKT 195 322146
25



Índice de artículos
Índice de artículos

9   Índice de artículos
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¿Desea todo de un
mismo proveedor?
Con nosotros usted recibirá soluciones completas para sus ventanas,  

puertas y correderas, para madera, PVC y aluminio. Conozca nuestra amplia oferta  

de sistemas con servicio integral incluido. Descubra más en nuestra web www.maco.eu  
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síganos en las redes sociales.

DAMOS VALOR 
A LA VENTANA


	16_Primat_ES_es_2025_09_16.pdf
	1 Informaciones técnicas y generales
	1.1 Campos de aplicación
	1.2 Campos de aplicación Primat FL190
	1.3 Campos de aplicación Primat-E kompakt
	1.4 Campos de aplicación compás lateral de seguridad

	2 Explosiones de herraje
	2.1 Tragaluz con palanca
	2.2 Tragaluz trapezoidal
	2.3 Tragaluz de arco de medio punto
	2.4 Tragaluz con palanca para salvar mocheta
	2.5 Tragaluz de 2 hojas superpuestas
	2.6 Tragaluz con manivela y mecanismo vertical
	2.7 Tragaluz con manivela y mecanismo horizontal
	2.8 Tragaluz con motor de apertura exterior
	2.9 Tragaluz con motor de apertura interior

	3 Kit base Primat
	3.1 Kit base para tragaluz con palanca
	3.2 Kit base tragaluz con manivela

	4 Varillas de transmisión y casquillos de unión
	4.1 Varillas de transmisión
	4.2 Perfiles embellecedores para varillas
	4.3 Casquillos de unión para manivela
	4.4 Manguito de conexión para varilla

	5 Kits adicionales Primat
	5.1 Kit compás adicional
	5.2 Kit compás para ventana de trapecio
	5.3 Kit mov.angular flexible
	5.4 Kit mov.angular para ventanas de 2 hojas
	5.5 Kit palanca
	5.6 Kit varilla flexible
	5.7 Kit transmisión flexible
	5.8 Kit cardán de transmisión para manivela
	5.9 Kit cardán de transmisión para trapecio para manivela

	6 Aperturas motorizadas
	6.1 Kit base motor para apertura interior
	6.2 Kit base motor para apertura exterior

	7 Accesorios
	7.1 Kit cierre adicional para bulón iS
	7.2 Kit ángulo de conexión para cierre adicional en motor
	7.3 Guiador de varilla
	7.4 Manguito de conexión para varilla
	7.5 Compases laterales de seguridad
	7.6 Enganche de hoja madera
	7.7 Conexión de carraca convertidor de giro

	8 Plantillas
	8.1 Plantillas taladros claraboya

	9 Índice de artículos




